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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. clena Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, st. 91/2015, v nadaljevanju ZIN-3),
narocnik:

OBCINA ZIROVNICA,

Breznica 3, 4274 Zirovnica (v nadaljevanju: narocnik),
telefon: 04/ 580 91 00

telefaks:04/580 91 09

maticna Stevilka: 1332201000

ID za DDV: SI159713631

transakcijski racun: 01392-0100007760

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije, na
osnovi javnega naroCila gradnje po odprtem postopku: KANALIZACIJA MOSTE.

1. PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Predmet javnega naroCila je izvedba projekta: Kanalizacija Moste, ki obsega:
— izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Moste v obcini Zirovnica in so¢asno

— obnova vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v naselju Moste.
Javno narocilo ni razdeljeno na sklope, zato ponudniki podajo ponudbo za celotno javno narocilo.

Kanalizacija je zasnovana tako, da v ¢im vecji meri odvaja odpadne vode gravitacijsko oz. kjer to ni
mogoce preko lokalnih ¢rpalis¢ in tlacnih vodov do zbirnih kanalov, od koder se vodijo naprej na centralno
Cistilno napravo. Predvidena je izvedba enega ¢rpalis¢a. Fekalno kanalizacijsko omrezje bo izvedeno iz cevi
iz umetnih mas. Vsa kanalizacija mora biti izvedena v vodotesni izvedbi.

Hkrati je planirana izvedba obnove vodovodnega omrezja v naselju Moste, na doloCenih odsekih po
katerih bo potekala novo predvidena fekalna kanalizacija. ObstojeCe cevi se zamenja z novimi cevmi iz
nodularne litine ustreznih dimenzij. Obstojeci vodovod, ki poteka pod cesto in deloma po zelenih
povrsinah se obnovi z novim vodovodom iz nodularne litine dimenzije DN100. So¢asno z obnovo omreZja
je predvidena tudi obnova odcepov hisnih prikljuckov.

Za potrebe javne razsvetljave bo izbrani izvajalec opravil le gradbena dela (izdelava temeljev za drogove,
vgradnja zasCitnih cevi za kabel, ipd.), elektroinstalacijska dela niso predmet tega javnega narocila. Za
javno razsvetljavo ni izdelanih projektov, lokacije drogov so v projektu okvirno dolocene in bodo dolocene
natancno ob priCetku izvedbe del z vzdrZevalcem javne razsvetljave v obcini in predhodno dogovorjene z
obcani. Svetilke so locirane na predpisani razdalji, z manjSimi odstopanji tam, kjer ni bilo mogoce pridobiti
soglasja lastnika zemljiS¢a za postavitev.
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Narocnik si pridrzuje pravico, da ne sklene pogodbe z najugodnejsim ponudnikom, dokler in v
kolikor ne bodo z rebalansom proracuna obcine Zirovnica za leto 2016 zagotovljena sredstva za izvedbo
projekta.

Podrobnejsi popis del za izvedbo projekta, izhaja iz naslednje projektne dokumentacije, in sicer:
- Projekt PGD "Fekalno kanalizacijsko omrezje Moste", ki ga je izdelalo podjetje Protim
RZisnik Perc d.o.0., St.proj. K 122390, oktober 2014;
- Projekt PZI "Fekalno kanalizacijsko omrezje Moste", ki ga je izdelalo podjetje Protim RziSnik
Perc d.o.0., St.proj. K 122390, april 2016;
- Projekt PZI "Obnova vodovoda in meteorne kanalizacije v naselju Moste-1.faza", ki ga je
izdelalo podjetje Protim RziSnik Perc d.o.0., St. projekta: K 122392,

Za izgradnjo fekalno kanalizacijskega omreZja Moste, ima narocnik pridobljeno pravnomocno gradbeno
dovoljenje UE Jesenice, St. 351-135/2015-16 z dne 5.11.2015. Dela za obnovo vodovoda, meteorne
kanalizacije in javne razsvetljave bo narocnik izvajal skupaj z vzdrzevalnimi deli za cesto ob gradnji
kanalizacije, na podlagi 1. odstavka 6. ¢lena Zakona o graditvi objektov - ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS, st.
102/04 s spremembami) ter dolo¢b 3., 4. in 5. odstavka 18. clena Zakona o cestah (Ur. list RS, st.
109/2010 s spremembami) kot vzdrzevalna dela v javno korist.

Na sedefu Obcine Zirovnica, Breznica 3, 4274 Zirovnica je mozen vpogled v projekt naveden v
predhodnem odstavku, in sicer v ¢asu uradnih ur in po predhodni najavi na naslednja e-mail naslova:
obcina@zirovnica.si in marija.luznik@zirovnica.si.

Zahteve naro¢nika so razvidne iz te razpisne dokumentacije in predracuna s popisi predvidenih del.
Razpisno dokumentacijo za izvedbo projekta: Kanalizacija Moste, sestavljajo naslednji dokumenti:
POGLAVIJE 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVIJE 2: POGODBA

POGLAVIE 3: TEHNICNE SPECIFIKACIJE
POGLAVIE 4: PREDRACUN

POGLAVIJE 5: OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Variantne ponudbe niso dopustne in jih narocnik v primeru prejema ne bo uposteval.

Izvajanje razpisanih del bo trajalo 67 koledarskih dni (sedeminSestdesetdni) od sklenitve pogodbe
(maksimalni ¢as od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo — 7 dni, izvajanje del 60 dni).

Izbrani izvajalec bo moral zaceti z delom, najkasneje v 7 dneh po podpisu pogodbe z naroc¢nikom. Pogoj
za dokoncanje del je z zapisnikom izvedena primopredaja del. Investicija se bo izvajala v obsegu, ki je
predviden v nadaljevanju te razpisne dokumentacije in glede na predvidena sredstva. Okvirni terminski
plan je sestavni del obrazcev za sestavo ponudbe.
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Ponudnik mora, glede na predmet javnega narocila izpolnjevati in upostevati tudi vsa dolocila veljavnih
predpisov, ki urejajo podrocje predmeta javnega naroCila in, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

V skladu s 95. ¢lenom ZIN-3 si narocnik pridrzuje moznost oddaje dodatnih gradenj brez novega postopka
javnega narodila.

V primeru, da bo ponujena vrednost presegla finan¢na sredstva, ki jih ima narocnik na razpolago in
predvideno oceno investicije, Obé&ina Zirovnica izrecno opozarja ponudnike, da si pridrzuje
pravico do zavrnitve vseh ponudb. Izbrani ponudnik v tem primeru nima pravice do kakrsnihkoli
zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega narocila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati
naknadnih podrazitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe
javnega narocila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet
javnega narodila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Javno naroCilo za oddajo javnega narocila gradnje po odprtem postopku je, v skladu z 56. ¢clenom ZIN-3,
objavljeno na portalu javnih narocil z dne 13. 5. 2016, Stevilka objave JN001255/2016-BO1.

1.  PREDLOZITEV PONUDBE

Ponudba se Steje za pravocasno, Ce je predlozena narocniku do dne 1. 6. 2016, najkasneje oz. vkljucno
do 12:00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po podti ali osebno na naslov: OBCINA ZIROVNICA, Breznica 3, 4274
Zirovnica. Ponudniki dostavijo ponudbe osebno v Sprejemni pisarni Obé&ine Zirovnica (pritlicje),
Beznica 3, 4274 Zirovnica.

Vse nepravocasno predloZene ponudbe in nepravilno opremljene ponudbe bo narocnik izlocil
iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

2.  ODPIRANIE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v SREDO, dne 1. 6. 2016 ob 13:00 uri na naslovu: Obéina Zirovnica,
Breznica 3, 4274 Zirovnica, v sejni sobi Ob&ine Zirovnica v pritli¢ju.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pri¢etkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izroCiti pisna
pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani
za zastopanje. Nepooblasceni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spostovanjem!

Leopold Pogacar
ZUPAN
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POGLAVIE 1

1.1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
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Navodila dolocajo pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udelezijo javnega razpisa, nacin oddaje
ponudbe, postopek odpiranja ponudb, ocenjevanje ponudb in izbiro najugodnejSega ponudnika za izvedbo
projekta: Kanalizacija Moste, ki obsega:

— izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Moste v ob¢ini Zirovnica in so¢asno
- obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v naselju Moste v obcini Zirovnica.

1. UVODNA DOLOCILA

1.1. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe za celotno javno narocilo. Narocnik ne bo sprejemal delnih
ponudb.

1.2. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naroCnik v primeru prejema ne bo uposteval.

1.3. Ponudnik krije vse stroske, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.

2. VIRI SREDSTEV

2.1. Naro¢nik z rebalansom proracuna obcine Zirovnica predvideva zagotovitev sredstev za izvedbo
projekta na proracunski postavki 1512 Fekalna kanalizacija, konto 420401 Novogradnje in
proracunski postavki 1613 Vodovodno omreZje (investicije), 1514 Meteorna kanalizacija, 1321
Obcinske ceste (investicije), 1343 Javna razsvetljava (investicije), konto 420500 Investicijsko
vzdrzevanje in izboljSave. Projekt st. 0192-13-0001 Kanalizacija Moste je vkljuen v Nacrt
razvojnih programov obcine Zirovnica v obdobju 2016-2019.

2.2. Narocnik si pridrzuje pravico, da ne sklene pogodbe z najugodnejsim ponudnikom,
dokler in v kolikor ne bodo z rebalansom proracuna ob¢ine Zirovnica za leto 2016
zagotovljena sredstva za izvedbo projekta.

2.3. V primeru, da bo ponujena vrednost presegla finanna sredstva, ki jih ima naro¢nik na
razpolago in predvideno oceno investicije, Obcina Zirovnica izrecno opozarja ponudnike, da si
pridrzuje pravico do zmanj$anja obsega razpisanih del ali celo do zavrnitve vseh ponudb.
Izbrani ponudnik v tem primeru nima pravice do kakrsnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega
dela javnega narocila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podraZitev iz
naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega
naroCila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet
javnega naroCila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.
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3. ZAKONI IN PREDPISI

3.1. Pri oddaji javnega narodila se bodo uporabljala dolocila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakona o javnem narocanju - ZIN-3 (Uradni list RS, st. 91/15),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naroCanja - ZPVPIN (Uradni list RS, st.
43/11 s sprem. in dopol.),

- Zakona o pravdnem postopku - ZPP-UPB2 (Uradni list RS, st. 36/04 s sprem. in dopol.),

- Zakon o izvrSevanju proracuna RS za leti 2016 in 2017 — ZIPRS1617(Uradni list RS, st.
96/15);

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, st. 83/01, s sprem. in dopo.),

- Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, St. 102/04 — UPB, s sprem. in dopol.),

- Zakona o javnih financah — ZJF (Uradni list RS, st. 79/99, s sprem. in dopol.),

- Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, st. 117/06, s prem. in
dopol.),

- Zakona o varstvu okolja ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, st. 39/06, s sprem. in dopol.),

- Zakona o varnosti in zdravju pri delu — ZVZD-1 (Uradni list RS, St. 43/11),

- Zakona o integriteti in prepreCevanju korupcije - ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, st. 69/11 s
sprem.),

- Uredba o finan¢nih zavarovanjih pri javnem narocanju (Uradni list RS, sSt. 4/14)

- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo podrocje javnih narocil oz. urejajo
podrocje predmeta javnega narocila.

3.2. Ponudnik mora posvetiti posebno pozornost pogojem v zvezi z zaposlovanjem delovne sile v R
Sloveniji. Izvajalec mora spostovati vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z varstvom pri
delu, zaposlovanjem in delovnimi pogoji.

3.3. Osebje, ki je odgovorno za izvedbo pogodbenih del na deloviséu, mora izpolnjevati pogoje
skladno s slovensko zakonodajo.

3.4. Pred zaCetkom del pri gradnji, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec
namestiti gradbiS¢no tablo, skladno s Pravilnikom o gradbis¢ih (Uradni list RS, st. 55/08 in
54/09).
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4. PONUDNIK

4.1.Ponudbo v postopku javnega razpisa lahko odda vsak gospodarski subjekt, ki je fizicna oseba
(samostojni podjetniki posamezniki) ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v
nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

4.2.Ponudbo lahko predloZi tudi skupina ponudnikov — skupna ponudba.

4.3.Tako se kot ponudnik Steje:
- samostojni ponudnik ali
- skupina ponudnikov.

4.4.V primeru ponudbe skupine ponudnikov, morajo le-ti ponudbi priloziti ustrezni akt o skupni izvedbi
naroCila (na primer: pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi narocila mora minimalno
vsebovati naslednje dolocbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost
vseh ponudnikov; delezi ponudnikov v % in podrocje dela, ki ga bodo izvedli; nacin placila preko
vodilnega ponudnika; rok trajanja akta ter dolocila v primeru izstopa ponudnika.

4.5.V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega narocila
sklene vodilni ponudnik.

5. PONUDBA

5.1.Samostojna ponudba
Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik odda ponudbo samostojno — brez podizvajalcev in brez
soponudnikov (partnerjev v skupini) v primeru skupne ponudbe. Navedeno pomeni, da mora biti
ponudnik strokovno, tehni¢no in kadrovsko sposoben sam izvesti narocilo, ob izpolnjevanju vseh
pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije.

5.2.Ponudba s podizvajalci
Podizvajalci lahko sodelujejo pri ve¢ ponudbah hkrati. Za podizvajalca se Steje gospodarski
subjekt, ki je fizicna oseba (samostojni podjetniki posamezniki) ali pravna oseba, in za ponudnika
dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je povezana s predmetom javnega narocila.

Ponudnik mora imeti placane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega narocanja.
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5.3.Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloZi tudi skupina ponudnikov — skupna ponudba. Ne glede na predloZitev
skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naro¢niku neomejeno solidarno. V primeru predloZitve
ponudbe skupine ponudnikov, mora vsak posamezni ponudnik izpolnjevati vse pogoje glede
osnovne sposobnosti in pogoje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti. Pogoje glede
ekonomske in financne sposobnosti ter tehni¢ne in kadrovske sposobnosti pa skladno z zahtevami
razpisne dokumentacije.

6. OGLED LOKACIJE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

6.1.Mozen je ogled obmodja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite na tel. Stevilka
04/580 91 00 (Marija Luznik), da se sporazumno doloCi Cas vasega ogleda.

6.2.Za izvedbo gradbenih del je izdelana projektna dokumentacija, in sicer

- Projekt PGD "Fekalno kanalizacijsko omrezje Moste", ki ga je izdelalo podjetje Protim
RZisnik Perc d.o.0., St.proj. K 122390, oktober 2014;

- Projekt PZI "Fekalno kanalizacijsko omrezje Moste", ki ga je izdelalo podjetje Protim RZiSnik
Perc d.o.0., St.proj. K 122390, april 2016;

- Projekt PZI "Obnova vodovoda in meteorne kanalizacije v naselju Moste-1.faza", ki ga je
izdelalo podjetje Protim RZiSnik Perc d.o.0., St. projekta: K 122392.

Projekti so na vpogled pri naroCniku. Prosimo, da se predhodno najavite (telefon st. 04/580 91
00), da se sporazumno doloci cas vasega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve
prisotnosti uradne osebe.

7. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

7.1.Razpisna dokumentacija vsebuje spodaj nasteta poglavja in je povezana z vsemi prilogami, ki so
izdane v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:
POGLAVIJE 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
POGLAVIJE 2: POGODBA
POGLAVJE 3: TEHNICNE SPECIFIKACIJE
POGLAVJE 4: PREDRACUN
POGLAVJE 5: OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

7.2.Ponudnik ima na voljo skupaj z razpisno dokumentacijo tudi elektronsko verzijo dela razpisne
dokumentacije, in sicer POGLAVIE 4 (PREDRACUN) in POGLAVJE 5 (OBRAZCI ZA SESTAVO
PONUDBE), ki omogoca vpisovanje. Ponudbeni predracun mora biti izpolnjen tudi v elektronski
obliki (v Excelovi datoteki) in prilozen ponudbi.
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7.3.Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo pazljivo proucijo, vkljucno s
projektno dokumentacijo, ki je na vpogled pri narocniku, in morebitnimi dodatki k razpisni
dokumentaciji, ki jih narocnik izda v roku, predvidenem za pripravo ponudb.

7.4.Ponudnik mora zadostiti pogojem, navedenim pod Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in
skladno s tem priskrbeti vse dokumente zahtevane v poglavju Sestavni deli ponudbe.

7.5.Ponudba se izloCi, Ce je narejena kakrSna koli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni
dokumentaciji, ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi narocnik.

8. POJASNILAYV ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

8.1.Ce ponudnik Zeli dobiti kakrna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali pripravo
ponudbe mora najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb zastaviti vprasanja
na portalu javnih narocil:
http://www.enarocanje.si.

8.2.Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije bo narocnik posredoval izklju¢no preko portala javnih
naroCil, najpozneje sest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je
bila zahteva za pojasnilo poslana pravocasno.

8.3.Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izklju¢no v pisni obliki.
Odgovori na pisna vprasanja bodo objavljeni na Portalu javnih narocil (pri predmetnem javnem
razpisu). Odgovori na postavljena vprasanja postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.

9. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

9.1.Narocnik si pridrzuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni, tako na
lastno pobudo ali kot odgovor na prosnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika.

9.2.0bvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih
narocil.

9.3.Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo narocnik posredoval izklju¢no preko portala
javnih narodil. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije.

9.4.V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije, vendar le v primeru, Ce bi bila
razpisna dokumentacija bistveno spremenjena oz. dopolnjena, bo naro¢nik podaljsal rok za
oddajo ponudb.
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10. JEZIKV PONUDBI

10.1. Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanasa na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem
jeziku.

10.2. Vsa dokazila in tiskana literatura (razen prospektna dokumentacija ponujenega materiala in
opreme), s katero ponudnik opremi ponudbo, so lahko v drugem jeziku, vendar pa mora
ponudnik poskrbeti za uradni prevod v slovenski jezik. V primeru neskladja med ponudbeno
dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujota uposteva ponudbena
dokumentacija oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

10.3. Prospektna dokumentacija ponujenega materiala in opreme je lahko v slovenskem, angleskem,
nemskem jeziku, italijanskem, francoskem ali hrvaskem jeziku. V kolikor bo narocnik ob
pregledovanju in ocenjevanju ponudb ocenil, da jih je potrebno uradno prevesti v slovenski
jezik, bo to zahteval od ponudnika v ustreznem roku. Stroske prevoda nosi ponudnik.

11. VALUTA V PONUDBI
11.1. Valuta v ponudbi je EVRO (€) in se bo tako tudi ocenjevala.

11.2. Vsi zneski v ponudbenem predracunu morajo biti izraZeni v evrih.

11.3. Financ¢ni podatki, ki jih mora ponudnik predloZiti morajo biti izrazeni v evrih.

12. PODPIS PONUDBE
12.1. Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim
pooblastilom pooblaséena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je
razvidno iz priloZzenega pooblastila.
13. CENE V PONUDBI
13.1. Javni razpis se izvede za celotna dela. Delnih ponudb naroc¢nik ne bo uposteval.
13.2. Ponudnik mora predloziti izdelan ponudbeni predracun v tiskani in elektronski obliki v EVRIH. V

primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predracuna, se uposteva pisna
verzija ponudbenega predracuna.
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13.3. Cene morajo biti izrazene v EVRIH (€). Formirane morajo biti s ponudbenim predracunom,
sestavljenim na priloZzenih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez
korektur popisov in kolicin.

13.4. Cene na enoto v ponudbenem predracunu in skupna vrednost ponudbe se vpisuje na dve
decimalni mesti.

13.5. Ponudnik mora davek na dodano vrednost (DDV) navesti posebej.

13.6. Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroske (DDV, takse, uvozne dajatve, stroske
embaliranja, prevoza, zavarovanja, montaze, demontaze, idr.) za izroCitev enote, kot kon¢nega
funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora
le tega navesti v ponudbenem predracunu in upostevati v koncni skupni ponudbeni ceni.
Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predracunu in upoStevani v koncni skupni
ponudbeni ceni, se ne bodo upostevali.

13.7. Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izracune in naj pri posamezni postavki v
ponudbenem predracunu upostevajo opis, predvidene koli¢ine in enote mere. V primeru
dodatnih in ve¢ — preseznih del, nepredvidenih in pozneje narocenih del veljajo cene na enoto
vkljucno s popusti na enoto tudi za ta dela.

13.8. Ponudnik mora v obrazcih popisa del oz. predracunu izpolniti vse postavke, kjer je omogocen
Vpis cene na enoto.

13.9. V primeru, da ponudnik pri posamezni postavki, kjer so navedene enote mere in koli¢ine, ne bo
vpisal cene na enoto bo narocnik Stel, da ponudnik ni ponudil vseh razpisanih del, in bo tako
ponudbo zavrnil.

13.10. Cene na enoto za izvedbo del so fiksne in dokon¢ne do zakljucka izvedbe del. Ponudnik ni
upravi¢en do podraZitev.
14. ROK ZACETKA IN DOKONCANJA DEL
14.1. Izvajanje razpisanih del bo trajalo 67 koledarskih dni (sedeminSesdesetdni) od sklenitve
pogodbe (maksimalni ¢as od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo — 7 dni, dokoncanje del 60

dni). Ponudbeni rok za izvedbo projekta ne sme presegati razpisanega.

14.2. V kolikor je rok izvedbe daljSi od zahtevanega, se ponudba izlodi.
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15. VELJAVNOST PONUDBE

15.1. Ponudba mora veljati najmanj stodvajset (120) dni od roka za oddajo ponudb, ki je dolocen v
Povabilu k oddaji ponudbe ali, ¢e je ta spremenjen v dopolnilu razpisne dokumentacije, v skladu
s tocko 21. V primeru krajSega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba zavrne.

15.2. V kolikor zaradi objektivnih okolis¢in v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa
pogodbe, lahko narocnik zahteva od ponudnikov, da za doloc¢eno stevilo dni
podalj$ajo rok veljavnosti ponudb. Zahteva in odgovori v zvezi s podaljSanjem roka ponudb
morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne taksno zahtevo, ne da bi narocnik unovcil
njegovo garancijo za resnost ponudbe, vendar je s tem njegova ponudba izloCena.

16. ZAVAROVANIJE PONUDBE

16.1. Ponudnik mora skupaj s ponudbo predloZiti garancijo za resnost ponudbe na obrazcu St. 14 —
Obrazec garancije za resnost ponudbe, ki je sestavni del POGLAVJA 5 razpisne dokumentacije.

16.2. Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, predloziti original bancno garancijo v viSini
20.000,00 €.

16.3. Garancija za resnost ponudbe mora veljati stotrideset (130) dni od roka za oddajo ponudb, to je
10 dni po preteku veljavnosti ponudb. V kolikor zaradi objektivnih okolis¢in v roku veljavnosti
ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko narocnik zahteva od ponudnikov, da za doloceno
Stevilo dni podaljSajo rok veljavnosti garancije. Zahteva in odgovori v zvezi s podaljSanjem roka
veljavnosti garancij morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takSno zahtevo, ne da bi
naroCnik unovdil njegovo garancijo za resnost ponudbe, vendar je s tem njegova ponudba
izlocena.

16.4. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljSa od zahtevane, mora le-to pokriti z
ustrezno daljSo veljavnostjo garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru narocnik
razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z garancijo, ne bo uposteval.

16.5. Garancija za resnost ponudbe bo izbranemu ponudniku vrnjena, na njegovo zahtevo, vendar
Sele ko bo narocniku dostavil zahtevano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

16.6. Ostalim ponudnikom bo garancija za resnost ponudbe, na njihovo zahtevo vrnjena, vendar Sele
po pravnomocnosti odloCitve o oddaji javnega narodila.

16.7. Narocnik bo unovcil ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe v primeru ko:
- po odpiranju ponudb umakne svojo ponudbo;
- v Casu veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o
sprejemu njegove ponudbe;
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- po sklenitvi pogodbe ne predloZi zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti,
- v ponudbi poda neresnicne izjave.

17. ZAUPNOST POSTOPKA

17.1. Ponudnik mora v svoji ponudbi oznaciti vse tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39.
in 40. ¢lenu Zakona o gospodarskih druzbah (Ur. I. RS, st. 42/06, 60/06-popr., 26/07, 33/07,
67/07-ZTFI, 10/08, 68/08 in 42/09) in priloZiti ustrezni sklep o dolocitvi zaupnih podatkov. Pri
tem mora upostevati dolocbe 35. ¢lena ZIN-3 in dolocbe Zakona o dostopu do informacij
javnega znacaja (Uradni list RS, St. 24/03 s sprem. in dopol.).

17.2. Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, oznadi s
klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ce
na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le dolocen podatek, mora biti to eksplicitno
oznaceno, in sicer mora biti podatek podértan z rdeco barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa
prisotni oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik
ponudbe.

17.3. Podatki, ki jih bo ponudnik izrecno oznacil za zaupne v skladu z dolocili tega poglavja, bodo
uporabljeni samo za namene javnega narocila in ne bodo dostopni nikomur, razen pooblas¢enim
osebam, ki bodo vkljuene v postopek javnega narocila. Te osebe, kot tudi naro¢nikovi nadzorni
organi oziroma organi presojanja v primeru uveljavljanja pravnega varstva, so odgovorni za
varovanje zaupnosti posredovanih podatkov.

17.4. Ponudniki morajo pri dolocanju poslovne skrivnosti upostevati tudi dolocbo drugega odstavka
35. Clena ZIN-3, ki doloca, da "so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna
vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih
meril.

17.5. Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik oznaciti ze v ponudbi, naknadno
oznacevanje ni mozno.

17.6. V primeru, da bodo kot poslovna skrivnost oznaceni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo
naro¢nik ponudnika pozval, da oznako poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da
njegov zakoniti zastopnik nad oznako napide »PREKLIC«, vpise datum in se podpie. Ce
ponudnik v roku, ki ga doloci narocnik, ne preklice zaupnosti, narocnik ponudbo v celoti zavrne.

17.7. Imena ponudnikov in predlozene ponudbe bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna
skrivnost.
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17.8. Celotna dokumentacija o oddanem javnem narocilu je po datumu oddaje javnega narocila javna,
¢e ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega ¢lena. Pred tem datumom dolocbe
zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega znacaja, ne veljajo.

17.9. Po sprejemu odlocitve o oddaji javnega narocila mora naroc¢nik ponudniku na njegovo zahtevo
dovoliti vpogled v izbrano ponudbo, razen v tiste dele, ki uposStevaje tocko 17.1. in 17.2
predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. Kadar ponudnik zahteva vpogled v ponudbo
izbranega ponudnika zaradi suma, da je narocnik krSil zakon, mora narocnik organizirati v
vpogled v izbrano ponudbo, in sicer:

- Ce je narocnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, mora po objavi odloCitve o oddaji
javnega narocila omogociti vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom,
ki so oddali dopustno ponudbo.

- ¢e naroCnik ni opravil popolnega pregleda ponudb, pa mora omogociti vpogled vsem
ponudnikom.

17.10.Narocnik ponudniku, ki je v roku treh delovnih dni po objavi odlocitve zahteval vpogled, dovoli
vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve,
razen v tiste dele, ki upostevaje doloCbe tega Clena predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za
tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali za osebne podatke, ki
se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled je brezplacen. Za
posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko narocnik
ponudniku zaracuna materialne stroske.

18. VARIANTNE PONUDBE

18.1. Ponudniki lahko predloZijo ponudbo samo za razpisano varianto ponudbe. Variantne ponudbe
niso predvidene in jih naro¢nik ne bo uposteval.

19. PREDLOZITEV PONUDB

19.1. Ponudba naj bo izdelana in oddana na izvirniku te razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik
prevzame preko Portala javnih naroCil, in sicer v papirni in v digitalni obliki v .pdf
formatu. V primeru neskladja med papirno in digitalno obliko ponudbe, se uposSteva papirna
oblika ponudbe. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, Zigosani in podpisani s strani
podpisnika ponudbe. Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ne sme
spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naro¢nika in Ze vpisano v obrazce.
V primeru dvoma se uposteva razpisna dokumentacija in obrazci, ki so objavljeni na Portalu
javnih naroCil in morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo narocnik
ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in
dopolnitve), ki ga je dolocil naro¢nik, bo ponudbo takega ponudnika izloCil.
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19.2. Ce je iz tehni¢nih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugace (npr. s
pomocjo racunalnika), mora besedilo v obrazcu v ustrezati zahtevam narocnika iz te razpisne
dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati
besedilu na predpisanem obrazcu. V primeru, da se ponudnik pri vpisu podatkov v ponudbo
zmoti in vnese popravek, mora biti ob popravku parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe in zig.

19.3. Dokazila se zloZi po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega ponudnika, nato
za partnerje in podizvajalce.

19.4. Zazeleno je, da so vsi obrazci in zahtevana dokazila vlozena v loCenih ovitkih tako, da je
omogocen popoln pregled dokumentacije, tudi, ¢e se dokument sestoji iz vec listov (omogoceno
listanje). Zazeleno je, da so vsi dokumenti, prilozeni v ponudbi zvezani z vrvico in zapecateni
tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mozno naknadno vloziti, odstraniti ali zamenjati
brez vidne poskodbe listov oz. peata. Vrvica naj bo tako dolga, da omogoca nemoteno
pregledovanje ponudbe.

19.5. Ponudniki predlozijo ponudbo v zapecateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju mozno
preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici naj bo nalepljen izpolnjen obrazec
prijave na nasledniji strani.
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20. DOSTAVLJANIE PONUDB

20.1. Ponudbe morajo biti naro¢niku vroc¢ene osebno ali po posti do roka (datum in ura) dolocenega v
objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer se Steje za nepravocasno.

20.2. Ponudniki morajo ponudbe dostaviti na naslov:
OBCINA ZIROVNICA
BREZNICA 3, 4274 ZIROVNICA
najkasneje do SREDE, dne 1. 6. 2016, do vkljucno 12:00 ure.
20.3. Sprejemna pisarna naroCnika na ovojnici oznaCi datum in toCen Cas prevzema ponudbe in
zaporedno Stevilko prispelosti.
21. PODALISANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB
21.1. Narocnik lahko po lastnem preudarku ali na proSnjo morebitnega ponudnika podaljSa rok za
oddajo ponudb, vendar le v primeru, ¢e bi bila razpisna dokumentacija bistveno spremenjena oz.
dopolnjena, o tem pa mora obvestiti bodoce ponudnike, na enak nacin kot je bilo objavljeno

javno narocilo — z dopolnilom razpisne dokumentacije.

21.2. V tem primeru se vse pravice in obveznosti narocnika in ponudnikov prenesejo na novi datum.

22. PONUDBE, KI BODO PREDLOZENE PREPOZNO

22.1. Ce ponudba ni predlozena v roku, dolo¢enem za prejem ponudb, se Steje, da je bila predlozena
prepozno.

22.2. Taka ponudba bo po koncanem postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku, z
navedbo, da je prepozna.

22.3. Narocnik ne prevzema nikakrSne odgovornosti za izgubljene ali prepozno predlozene ponudbe.

23. SPREMEMBE IN UMIK PONUDB

23.1. Pred iztekom roka za oddajo ponudb, lahko ponudniki v pisni obliki kadarkoli spremenijo ali
umaknejo Ze predloZzeno ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb ponudniki ne morejo vec
spremeniti ali umakniti ponudbe.
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23.2. Vsaka sprememba ali umik mora biti napisan, oznacen in dostavljen v skladu z dolo¢bami tocke
19. Posiljka pa mora biti jasno oznacena z napisom »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

23.3. Sprememba ali umik ponudbe naj bosta predlozeni v papirni in digitalni obliki v .pdf formatu.

23.4. Ce bo ponudnik spremenil ali umaknil ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb in v &asu
njene veljavnosti, bo narocnik unovcil garancijo za resnost ponudbe.

23.5. Spremembe in umiki ponudb bodo odprti na javhem odpiranju pred ponudbo samo. Ponudba pa
bo po kon¢anem postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku.

24. ODPIRANIJE PONUDB

24.1. Odpiranje ponudb bo javno, na kraju in ob casu dolocenem v objavi in v povabilu k oddaji
ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

24.2. Ponudbe bo odprla strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb, ki bo imenovana za
to priloznost.

24.3. Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo na javnem odpiranju ponudb
objavila:
- nazive ponudnikov
- spremembe ponudb in umike ter
- koncne ponudbene cene posameznih ponudnikov.

24.4. Strokovna komisija bo o postopku javnega odpiranja vodila zapisnik, ki ga bodo podpisali
prisotni Clani komisije in prisotni pooblasceni predstavniki ponudnikov. V zapisnik se bodo
zapisale tudi, na odpiranju ugotovljene morebitne pomanijkljivosti v ponudbah ter pripombe
pooblascenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.

24.5. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo prisotnim pooblas¢enim predstavnikom ponudnikov
izroCen takoj po konCanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa posredovan po posti,
najkasneje v petih (5) delovnih dneh po odpiranju.

25. TAINOST POSTOPKA

25.1. Po javhem odpiranju ponudb noben podatek o ocenjevanju, pregledu in dopolnjevanju ponudb
ali odloCitvah v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen javnosti ali drugim ponudnikom, dokler
narocnik ne poslje odlocitve o oddaji narocila.
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26. PREGLED PONUDB

26.1. Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni
dokumentaciji. Narocnik si pridrzuje pravico, da pred oddajo naroCila preveri verodostojnost
ponudnikovih navedb (izjav) in predlozenih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna)
dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

26.2. Ponudba se bo Stela za dopustno, Ce jo predloZi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za
izklju¢itev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in
zahtevam narocnika, dolocenim v tehnicnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila, je prispela pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali
korupcija, narocnik je ni ocenil za neobicajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
narocnika.

26.3. Ponudnik mora priloziti vse zahtevane izjave, obrazce in druge dokumente doloCene v tej
razpisni dokumentaciji.

26.4. Narocnik bo oddal javno narocilo potem, ko bo strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb preverila prejete ponudbe v smislu dopustnosti:
- razvrstila pravocasne ponudbe glede na merilo iz razpisne dokumentacije
- preverila, ali je ponudba, ki je ocenjena kot najugodnejsa, dopustna.

26.5. Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo po opravljenem pregledu in
dopolnitvi ponudb izlocila vse ponudbe, ki niso dopustne.

26.6. Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo ugotovila, da je ponudba prepozna:
- Ce jo bo narocnik prejel po izteku roka, doloCenega za prejem ponudb.

26.7. Narocnik lahko odlodi, da ne glede na to, ali je taksno izkljucitev predvidel v tej dokumentaciji, v
skladu s 6. odstavkom 75. Clena ZIN-3, iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljuci
ponudnika, ki je oddal ekonomsko najugodnejSo ponudbo, Ce kadarkoli do izdaje odlocitve o
javnem naroCilu ugotovi, da je ponudnik krsSil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega
prava, Ce od datuma ugotovljene krsitve niso pretekla tri leta.

33.1. V primeru utemeljenega suma, da je ponudnik predlozil neresni¢no izjavo ali ponarejeno oziroma
spremenjeno listino kot pravo, bo narocnik Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov
oddaje javnih narocil, podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku, skladno z 11. odstavkom
89. Clena ZIN-3. Naro¢nik bo podal Drzavni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o
prekrsku tudi v primeru, Ce glavni izvajalec ne bo ravnal v skladu z 94. ¢lenom ZIN-3.

Razpisna dokumentacija — gradnje : POGLAVJE 1
Stran 23 od 114



m RAZPISNA DOKUMENTACIJA — KANALIZACIJA MOSTE
Obgina Zirovnica
Breznica 3, 4274 Zirovnica

27. DOPUSTNE DOPOLNITVE, POPRAVKI, POJASNILA PONUDB

27.1. Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predloZi ponudnik, nepopolne ali napa¢ne
oz., ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko narocnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti
doloCenega dejstva, zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZi manjkajo¢e dokumente ali
dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takSna
zahteva popolnoma skladna z naceloma enake obravnave in transparentnosti.

27.2. Predlozitev manjkajo¢ega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanasa izkljuno na taksne elemente ponudbe, katerih obstoj pred
iztekom roka, doloCenega za predlozitev prijave ali ponudbe, je mogoCe objektivno preveriti. V
primeru, da ponudnik ne predloZi manjkajocega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni
ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naro¢nik takega ponudnika izkljucil.

27.3. Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v ze predlozeni ponudbi:

- cene na enoto brez DDV, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez
DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi oCitne racunske napake, ki jo je
dopustno popraviti in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veZe na tehnicne specifikacije predmeta javnega narocila

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugacno razvrstitev njegove
ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je narocnik prejel v postopku javnega
narocanja.

27.4. Ne glede na dolocbe tocke 27.3. sme izklju¢no narocnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti
oCitne racunske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se koliCina in
cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Narocnik lahko o pisnem soglasju ponudnika
popravi tudi napacno zapisano stopnjo DDV v pravilno. Ce ponudnik, v roku, ki ga doloi
narocnik ne pristane na taksne popravke, bo narocnik tako ponudbo izlodil.

28. NEOBICAINO NIZKE PONUDBE

28.1. Ce bo naro¢nik menil, da je glede na njegove predhodno dolo¢ene zahteve ponudba neobicajno
nizka glede na cene na trgu ali bo v zvezi z njo obstajal dvom o moznosti izpolnitve narocila, bo
naroCnik preveril, ali je neobi¢ajno nizka. in od ponudnika zahtevati, da pojasni ceno ali stroske
v ponudbi. Narocnik bo moral preveriti, ali je ponudba neobicajno nizka tudi, ¢e bo vrednost
ponudbe za vec kot 50 % nizja od povprecne vrednosti pravocasnih ponudb in za vec kot 20 %
niZzja od naslednje uvrsCene ponudbe, vendar le, Ce je prejel vsaj Stiri pravocasne ponudbe. V
kolikor bo narocnik preveril dopustnost vseh ponudb, bo v skladu s prejsnjim stavkom preveril,
ali je ponudba neobicajno nizka glede na dopustne ponudbe. Preden bo narocnik izloCil
neobiCajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in
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utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odloCilni za izpolnitev narocila
oz. vplivajo na razvrstitev ponudb.

28.2. Te podrobnosti se lahko nanasajo zlasti na:
- ekonomiko proizvodnega postopka, storitev, ki se zagotavljajo, ali metode gradnje;
- izbrane tehnicne resitve ali iziemno ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku za dobavo
blaga, izvajanje storitev ali izvedbo gradenj;
- izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih ponuja ponudnik;
- izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 3. Clena tega zakona;
- izpolnjevanje zahtev glede podizvajalcev;
- moznost, da ponudnik pridobi drzavno pomoc.

28.3. Naroc¢nik bo preveril te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upostevajoC¢ predlozena
dokazila.

28.4. V kolikor bo naroc¢nik na podlagi tock 28.1 — 28.3 ugotovil, da je ponudba neobicajno nizka, kar
pomeni, da gre za ponudbo, ki s svojo ceno ali nacinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih
trznih cen oziroma uveljavljene prakse, ponudnik pa je s kalkulacijami, novo tehnolosko resitvijo
in obrazlozitvijo, ne more pojasniti, bo tako ponudbo izlocil.

28.5. Ce bo narocnik ugotovil, da je ponudba neobitajno nizka, ker je ponudnik pridobil drzavno
pomo¢, bo zavrnil ponudbo le, Ce se je prej posvetoval s ponudnikom in e slednji v primernem
roku, ki ga doloci narocnik, ne more dokazati, da je pomo¢ dodeljena zakonito.

29. DODATNO NAROCILO

29.1. Pogodba o izvedbi javnega naroCila brez novega postopka javnega narocanja se bo lahko
spremenila v primeru dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec,
in so potrebne, Ceprav niso bile vkljucene v prvotno javno narocilo, in ¢e zamenjava izvajalca
- ni mogoca iz ekonomskih ali tehni¢nih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali

interoperabilnosti z obstoje¢o opremo, storitvami ali inStalacijami, narocenimi v okviru
prvotnega javnega narocila, ter
- bi narocniku povzrocila velike nevsecnosti ali znatno podvajanje stroskov.

29.2. Dodatne gradnje doloca Cetrti odstavek 5. ¢lena ZIN-3, in so mogoce v primeru, Ce sprememba,
ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

29.3. V navedenem primeru kakrsSno koli zviSanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotne
pogodbe o izvedbi javnega narocila. Ce je opravljenih ve¢ zaporednih sprememb, velja ta
omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj.
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30. POGAJANJA

30.1. Narocnik lahko, ¢e v postopku oddaje javnega narocila po odprtem postopku ne dobi nobene
ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe in pod pogojem, da se prvotni pogoji bistveno ne
spremenijo in pod pogojem, da Evropski komisiji poslje poroCilo, Ce slednja to zahteva, odda
javno naroCilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s tocko a) 1.
odstavka 46. Clena ZIN-3. Za neustrezno se Steje ponudba, Ce ni relevantna za javno narocilo,
ker brez bistvenih sprememb ocitno ne ustreza potrebam in zahtevam narocnika, ki so dolocene
v tej dokumentaciji. Narocnik bo oddal, v prej navedenih primerih, javno narocilo po postopku s
pogajanji brez predhodne objave le v primeru, ¢e bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo
navedenega postopka.

30.2. Postopek s pogajaniji brez predhodne objave se lahko uporabi za javno narocilo novih gradenj ali
storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj ali storitev in se oddajo ponudniku, ki mu je
narocnik oddal prvotno narocilo, pod pogojem, da so nove gradnje ali storitve v skladu z
osnovnim projektom in da je bilo prvotno narocilo oddano v postopku, v katerem je narocnik
objavil povabilo k sodelovanju. V osnovnem javnem naroCilu morajo biti navedeni obseg
mogocih dodatnih gradenj ali storitev in pogoji za njihovo oddajo. Ta postopek se lahko
uporablja le tri leta po oddaji prvotnega javnega narodila.

30.3. Naroc¢nik med pogajanji vnaprej pisno napove zadnji krog pogajanj, razen Ce je Stevilo krogov
napovedal v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroCila ali ¢e se pogaja le z enim
kandidatom.

30.4. V primeru, da bi narocnik v predmetnem postopku oddaje javnega narocila prejel le ponudbe, ki
niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila ali ki so prispele prepozno ali za
katere je naro¢nik ugotovil, da so neobicajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno
usposoblijeni, ali ponudbe, katerih cena presega narocnikova zagotovljena sredstva, bo narocnik
oddal po konkuren¢nem postopku s pogajaniji, skladno s tocko b) 1. odstavka 44. ¢lena ZIN-3.
Naroc¢nik bo oddal, v prej navedenih primerih, javno narocilo po konkurencnem postopku s
pogajaniji le v primeru, ¢e bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

31. USTAVITEV POSTOPKA ODDAJE NAROCILA

31.1. Narocnik lahko, v skladu s 1. odstavkom 90. ¢lena ZIN-3, do roka za oddajo ponudb kadar koli
ustavi postopek oddaje javnega narocila. Ce bo naro¢nik ustavil postopek javnega narocanja, bo
navedeno odlocitev objavil na Portalu javnih narocil. Z dnem objave odlocitve na Portalu javnih
narotil se dteje, da je odlocitev vrodena. Ze predioZzene ponudbe bo naro¢nik neodprte vrnil
posiljateljem.

31.2. Po izteku roka za odpiranje ponudb lahko narocnik zavrne vse ponudbe. ¢e bo narocnik zavrnil
vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odlocitvi ali bo zaCel nov postopek obvestil vse
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ponudnike, ki bodo predloZili ponudbe. Navedeno odlocitev bo narocnik objavil na Portalu javnih
naroCil. Z dnem objave odlocitve na Portalu javnih narocil se Steje, da je odloCitev vrocena.

32. I1ZLOCITEV PONUDB

32.1. Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne
bodo izpolnjevale pogojev za udelezbo, bodo izlo¢ene kot nedopustne.

33. ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA

33.2. Narocnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb, v zakonsko dolocenem roku sprejel odloCitev o
oddaji narocila, in o sprejeti odlocitvi obvestil vse ponudnike, ki so oddali ponudbo. Svojo
odlocitev bo obrazlozil in navedel ugotovitve in razloge zanjo ter ponudnike opozoril 0 moznem
pravnem varstvu.

33.3. Narocnik bo podpisano odloCitev objavil na Portalu javnih narocil. Z dnem objave odloCitve na
Portalu javnih narodil se Steje, da je odlocitev vroCena.

33.4. Odlocitev postane pravnomocna z dnem, ko zoper njo ni mogoce zahtevati pravnega varstva.

34. PRAVNO VARSTVO

34.1. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega narocCanja se lahko vlozi v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega narocila zoper vsako ravnanje narocnika, razen, ¢e ZIN-2 ali Zakon o
pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (Uradni list RS, st. 43/11, 60/11, 63/13, 90/14—
v nadaljevanju ZPVPIN) dolocata drugace. Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z
dolocili 15. ¢lena ZPVPIN.

34.2. Zahtevek za revizijo se vloZi pisno neposredno pri narocniku, po posti priporoceno ali
priporoeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloZi z
elektronskimi sredstvi, ¢e narocnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih
vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru
mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s
kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu, pristojnemu za finance.

34.3. Kadar je bila v postopku oddaje javnega narocila predloZena skupna ponudba, lahko zahtevek za
revizijo vloZi katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. Oseba, ki je skupaj z drugimi
osebami oddala skupno ponudbo, ima polozaj vlagatelja zahtevka za revizijo, Ce je sama ali
skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo, vloZila zahtevek za revizijo.
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34.4. Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se vloZi v osmih (8) delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem narocilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokonc¢anem postopku ali popravku, ce
se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejsega
ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o narocilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

34.5. Po odlocitvi o oddaji javnega narocila je rok za vloZitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih
dni od prejema te odlocitve.

- vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo predmetnega
narocila, v skladu s Cetrto alinejo prvega odstavka 71. ¢lena ZPVPIN vplacati takso v viSini
7.000,00 €,

- odlocitev o oddaji narocila ali odstop od izvedbe javnega narocila, v skladu s tretjo alinejo
prvega odstavka 71. ¢lena ZPVPIN vplacati takso v viSini enega odstotka od vrednosti (z
davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe, vendar ne manj kot 500,00 € in ne vec kot
25.000,00 €, in sicer na spodniji podracun:

Transakcijski racun: SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA: BS LJ SI 2X

IBAN: S156011001000358802

Sklic: 11 13145-7111290-XXXXXXLL

Sklic je sestavljen iz treh delov, in sicer P1-P2-P3. Prva dva dela sklica, P1 in P2, sta vselej
enaka in se piSeta z vezajem.
P1: 13145 (Sifra proracunskega uporabnika Ministrstva za finance)
P2: 7111290 (Stevilka podkonta s kontrolno Stevilko)
Tretji del sklica, P3, predstavlja Stevilko objave obvestila o naroCilu, iziemoma pa
referencno Stevilko narodila, zato je za vsak postopek javnega narocanja drugacen. P3 je
sestavljen iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz Stevilke
objave oz. navedbi letnice iz referencne Stevilke.
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiSe vezaj.
(podrobnejsSe informacije na:
http://www.mf.gov.si/si/delovha_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_pri_j
avhem_narocanju.

34.6. Vlagatelj, narocnik in izbrani ponudnik so upraviceni do povracila stroSkov predrevizijskega in

revizijskega postopka, v skladu s 70. ¢lenom ZPVPIN.

35. OPOZORILA

35.1. V Casu razpisa narocnik in ponudnik ne smeta prienjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej dolocila
izbor dolocene ponudbe. V ¢asu od izbire ponudbe do pricetka veljavnosti pogodbe, narocnik in
ponudnik ne smeta pri¢enjati dejanj, ki bi lahko povzrocila, da pogodba ne bi pricela veljati ali ne
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bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme prienjati in izvajati
postopkov, ki bi otezevali razveljavitev ali spremembo odlocitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

36. SKLENITEV POGODBE

36.1. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe, ki jo mora v roku pet (5) dni podpisati in vrniti
naro¢niku. Ce se ponudnik v roku pet (5 dni), ne bo odzval na poziv, se éteje, da je odstopil od
ponudbe. Naro¢nik bo v tem primeru unovdil garancijo za resnost ponudbe, ne glede na razloge
za odstop od ponudbe.

36.2. V roku dvajsetih (20) dni po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predloZiti brezpogojno in
na prvi poziv izplacljivo garancijo za dobro izvedbo v visini 5% pogodbene vrednosti
z davkom na dodano vrednost (DDV), veljavno in izterljivo Se Sestdeset (60) dni po roku za
dokoncanje del. Ce izbrani ponudnik v dvajsetih (20) dneh, ko je pogodba podpisana, ne priskrbi
brezpogojne in na prvi poziv izplacljive garancije za dobro izvedbo, lahko naro¢nik smatra, da
izbrani ponudnik ne Zeli sodelovati pri izvedbi del, in bo unovcil garancijo za resnost ponudbe.

36.3. Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSejo vse pogodbene stranke in postane veljavna s
ponudnikovo predlozitvijo garancije za dobro izvedbo.

36.4. Izbrani ponudnik bo moral v postopku javnega naroCanja na poziv narocnika, v skladu s 6.
odstavkom 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list RS, st. 69/11-
UPB), v osmih (8) dneh posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vklju¢no s tihimi druzbeniki, delniarjih, komanditnih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
Steje, da so s ponudnikom povezane druzbe.

Za fizicne osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivalié¢a in delez lastnistva. Ce

ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresnicne podatke o navedenih dejstvih, ima to za

posledico ni¢nost pogodbe.

Navedeno izjavo naroCnik pridobi za vsakega partnerja v skupni ponudbi in od vsakega
podizvajalca navedenega v ponudbi.

36.5. Narocniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrs¢en v evidenco
poslovnih subjektov iz 35. ¢lena Zakona o integriteti in prepreCevanju korupcije, Ze sklenjene
pogodbe s taksnim ponudnikom pa so ni¢ne.
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37. ZACETEK DEL (UVEDBA V DELO)

37.1. Ko obe stranki podpiseta pogodbo, morata izvesti uvedbo v delo, kjer se dogovorita o datumu
zaCetka pogodbenih del.

38. JAMSTVO ZA NAPAKE

38.1. Izbrani ponudnik, s katerim sklene naroc¢nik pogodbo, jamci za odpravo vseh vrst napak oziroma
nepravilnosti, skladno z dolocCili Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisi,
ki urejajo podroCje predmeta javnega narocila.

39. ROK PLACILA

39.1. Naro¢nik bo pogodbena dela placeval v skladu z Zakonom o izvrSevanju proracuna Republike
Slovenije. Placilni rok je 30. dan od datuma prejema elektronskega racuna (e-racun), ki ga
izstavi izvajalec na podlagi strani strokovnega nadzora potrjene zatasne mesecne situacije oz.
koncne situacije. Zacasne mesecne situacije in koncno situacijo pred potrditvijo narocnika potrdi
strokovni nadzor. Placilni rok zacne teéi naslednji dan po prejemu racuna, ki je podlaga za
izplacilo.

38.1. Pogoj za izplaCilo koncne obraCunske situacije je tudi uspeSna z zapisnikom izvedena
primopredaja del in predaja garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

39.2. Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obracunaval po cenah za enoto iz predracuna in
po dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer, na podlagi s strani nadzora
potrjenih zacasnih situacij in koncne situacije.

39.3. Ce bo izbrani ponudnik pri izvedbi narotila sodeloval s podizvajalci, in bo v pogodbi ponudnik
pooblastil narocnika, da na podlagi potrjenega racuna neposredno placuje podizvajalcem. Priloga
pogodbe bo soglasje podizvajalca, na podlagi katerega bo narocnik namesto izvajalcu
(izbranemu ponudniku) poravnaval podizvajalCevo terjatev do izvajalca (izbranega ponudnika).

40. IZVEDBA JAVNEGA NAROCILA S PODIZVAJALCI

40.1. Za podizvajalca se Steje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika
dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega
narocila.

40.2. V primeru izvedbe javnega naroCila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:
—  navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
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—  kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
— dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti
-  priloziti zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

40.3. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naroCila gradnje ali storitve narocnika obvestiti o
morebitnih spremembah informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje taksnih gradenj ali storitev, in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuitve novih podizvajalcev mora glavni
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prejSnjega odstavka.

40.4. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naroCilo s podizvajalcem, mora pogoje za priznanje
osnovne sposobnosti izpolniti tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narocila.

40.5. Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev, kot jih doloca
zakon, ki ureja javno narocanije.

40.6. Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuCitev novega podizvajalca
tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v
desetih dneh od prejema predloga.

40.7. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje narocnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti
javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,

- podizvajalec predloZiti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna
podizvajalCevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

40.8. Ce neposredno placilo podizvajalcu ni obvezno, naro¢nik od glavnega izvajalca zahteva, da mu
najpozneje v 60 dneh od placila koncnega racuna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago.

40.9. Obveznosti iz te tocke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje
podizvajalce v podizvajalski verigi, pri cemer se smiselno uporabljajo dolocbe te tocke.
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41. ETICNA NACELA

41.1. Izvajalec se mora ves Cas vesti v skladu z eticnimi naceli svojega poklica. Brez predhodnega
dovoljenja narocnika se mora vzdrzati dajanja izjav o projektu ali storitvah v javnosti. Brez
predhodnega pisnega soglasja ne sme dajati izjav o narocniku.

41.2. V casu trajanja izvedbe del morajo izvajalec in njegovo osebje spostovati ¢lovekove pravice in se
zavezati, da ne bodo zalili politi¢nih, kulturnih in religioznih navad v Republiki Sloveniji.

41.3. Izvajalec ne sme sprejeti placila v zvezi s pogodbenimi deli na noben nacin, ki je drugacen od
predpisanega. Izvajalec in njegovo osebje ne smejo opravljati nobene dejavnosti niti sprejeti
nobene ugodnosti, ki ni v skladu z njihovimi obveznostmi do narocnika.

41.4. Izvajalec in njegovo osebje se morajo obvezati, da bodo varovali poslovne skrivnosti ves Cas
trajanja izvedbe del in po dokoncani izvedbi.

41.5. V pogodbi je doloceno kako lahko pogodbene stranke uporabljajo porocila in dokumente, ki jih
sestavijo, prejmejo ali posljejo v ¢asu izvajanja del.
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POGLAVIE 1

1.2. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK
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42, POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje skladno z dolo¢bami ZIN-3 in
pogoje, ki so navedeni v tej dokumentaciji. Ponudniki morajo dokazati, da izpolnjujejo pogoje,
navedene v razpisni dokumentaciji in potrditi svojo sposobnost z zahtevanimi dokumenti oz.
dokazili.

Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. V skladu z 2.
odstavkom 81. clena ZIN-3 mora narocnik od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo
subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi
za izkljucitev. Narocnik pa si pridrzuje pravico od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo
subjekta tudi, Ce v zvezi z njim obstajajo spodaj navedeni drugi razlogi za izkljucitev.

Naroénik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanasajo
na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah drzavnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku
izroCi ustrezna potrdila, ki se nanasajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v
uradnih evidencah drzavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Ce
pozvani ponudnik v postavljenem roku naro¢niku ne bo izroCil zahtevanih potrdil, bo narocnik
njegovo ponudbo izlocil.

V primeru, da bi narocnik pri pregledu ponudb ugotovil, da kateri od ponudnikov ali njihovih

podizvajalcev ne izpolnjuje osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti, navedenih v Obrazcu st.
6 —Izjava o izpolnjevanju sposobnosti, bo naroc¢nik ponudbo takega ponudnika izlocil.

42.1. Osnovna sposobnost ponudnika (velja tudi za podizvajalce in soponudnike).

1. POGOJ

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil ponudnika, Ce pri preverjanju v
skladu s 77., 79. in 80. ¢lenom ZIN-3 ugotovi ali je drugace seznanjen, da je bila ponudniku ali
osebi, ki je Clanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima
pooblastila za njegovo zastopanje ali odlocanje ali nadzor v njem, izreCena pravhomocna sodba,
ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, st. 50/12 — UPB in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
terorizem (108. clen Kz-1),

- financiranje terorizma (109. Clen KZ-1),

- SCuvanje in javno poveli¢evanje teroristicnih dejanj (110. ¢len KZ-1),

- novacenje in usposabljanje za terorizem (111. ¢len KZ-1),

- spravljanje v suZenjsko razmerje (112. len KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. ¢len KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. ¢len KZ-1),

- krsitev temeljnih pravic delavcev (196. Clen KZ-1),
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- goljufija (211. ¢len KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. ¢len KZ-1),

- povzroCitev steCaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. ¢len Kz-1),
- oskodovanje upnikov (227. ¢len KZ-1),

- poslovna goljufija (228. ¢len KZ-1),

- goljufija na Skodo Evropske unije (229. ¢len KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. ¢len KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. ¢len KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. ¢len KZ-1),

- neupravicena uporaba tuje oznake ali modela (233. ¢len KZ-1),

- neupravicena uporaba tujega izuma ali topografije (234. ¢len Kz-1),

- ponareditev ali unicenje poslovnih listin (235. ¢len KZ-1),

- izdaja in neupravicena pridobitev poslovne skrivnosti (236. ¢len KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. clen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. ¢len KZ-1),

- zloraba trga financnih instrumentov (239. ¢len KZ-1),

- zloraba polozaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. ¢len KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanije daril (241. ¢len KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. ¢len KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. ¢len KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. ¢len KZ-1),
- pranje denarja (245. ¢len KZ-1),

- zloraba negotovinskega placilnega sredstva (246. clen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega placilnega sredstva (247. ¢len KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomockov za ponarejanje (248. ¢len KZ-1),
- davcna zatajitev (249. ¢len KZ-1),

- tihotapstvo (250. ¢len KZ-1),

- zloraba uradnega poloZaja ali uradnih pravic (257. ¢len KZ-1),

- oskodovanje javnih sredstev (257.a ¢len KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. ¢len KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. ¢len KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. ¢len KZ-1),

- sprejemanije koristi za nezakonito posredovanje (263. Clen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. clen KZ-1),

- hudodelsko zdruzevanje (294. Clen KZ-1).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi, ter
v primeru ponudbe s podizvajalci, tudi vsak od podizvajalcev v ponudbi.
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DOKAZILO:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedezem v Republiki Sloveniji ponudbi prilozi
izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec St. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.

Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, predlozi izpolnjen, datiran, zigosan in podpisan
Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega
pogoja s strani pristojnega organa drzave v kateri ima ponudnik svoj sedez. V primeru, da
drzava v kateri ima ponudnik svoj sedez ne izdaja taksnih dokazil, ponudnik namesto pisnega
dokazila predloZi zapriseZeno izjavo priC ali zaprisezeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali
trgovinsko organizacijo v mati¢ni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima sedeZ gospodarski
subjekt.

2. POGOJ

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e pri preverjanju
v skladu s 77., 79. in 80. ¢lenom ZIN-3 ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in
drugih denarnih nedavcénih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja financno upravo, ki jih
pobira davcni organ v skladu s predpisi drzave, v kateri ima sedeZ, ali predpisi drzave narocnika,
Ce vrednost teh neplacanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znasa 50
eurov ali vet. Steje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prej$njega stavka tudi, ¢e na dan
oddaje ponudbe ali prijave ni imel predlozenih vseh obracunov davénih odtegljajev za dohodke
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi, ter
v primeru ponudbe s podizvajalci, tudi vsak od podizvajalcev v ponudbi.

DOKAZILO:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedezem v Republiki Sloveniji ponudbi priloZi
izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.

Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, predlozi izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan
Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega
pogoja s strani pristojnega organa drzave v kateri ima ponudnik svoj sedeZ. V primeru, da
drZava v kateri ima ponudnik svoj sedez ne izdaja taksnih dokazil, ponudnik namesto pisnega
dokazila predloZi zaprisezeno izjavo priC ali zaprisezeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v maticni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima sedez gospodarski subjekt.
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3. POGOJ

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil ponudnika, Ce je ta na dan, ko
potee rok za oddajo ponudb, izloen iz postopkov oddaje javnih naroCil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi, ter
v primeru ponudbe s podizvajalci, tudi vsak od podizvajalcev v ponudbi.

DOKAZILO:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedezem v Republiki Sloveniji ponudbi prilozi
izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.

Ponudnik, ki nima sedeZa v Republiki Sloveniji ponudbi priloZi izpolnjen, datiran, Zigosan in
podpisan Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.

4. POGOJ

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroCanja izkljucil ponudnika, ¢e mu je bila v
zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomocno odlocbo pristojnega
organa Republike Slovenije ali druge drzave Clanice ali tretje drzave dvakrat izreCena globa
zaradi prekrska v zvezi s plailom za delo.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi, ter
v primeru ponudbe s podizvajalci, tudi vsak od podizvajalcev v ponudbi.

DOKAZILO:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedezem v Republiki Sloveniji ponudbi priloZi
izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.

Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, predloZi izpolnjen, datiran, zigosan in podpisan
Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega
pogoja s strani pristojnega organa drzave v kateri ima ponudnik svoj sedez. V primeru, da
drZava v kateri ima ponudnik svoj sedez ne izdaja taksnih dokazil, ponudnik namesto pisnega
dokazila predloZi zaprisezeno izjavo priC ali zaprisezeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v maticni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima sedez gospodarski subjekt.
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5. POGOJ

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e se je nad
ponudnikom zacel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki
ureja gospodarske druzbe, ¢e njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodisce, ali
¢e so njegove poslovne dejavnosti zacasno ustavljene, ali ¢e se je v skladu s predpisi druge
drzave nad njim zacel postopek ali pa je nastal poloZaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi,
ter v primeru ponudbe s podizvajalci, tudi vsak od podizvajalcev v ponudbi.

DOKAZILO:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedezem v Republiki Sloveniji ponudbi prilozi
izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec $t. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.

Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, predlozi izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan
Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega
pogoja s strani pristojnega organa drzave v kateri ima ponudnik svoj sedez. V primeru, da
drzava v kateri ima ponudnik svoj sedez ne izdaja taksnih dokazil, ponudnik namesto pisnega
dokazila predloZi zapriseZeno izjavo priC ali zaprisezeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali
trgovinsko organizacijo v mati¢ni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima sedeZ gospodarski
subjekt.

6. POGOJ

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e lahko narocnik
z ustreznimi sredstvi izkaze, da je gospodarski subjekt zagresil hujSo krsitev poklicnih pravil,
zaradi Cesar je omajana njegova integriteta.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi,
ter v primeru ponudbe s podizvajalci, tudi vsak od podizvajalcev v ponudbi.
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DOKAZILO:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedezem v Republiki Sloveniji ponudbi prilozi
izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec $t. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.

Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, predlozi izpolnjen, datiran, zigosan in podpisan
Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega
pogoja s strani pristojnega organa drzave v kateri ima ponudnik svoj sedez. V primeru, da
drzava v kateri ima ponudnik svoj sedez ne izdaja taksnih dokazil, ponudnik namesto pisnega
dokazila predloZi zapriseZeno izjavo priC ali zaprisezeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali
trgovinsko organizacijo v mati¢ni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima sedeZ gospodarski
subjekt.

7. POGOJ

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e so se pri
ponudniku pri prejSnji pogodbi o izvedbi javnega naroCila ali prejsnji koncesijski pogodbi,
sklenjeni z naro¢nikom, pokazale precejSnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju klju¢ne
obveznosti, zaradi Cesar je narocnik predc¢asno odstopil od prejSnjega naroCila oziroma pogodbe
ali uveljavljal odskodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi,
ter v primeru ponudbe s podizvajalci, tudi vsak od podizvajalcev v ponudbi.

DOKAZILO:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedezem v Republiki Sloveniji ponudbi priloZi
izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec $t. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.

Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji ponudbi prilozZi izpolnjen, datiran, Zigosan in
podpisan Obrazec St. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.

8. POGOJ

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e ponudnik
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega narocila, kar pomeni, da so
vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v drzavi lanici, v kateri ima
gospodarski subjekt sedez.
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V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega narocila, ki se nanasajo na dela, ki jih bo prevzel podizvajalec.
V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega narocila, ki se nanasajo na dela, ki jih bo prevzel kot partner v
skupini.

DOKAZILO:

Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) s sedezem v Republiki Sloveniji ponudbi prilozi
izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec St. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.

Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, predlozi izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan
Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ali dokazilo o izpolnjevanju navedenega
pogoja s strani pristojnega organa drzave v kateri ima ponudnik svoj sedez. V primeru, da
drzava v kateri ima ponudnik svoj sedez ne izdaja takSnih dokazil, ponudnik namesto pisnega
dokazila predloZi zapriseZeno izjavo priC ali zaprisezeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali
trgovinsko organizacijo v mati¢ni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima sedez gospodarski
subjekt.
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42.2. Ekonomska in financna sposobnost:

9. POGOJ

a) Ponudnik v zadnjem poslovnem letu (2014) ni posloval s Cisto izgubo.

b) Ponudnik po bonitetni lestvici nima bonitetne ocene nizje od SB6 oziroma glede na
vzporejanje bonitetnih ocen AJPES-a za Moody's Investors Service ocena Baa2 ter Fitch
Ratings in Standard&Poor'sv ocena BBB. Naroc¢nik bo uposteval naslednje bonitetne ocene:

- AJPES - SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 in SB6, kot zadnja sprejemljiva bonitetna ocena;

- MOODY'S - Aaa, Aal, Aa2, Aa3, Al, A2, A3, Baal in BBB2, kot zadnja sprejemljiva
bonitetna ocena;

- S&P in FITCH - AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+ in BBB, kot zadnja sprejemljiva
bonitetna ocena.

¢) Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih racunov v Sestih mesecih od izdaje dokazila, ni
bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davCnega naslova, zakonskega naslova ali
naslova sodnih izvrsb za vecC kot tri dni.

V primeru skupne ponudbe navedeni pogoji, da ponudnik v zadnjem poslovnem letu
ni posloval s cisto izgubo, da ponudnik po bonitetni lestvici nima bonitetne ocene
nizje od SB6 oz. Baa2 oz. BBB, da noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih
racunov v Sestih mesecih od izdaje dokazila ni bil blokiran, veljajo za vse partnerje v
skupini.

DOKAZILO:

Ponudnik s sedezem v Republiki Sloveniji ponudbi prilozZi S.BON-1/P obrazec, ki se priloZi v
originalu ali kopiji, in ne sme biti starejsi od 30 dni pred dnevom za predlozitev ponudbe za
predmetno javno naroCilo (zadnji sprejemljivi datum BON obrazca je 30. 4. 2016). Namesto
S.BON-1/P obrazca lahko ponudnik oz. soponudnik predlozi tudi drugo ustrezno dokazilo
bonitetne hiSe, ki izkazuje, da ponudnik izpolnjuje navedena pogoja.

V primeru skupne ponudbe se dokazilo prilozi ponudbi za vse partnerje v skupini.

Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji predloZi kot obrazec o bonitetni oceni, skladen s
pravili BASEL 1I, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, ki

nastopa v ponudbi, za katerega bo naroc¢nik ugotovil,

- da je imel v Sestih mesecih od izdaje dokazila, katerega od odprtih transakcijskih racunov
blokiranega iz razloga neporavnanih obveznosti iz davénega naslova, zakonskega naslova
ali naslova sodnih izvrsb za vec kot tri dni, ali

- daje v zadnjem poslovnem letu posloval s Cisto izgubo ali

- ima bonitetno oceno nizjo od SB6 oz. Baa2 oz. BBB, bo narocnik izlocil.
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42.3. Kadrovska in tehni¢na sposobnost:

10. POGOJ

Ponudnik mora biti tehni¢no in kadrovsko sposoben izvesti narocilo.

1. Ponudnik morajo imeti redno zaposlenih vsaj 15 (petnajst) KV delavcev gradbene
stroke, z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne starejsim od dveh let.

2. Poleg navedenih delavcev mora ponudnik zagotoviti sledece klju¢ne kadre:

- odgovornega vodijo del, ki je hkrati tudi odgovorni predstavnik izvajalca in izpolnjuje
naslednje zahteve:

- strokovni izpit za odgovornega vodjo del s podrocja gradbene stroke,

- najmanj 5 let delovnih izkusenj kot odgovorni vodja del (Steto od objave narocila
na portalu javnih narocil),

- v zadnjih petih letih pred objavo tega narocila na portalu javnih narodil je prevzel
vlogo odgovornega vodje del pri izvedbi vsaj dveh (2) referencnih del, ki zajemata
izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo istovrstnih objektov (po enotni klasifikaciji vrst
objektov (CC-SI) pod Stevilko 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski)
elektroenergetski vodi in lokalna(dostopovna) komunikacijska omrezja),
katerih investicijska vrednost posami¢nega posla je znasala ve¢ kot 500.000,00
EUR brez DDV.

- odgovornega vodjo gradbisca, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- strokovni izpit za odgovornega vodjo gradbisca,
- najmanj 5 let delovnih izkusenj kot odgovorni vodja gradbis¢a (Steto od objave
narocila na portalu javnih narodil),

- v zadnjih petih letih pred objavo tega narocila na portalu javnih narocil je prevzel
vlogo odgovornega vodje gradbiSéa pri gradnji dveh (2) referencnih del, ki
zajemata izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo istovrstnih objektov po enotni
klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) pod Stevilko 222 Lokalni cevovodi, lokalni
(distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrezja), katerih investicijska vrednost posami¢nega posla je
znasala vec¢ kot 500.000,00 EUR brez DDV.

DOKAZILO:

Ponudnik s sedezem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji
ponudbi priloZijo:

Izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec st. 9 — Tehni¢no osebje za izvedbo narocila:

1) za izpolnjevanje prve tocke pogoja ponudnik predlozi fotokopijo obrazca M-1 (prijava
podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za
starSevsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti), ter fotokopijo izpita iz
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varstva pri delu.

2) za izpolnjevanje drugega pogoja ponudnik predlozi fotokopijo ustreznega potrdila o
izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodje del in odgovornega
vodjo gradbisca. Izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec $t. 10 — Potrdilo

Tehni¢no in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predloZitvijo izpolnjenih obrazcev, ki
so sestavni del te razpisne dokumentacije, Obrazcem st. 9 — Tehni¢no osebje za izvedbo
naroCila, s fotokopijo obrazca M-1, fotokopijo izpita iz varstva pri delu, fotokopijo ustreznega
potrdila o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodje del in
odgovornega vodjo gradbisca ter Obrazcem st. 10 — Potrdilo.

Iz opisa referenCnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivem
obsegu, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Potrdilo mora biti izpolnjeno in
datirano, Zigosano in podpisano s strani narocnika (investitorja oz. glavnega izvajalca)
referencnega dela in predloZzena na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije ali po vsebini enakovrednim. Potrdila so lahko predlozena v originalu ali v
kopiji.

Ponudnik se lahko za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge
gospodarske subjekte, vendar mora imeti glavni/vodilni ponudnik redno zaposlenih vsaj
deset (10) KV delavcev gradbene stroke, z opravljenim izpitom iz varstva pri delu, ne
starejsim od dveh let.

Nominirani kadri, ki izpolnjujejo pogoje druge tocke zgoraj navedenega pogoja morajo biti
nominirani za opravljanje funkcij, v okviru katere so podali reference. V primeru, e se
ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske
subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje
funkcij, v okviru katere so podali reference.
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11. SPREJEM OBVEZNOSTI

Ponudnik sprejema vse obveznosti dolocene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

DOKAZILO:

Ponudnik s sedezem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji
ponudbi priloZijo:

Izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec $t. 3 — Izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije (pri skupni ponudbi se ta obrazec izpolni za vsakega partnerja v skupini).
Izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec st. 11 — Izjava o upostevanju veljavnih
predpisov.

Izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec st. 12 — Izjava o odpravi napak v garancijskem
roku.

42.4. Reference:

12. POGOJ

Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naroCila na portalu javnih narodil
uspesno izvedel najmanij:

- pet (5) referencnih del, ki zajemajo izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo istovrstnih
objektov (po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) pod Stevilko 222 Lokalni
cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna) komunikacijska omrezja. Upostevane bodo reference, katerih
investicijska vrednost posami¢nega posla znasa vec kot 500.000,00 EUR brez DDV.

DOKAZILO:

Ponudnik s sedeZzem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji
ponudbi priloZijo izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec st. 7 — Referencna lista
ponudnika/soponudnika in izpolnjeni ter s strani naroCnikov (investitorjev oz. glavnih
izvajalcev) potrjene Obrazce st. 8 — Referencna izjava.

Referencna izjava mora biti izpolnjena in datirana, Zigosana in podpisana s strani narocnika
(investitorja oz. glavnega izvajalca) referencnega dela in predlozena na predpisanem obrazcu,
ki je sestavni del te razpisne dokumentacije ali po vsebini enakovrednim. Referencne
izjave so lahko predloZene v originalu ali v kopiji.

Narocnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predlozenih referencnih potrdil, ki so
osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predlozitev dodatnih
dokazil (npr. pogodba, popis del, gradbeno ali uporabno dovoljenje, itd.).
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V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, Ce se
ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske
subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje
navedenih del najmanj v viSini 20 % vrednosti del za katere so podali reference. Ponudnik,
lahko izpolnjuje reference z dvema partnerjema ali podizvajalcema, tri reference mora
imeti ponudnik/vodilni partner v skupini sam.
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POGLAVIE 1

1.3. MERILA ZA 1ZBORU NAJUGODNEJSE PONUDBE
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MERILA ZA 1IZBOR NAJUGODNEJSE PONUDBE

Merilo za izbor najugodnejSega ponudnika bo, ob izpolnjevanju navedenih pogojev, ekonomsko
najugodnejs$a ponudba.

Naro¢nik bo javno narocilo oddal ponudniku, ki bo dosegel najviSje Stevilo tock, izracunanih po
naslednji formuli:

najnizja ponujena cena x 100

tocke (T) = i :
ocke (T) ponujena cena ponudnika

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi ponudita enako ceno za
izvedbo del, bo naro¢nik med njima izbral tisto ponudbo, katere ponudnik v obrazcu S.BON-1/P izkazuje
boljsi bonitetni razred.
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POGLAVIE 1

1.4. SESTAVNI DELI PONUDBE
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SESTAVNI DELI PONUDBE

KANALIZACIJA MOSTE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnika, podpisana in potrjena, kjer je to
oznaceno.

Vsi dokumenti, ki tvorijo ponudbeno dokumentacijo, morajo biti povezani z vrvico in
zapecateni tako, da je onemogoceno odvzemanje oz. dodajanje.

Vsi sestavni deli Ponudbene dokumentacije naj bodo zloZeni v vrstnem redu, kot izhaja iz
nadaljevanja tega poglavja, opremljeni s pregradnimi kartoni, zvezani z dovolj dolgo vrvico,

ki omogoca listanje dokumentov, in zapecateni.

PONUDBA MORA BITI PREDLOZENA V PAPIRNI OBLIKI IN DIGITALNI (.pdf format)

1. Obrazec st. 1: OBRAZEC PONUDBE

Obrazca St. 1 mora biti izpolnjen, podpisan s strani ponudnika ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega
ponudnika.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu St. 1 — Obrazec ponudbe navesti s katerimi
podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naroCila ter podatke o delu narocila, ki ga bo izvedel podizvajalec —
predmet, koli¢ina, vrednost ter kraj in rok izvedbe.

V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi narocila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi
v pogodbi in jih ponudnik oz. izbrani izvajalec brez soglasja naro¢nika ne bo smel zamenjati. V primeru, da
narocnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev, bosta narocnik in ponudnik oz. izbrani izvajalec sklenila
dodatek k pogodbi, sicer se Steje, da naroCnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih
podizvajalcev.

2. Obrazec st. 2: PODATKI O PODIZVAJALCU

V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu st. 1 — Obrazec ponudbe navedel, da bo pri izvedbi narocila
sodeloval s podizvajalci mora ponudbi priloZiti:

- Obrazec st. 2 — Podatki o podizvajalcuy,

- Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi projekta "Kanalizacija Moste"

- Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti,
za vsakega od podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Za podizvajalce ni obvezen S.BON-1/P obrazec.
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Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega narocila mora vsebovati:

- podatke o ponudniku (naziv in naslov, maticna Stevilka, davcna Stevilka, Stevilka transakcijskega
racuna),

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davéna Stevilka in Stevilka
transakcijskega racuna),

- predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih
prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- v primeru neposrednega placila soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naro¢nik namesto
ponudniku oz. izbranemu izvajalcu poravnava podizvajalCevo terjatev do ponudnika oz.
izbranega izvajalca.

3. Obrazec sSt. 3: 1IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE
DOKUMENTACIJE

Obrazec st. 3 mora biti izpolnjen, podpisan s strani ponudnika in vseh ostalih ponudnikov/partnerjev.

4. Obrazec st. 4: POOBLASTILO ZA PODPIS POGODBE, KI ]JO PREDLAGA SKUPINA
IZVAJALCEV/PONUDNIKOV

Obrazec st. 4 izpolni ponudnik le v primeru ponudbe skupine ponudnikov. V primeru, da skupina
ponudnikov nastopa kot ponudnik pri predmetnem javnem narocilu, mora le-ta predloziti pravni akt o
skupni izvedbi narocila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), ki mora natancno opredeliti
naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo narocila in opredeliti nosilca posla. Nosilec posla
tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega narodila in predlozi ustrezna sredstva zavarovanja. Ne glede na to
pa ponudniki odgovarjajo narocniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi narocila mora vsebovati:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, maticna
Stevilka, davcna Stevilka, Stevilka transakcijskega racuna),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do narocnika,
- podrocje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini,
- nadin pladila preko vodilnega partnerja v skupini,
- dolocbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reSevanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naroCila mora biti datiran, Zigosan in podpisan s strani vseh
ponudnikov/partnerjev v skupini.
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V primeru skupne ponudbe, so poleg Obrazca St. 4 — Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga
skupina izvajalcev/ponudnikov, obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v
skupini:

- Obrazec st. 3 — Izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije

- Obrazec st. 5 — Podatki o soponudniku

- Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti

- S.BON-1/P obrazec oziroma dokazilo bonitetne hiSe, ki izkazuje, da ponudnik/soponudnik

izpolnjuje zahtevane pogoje,

5. Obrazec st. 5: PODATKI O SOPONUDNIKU

Soponudnik — partner v skupini mora Obrazec st. 5 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, Zigosan in
podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika.

Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu st. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo. Obrazec
se izpolni za vsakega soponudnika (partnerja v skupini), ki so navedeni v Obrazcu St. 4 — Pooblastilo za
podpis pogodbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov.

6. Obrazec st. 6: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora Obrazec st. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani osebe, ki
je podpisnik ponudbe ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika. Ponudnik s svojim podpisom
jamdi za resnicnost podatkov navedenih v ponudbi.

Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi narocila
in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Za podizvajalce se ne zahteva BON
obrazcev.

Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, predlozi dokazilo o izpolnjevanju pogojev s strani
pristojnega organa drZave v kateri ima ponudnik svoj sedez. V primeru, da drZava v kateri ima ponudnik
svoj sedez ne izdaja taksnih dokazil, ponudnik namesto pisnega dokazila predloZi zaprisezeno izjavo pri¢
ali zaprisezeno izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pristojnim sodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v mati¢ni drzavi te osebe ali v drzavi, v
kateri ima sedez gospodarski subjekt.
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7. S.BON-1/P obrazec ali dokazilo bonitetne hise

Ponudnik oz. soponudnik mora predloziti S.BON-1/P obrazec, ki se priloZi v originalu ali kopiji, in ne
sme biti starejsi od 30 dni pred dnevom oddaje ponudbe za predmetno javno narocilo (zadniji
sprejemljiv datum BON obrazca je 30. 4. 2016). Namesto S.BON-1/P obrazca lahko ponudnik oz.
soponudnik predlozi tudi drugo ustrezno dokazilo bonitetne hise, ki izkazuje, da ponudnik izpolnjuje
navedene pogoije.

Ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji predlozi kot obrazec o bonitetni oceni, skladen s pravili
BASEL 1I, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

8. Obrazec s$t. 7: REFERENCNA LISTA PONUDNIKA/SOPONUDNIKA S PODROCIA
ISTOVRSTNIH DEL

Ponudnik mora obrazec $t. 7 izpolniti, datirati, Zigosati in mora biti podpisan s strani osebe, ki je podpisnik
ponudbe ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

9. Obrazec st. 8: REFERENCNA IZJAVA

Obrazec st. 8 mora biti izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan s strani narocnika (investitorja oz. glavnega
izvajalca), za katerega je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega narocila na portalu javnih
naroCil uspesno izvedel najmanj:

- pet (5) referenc, ki zajemajo izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo objektov po enotni klasifikaciji
vrst objektov (CC-SI) pod Stevilko 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski)
elektroenergetski vodi in lokalna(dostopovna) komunikacijska omrezja), katerih
investicijska vrednost posamicnega posla je znasala ve¢ kot 500.000,00 EUR brez DDV.

V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, ¢e se ponudnik za
izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni
subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v viSini 20 %
vrednosti del za katere so podali reference. Ponudnik, lahko izpolnjuje reference z dvema
partnerjema ali podizvajalcema, tri reference mora imeti ponudnik/vodilni partner v skupini
sam.

10. Obrazec $t. 9: TEHNICNO OSEBJE ZA IZVEDBO NAROCILA

Ponudnik mora obrazec st. 9 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, Zigosan in podpisan s strani osebe, ki je
podpisnik ponudbe ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika. Narocnik si pridrzuje pravico
do preverjanja navedb v tem obrazcu. Obrazcu priloZi:
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- fotokopijo obrazca M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem
zavarovanju, zavarovanju za starSevsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti), ter
fotokopijo izpita iz varstva pri delu.

-  fotokopijo ustreznega potrdila o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodje
del in odgovornega vodjo gradbisca.

11. Obrazec st. 10: POTRDILO

Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, zigosan in podpisan s strani narocnika, za katerega je v zadnjih petih
letih pred objavo tega narocila na portalu javnih narocil prevzel vlogo odgovornega vodje del/
odgovornega vodje gradbiséa pri izvedbi vsaj dveh (2) referencnih del, ki zajema izgradnijo,
rekonstrukcijo ali obnovo objektov (po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) pod Stevilko 222 Lokalni
cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna(dostopovna)
komunikacijska omrezja), katerih investicijska vrednost posamiCnega posla je znaSala veC kot
500.000,00 EUR brez DDV.

Nominirani kadri, ki izpolnjujejo zgornje pogoje morajo biti nominirani za opravljanje funkcij, v okviru
katere so podali reference. V primeru, ¢e se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerije,
podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti
nominirani za opravljanje funkcij, v okviru katere so podali reference.
12. Obrazec $t. 11: IZJAVA O UPOSTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV
Ponudnik mora obrazec st. 11 izpolniti. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani osebe, ki
je podpisnik ponudbe ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.
13. Obrazec st. 12: IZJAVA O ODPRAVI NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Ponudnik mora obrazec st. 12 izpolniti. Izjava mora biti datirana, Zigosana in podpisana s strani osebe, ki
je podpisnik ponudbe ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.
14. Poglavje 2: Pogodba
1. Obrazec pogodbe mora ponudnik izpolniti v tockah, ki se nanasajo na ponudnika, parafirati vse
strani, na zadnji strani Zigosati in podpisati, s ¢Cimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (Ce

vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izloCitveni kriterij).

Garancija za dobro izvedbo in Garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
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1. Obrazec Garancije za dobro izvedbo v visini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), veljavno in
izterljivo Se Sestdeset (60) dni po roku za dokoncanje del, mora biti potrjen in podpisan s
strani ponudnika ali v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika, s Cimer ponudnik
potrjuje, da se strinja, da bo predlozena garancija za dobro izvedbo ustrezala vsebini obrazca iz
razpisne dokumentacije.

2. Obrazec Garancije za odpravo napak v garancijskem roku v viSini 5 % pogodbene vrednosti z
DDV oz. obracunske vrednosti (z DDV), v kolikor se ta razlikuje od pogodbene vrednosti, veljavno
tri (3) leta in trideset (30) dni, mora biti potrjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru
skupine ponudnikov vodilnega ponudnika, s ¢imer ponudnik potrjuje, da se strinja, da bo
predlozena garancija za odpravo napak v garancijskem roku ustrezala vsebini obrazca iz razpisne
dokumentacije.

Garancija za dobro izvedbo in Garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

15. Obrazec $t. 13: TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN PLAN OBRACUNOV

1. Ponudnik mora svoji ponudbi obvezno priloziti terminski plan izvedbe del in plan obracunov, ki je
sestavni del pogodbe. Iz terminskega plana mora biti razviden potek del (vrsta, zaporedje in
trajanje del) ter dinamika obracunavanja.

2. Terminski plan del in plan obracunov se izdela na predlozeni prilogi oziroma v obliki prilagojeni
narocilu, upostevajoC zahteve iz prejSnjega odstavka

16. Obrazec St. 14: OBRAZEC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Garancija za resnost ponudbe mora biti prilozena v viSini 20.000,00 EUR in izdana s strani banke.

Garancija mora biti veljavna 130 dni po skrajnem roku za predloZitev ponudb. Garancijo pridobi ponudnik
oziroma vodilni ponudnik v primeru skupine ponudnikov.

17. Poglavje 3: TEHNICNE SPECIFIKACIJE
Poglavie 3 — Tehnicne specifikacije morajo biti potrjene in podpisane s strani ponudnika ali v primeru
skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

18. Poglavje 4: PREDRACUN

Ponudnik je dolzan izpolniti cene za vse pozicije del opisane v Predracunu (Poglavije 4), kjer je vpis cene
na enoto mogoc.
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Ponudnik je dolzan izpolniti popis del z enotnimi cenami (brez DDV) po posameznih postavkah in ga, kot
Predracun, oddati v tiskani in elektronski obliki (.xIs in pdf. datoteka). DDV mora biti prikazan loCeno.
Tiskana verzija PredraCuna mora biti podpisana in potrjena s strani ponudnika ali v primeru skupine
ponudnikov vodilnega ponudnika.

V slucéaju neskladja bo veljala tiskana oblika, zvezana z vrvico in zapeCatena. Ponudnik mora predloziti
ponudbeni predracun v elektronski obliki na CD-ju (.xls in .pdf datoteka ).

19. Obrazec $t. 15: CENIK MATERIALA, PLAC, STORITEV GRADBENE MEHANIZACIJE IN
PREVOZI KAMIONOV

Vsa dodatno narocena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predracuna, se bodo pri izvedbi javnega
naroCila obracunavala na podlagi predloZenih kalkulativnih osnov. Ponudnik je dolzan izpolniti cenik
kalkulativnih plac. Cenik materiala, storitev gradbene mehanizacije in prevozov kamionov sestavi sam.
Obrazec St. 15 mora biti podpisan in potrjen s strani ponudnika ali v primeru skupine ponudnikov
vodilnega ponudnika.
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TABELA PREDLOZITVE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE IN IZPOLNJEVANJE

POGOJEV

Ponudniki morajo ponudbi priloZiti naslednje obrazce, izjave in dokumente (razen obrazcev, pri katerih je

v stolpcu navedeno, da

niso obvezni):

OBRAZEC ST. 1

Obrazec ponudbe

DA

OBRAZEC ST. 2

Podatki o podizvajalcu

DA - ¢e ima ponudnik
podizvajalce

Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi narocila

DA — Ce ima ponudnik
podizvajalce

OBRAZEC ST. 3

Izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije

DA — v primeru skupne ponudbe
za vse partnerje v skupini

OBRAZEC ST. 4

Pooblastilo za podpis pogodbe, ki jo
predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov

DA — v primeru skupne ponudbe

OBRAZEC ST. 5

Podatki o soponudniku

DA — v primeru skupne ponudbe

Pravni akt o skupni izvedbi narocila

DA — v primeru skupne ponudbe

OBRAZEC ST. 6

Izjava o izpolnjevanju sposobnosti

DA — ¢e ima ponudnik
podizvajalce tudi za podizvajalce,
v primeru skupne ponudbe za
vse partnerje v skupini

S.BON-1/P obrazec ali d

okazilo bonitetne hise

DA — v primeru skupne ponudbe
za vse partnerje v skupini

Referencna lista ponudnika s podrocja

OBRAZEC ST. 7 istovrstnih del DA
OBRAZEC ST. 8 Referenéna izjava DA
OBRAZEC ST. 9 Tehni¢no osebje za izvedbo narocila DA
1. Fotokopije obrazca M-1 ter fotokopije izpita iz varstva pri delu DA
2. Fotokopiji ustreznega potrdila o izobrazbi in strokovnem izpitu za
odgovornega vodje del in odgovornega vodjo gradbisca

OBRAZEC st. 10A Potrdilo DA
OBRAZEC ST. 11 Izjava o upostevanju veljavnih predpisov DA
OBRAZEC ST. 12 Izjava o odpravi napak v garancijski dobi DA
POGLAVIJE 2 Obrazec pogodbe DA

Obrazec garancija za dobro izvedbo

DA — obrazec se parafira

Obrazec garancija za odpravo napak v
garancijskem roku

DA — obrazec se parafira

OBRAZEC ST. 13

Terminski plan gradbenih del in plan
obracunov

DA

Razpisna dokumentacija — gradnje : POGLAVJE 1

Stran 56 od 114




U

Obgina Zirovnica

RAZPISNA DOKUMENTACIJA — KANALIZACIJA MOSTE

Breznica 3, 4274 Zirovnica

OBRAZEC ST. 14 Obrazec garancije za resnost ponudbe DA
(ponudnik priloZi original bancno
garancijo)
POGLAVIE 3 Tehnicne specifikacije DA
POGLAVIE 4 Predracun DA
OBRAZEC ST. 15 Cenik materiala, plac, storitev gradbene DA

mehanizacije in prevozi kamionov
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VSEBINA

2.1. OBRAZEC POGODBE

2.2, OBRAZEC GARANCIIJE ZA DOBRO IZVEDBO

2.3. OBRAZEC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCIJSKEM ROKU
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POGLAVIJE 2

2. 1. OBRAZEC POGODBE
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OBRAZEC POGODBE

GRADBENA POGODBA ST. 430-0005/2016 -
KANALIZACIJA MOSTE

ki jo sklepata

NAROCNIK: OBCINA ZIROVNICA, Breznica 3, 4274 Zirovnica, ki jo zastopa Zupan Leopold
Pogacar, ID st. za DDV: SI59713631, maticna Stevilka: 1332201000 (v nadaljevanju:
narocnik),

in

IZVAJALEC: , ki jo
zastopa direktor , ID St. za DDV:
, mati¢na Stevilka: , (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOCBE
1. clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi odprtega postopka gradnje, objavljenega dne 13. 5. 2016 na
Portalu javnih narocil, st. objave JN001255/2016-BO1 in obvescen z obvestilom o oddaji narocila,
st. 430-0005/2016, objavljenega na Portalu javnih narocil dne ;

- ima naro¢nik za projekt "Kanalizacija Moste", zagotovljena sredstva v proracunu Obdine Zirovnica,
na proraCunski postavki 1512 Fekalna kanalizacija, konto 420401 Novogradnje in proracunski
postavki 1613 Vodovodno omreZje (investicije), 1514 Meteorna kanalizacija, 1321 Obcinske ceste
(investicije), 1343 Javna razsvetljava (investicije), konto 420500 Investicijsko vzdrzevanje in
izboljSave. Projekt OB192-13-0001 Kanalizacija Moste je vklju¢en v Nacrt razvojnih programov
obcine Zirovnica v obdobju 2016-2019.

PREDMET POGODBE
2. Clen

Predmet pogodbe je izvedba projekta Kanalizacija Moste, ki obsega:
— izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Moste v obcini Zirovnica in so¢asno

— obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v naselju Moste,

vse po popisu del in po predracunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno narocilo, na katerem je
bil izvajalec izbran kot najugodnejSi ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o
graditvi objektov — ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS, st. 102/04 s spremembami).

Pogodbena dela se izvedejo na osnovi naslednje projektne dokumentacije:
- Projekt PGD "Fekalno kanalizacijsko omrezje Moste", ki ga je izdelalo podjetje Protim
RZiSnik Perc d.0.0., St.proj. K 122390, oktober 2014;
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- Projekt PZI "Fekalno kanalizacijsko omrezje Moste", ki ga je izdelalo podjetje Protim RZiSnik
Perc d.o.0., St.proj. K 122390, april 2016;

- Projekt PZI "Obnova vodovoda in meteorne kanalizacije v naselju Moste-1.faza", ki ga je
izdelalo podjetje Protim RZiSnik Perc d.o.0., St. projekta: K 122392.

Za izgradnjo fekalno kanalizacijskega omreZja Moste, ima narocnik pridobljeno pravnomocno gradbeno
dovoljenje UE Jesenice, st. 351-135/2015-16 z dne 5.11.2015.

Dela za obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave se bodo izvajala brez gradbenega
dovoljenja, saj gre za dela v javno korist v skladu s 1. odstavkom 6. ¢lena Zakon o graditvi objektov -
ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS, st. 102/04 s spremembami) ter dolocb 3., 4. in 5. odstavka 18. ¢lena Zakona
o cestah (Ur. list RS, st. 109/2010 s spremembami), kot vzdrZevalna dela v javno korist..

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna za uspesno primopredajo,
narocnik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno, dolo¢eno s to pogodbo.

Izvajalec je upoSteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo
spremljali delo. Seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnicno
dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno in pravocasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobava vsega potrebnega materiala in
so predvidena s tehni¢no dokumentacijo in projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo narocnika
po javnem narocCilu opredeljenem v prvi alinegji 1. ¢lena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predracunu

izvajalca st. zdne danem v postopku javnega razpisa.

3. dclen
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili doloceni v razpisni dokumentaciji
narocnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo St. z dne

, ha podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje
projekta narocnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in v primeru vecjih
sprememb s strani ustreznega soglasodajalca.

Izvajalec potrjuje in jamdci, da je pridobil vse podatke, ki se nanasajo na predmet pogodbe, ki bi lahko
vplivali na pogodbeno ceno ali raz€lenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej
pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do narocnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne
ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
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OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
4, Cdlen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

pred pricetkom del narocnika opozoril na morebitne pomanijkljivosti ali nejasnosti tehnicne
dokumentacije, nacrtov in projektov ter v zvezi s tem od njega zahteval navodila;

pred pricetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbiS¢a v elektronski obliki in jo posredoval
narocniku, ki formalno vlozi prijavo in kopijo prijave na gradbis¢u namestil na vidno mesto;

pred pricetkom del izdelal ustrezen nacrt organizacije gradbisca,

pred pricetkom del zagotovil, da bo gradbisce urejeno v skladu z varnostnim nacrtom,

po uvedbi v posel zavaroval predana zemljiS¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno
izvajanje del s strani tretjih oseb,

izroCil naro¢niku bancno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 5 % (pet
odstotkov) vrednosti pogodbenih del z DDV, ki velja Se vsaj Sestdeset (60) dni po roku za
dokoncanije del,

ob primopredaji del izrocil narocniku bancno garancijo za odpravo napak, v viSini 5 % koncne
vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo pomanijkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,

v roku petnajst (15) dni po pricetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na
gradbiS¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem varstvu, ukrepov za varovanje
lastnine in zavarovanje gradbisc¢a ter dostopov na gradbisce,

oznacil gradbisce s tablo, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta, imena, priimki,
nazivi in funkcija odgovornih oseb,

organiziral in izvajal delo skladno z delovnopravno zakonodajo, s predpisi in navodili o varstvu in

zdravju pri delu in varnostnim nacrtom o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu;
pripravil in predlozil usklajen terminski plan;

spostoval predpisane in dogovorjene ukrepe s podroc¢ja pozarne varnosti in nepravilnosti zavedel v
knjigo ukrepov za varno delo na gradbis¢u oziroma objektu, lahko pa nespostovanje dokumentira
vsak, ki ga ugotovi ter dokazuje s pomocjo fotodokumentacije ali drugega nespornega nacina
dokazovanija;

izvajal dela po tej pogodbi v skladu z navodili narocnika in v skladno s predloZzenim terminskim
planom;

prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi standardi in
zakoni, tehni¢nimi predpisi, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi navodili; morebitna Skoda
med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

imel na svoje stroske urejene in varovane skladisSCne kapacitete za material tega naroCila skozi
celoten potek izvedbe del in na svoje stroske organiziran prevoz le-tega na gradbisce;

vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno tehni¢no dokumentacijo,
porocilom o vplivih na okolje in veljavnimi predpisi o gradnji tovrstnih objektov, v nasprotnem
primeru pa bo takoj odstranil z gradbiS¢a neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno
delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

v primeru nepredvidenih, preseznih in dodatnih del ali sprememb glede na zacetno projektno
dokumentacijo obvestil narocnika in opravil ta dela le po pisnem nalogu narocnika;

uredil vse potrebno za dovoz in odvoz ter deponiranje materiala, opreme in odpadnega materiala
na/z gradbi$Ca/trase oziroma objekta ter uposteval predpise glede obremenitve cest in poti in
predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;
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na svoje stroske poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne
sestanke v dogovoru z naro¢nikom in drugimi izvajalci;

zagotovil obvezno prisotnost ogovornega vodje del na objektu v Casu izvedbe del, najmanj enkrat
tedensko, na vseh operativnih sestankih, inSpekcijskih pregledih, strokovno tehnicnih pregledih in
tehnicnih pregledih, kar je vkljuéeno v pogodbeno ceno;

takoj pisno opozoril narocnika na okolis¢ine, ki bi lahko otezile ali onemogodile kvalitetno in pravilno
izvedbo del;

omogocal ustrezen nadzor narocniku;

sodeloval z naroc¢nikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na
objektu;

strokovno odpravljal vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

izdelal in predal dokazilo o zanesljivosti objekta za izvedena dela in porocilo o ravnanju z
gradbenimi odpadki,

zagotovil potrebno dokumentacijo oz. elaborate prometne ureditve za zapore in obvoze ter v skladu
z elaboratom tudi poskrbel za namestitev potrebne prometne signalizacije za zapore in obvoze,

dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del,

vodil vso potrebno dokumentacijo v smislu ZGO-1 in po potrebi in zahtevi sproti predal nadzorniku
ali naroc¢niku,

obvestil narocnika in nadzorni organ o dokoncanju del,

v 14 dneh po dokoncanju del izroCil narocniku projektno dokumentacijo potrebno za pridobitev
uporabnega dovoljenja za fekalno kanalizacijo,

predlozil vso potrebno dokumentacijo za namen tehnicnega pregleda in sodeloval pri tehnicnem
pregledu fekalne kanalizacije.

Narocnik se obvezuje, da bo:

pred pricetkom izvajanja del izvajalcu pravocCasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za
izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo in mu nudil vse potrebne informacije za
izvedbo del po tej pogodbi;

imenoval nadzornika za operativno strokovno nadzorovanje del na gradbiscu, dajanje neposrednih
navodil v zvezi s potekom gradnje, ki ne pomenijo spremembe projektne dokumentacije ali
pogodbenih obveznosti ter usklajevanje poteka del, za katerega se Steje, da v imenu narocnika daje
strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni
dnevnik in ugotavlja koli¢ine in cene uporabljenega materiala, opreme in del, ni pa upravien
potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico
spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene
cene, Ce pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev narocnika
(ime in kontaktni podatki odgovornega nadzornika bodo izvajalcu sporoceni ob podpisu te
pogodbe);

zagotovil nemoten dostop do lokacije na kateri se izvajajo dela;

zagotavljal dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem casu) za odlocanje o vseh vprasanjih in
nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma, imajo lahko za posledico spremembo
poteka ali roka izvedbe del;

sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno
dokumentacijo;
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- tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
potek in obseg predmeta pogodbe;

- varoval kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih zve od izvajalca;

- placal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorijen s to pogodbo.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more biti veljaven in
naroc¢nika ne obvezuje, ¢e je predhodno ne odobri narocnik sam. Kakrsnokoli odstopanje od projektne
dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naro¢nika je neveljavno,
izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije narocniku odsSkodninsko
odgovoren in mora na zahtevo narocnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo z gradbenimi, obrtniskimi, instalacijskimi in ostalimi
pogodbenimi deli zacel takoj, ko narocnik izpolni svoje obveznosti za zacetek gradnje in ko dobi
navodilo za zacetek gradnje od odgovornega predstavnika narocnika. Izvajalec izjavlja, da mu je poznan
predmet pogodbe, pogoiji in tveganja v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen s specifikacijo, projektno
dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolisCine za pravilno izvedbo del. Izvajalec
izjavlja, da je strokovnjak za podroéje del in storitev, zajetih v tej pogodbi in se bodo njegove
obveznosti presojale po nacelu strokovne in kakovostne izvedbe.

POGODBENA CENA
5. Cclen
Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. ¢lenu te pogodbe opravil po cenah, ki jih je navedel v
predracunu z dne , ki je sestavni del izvajalceve ponudbe.

Pogodbena vrednost za izvedbo projekta Kanalizacija Moste znasa:

Vrednost v EUR EUR
Davek na dodano vrednost (22%) EUR
Vrednost z DDV EUR
(z besedo: __/100).

Izgradnja fekalne kanalizacije in obnova vodovodnega omrezja je predmet obrnjene davéne obveznosti po
76. a Clenu ZDDV-1, zato izvajalec izstavi zatasne mesecne situacije in koncno situacijo brez DDV.

Izgradnja meteorne kanalizacije in javne razsvetljave pa ni predmet obrnjene davcne obveznosti po 76. a
¢lenu ZDDV-1, zato izvajalec izstavi zacasne mesecne situacije in koncno situacijo z DDV.

Za izvedbo del kot je navedeno v 2. Clenu, veljajo cene po nacelu "cene na enoto" in po nacelu "fiksnost
cene in dejanske izmere". V tem delu pogodbe so dolocila Posebnih gradbenih uzanc izkljucena.
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6. clen
Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vkljuceno tudi:
- pripravljalna dela in organizacija gradbisca,
- montaza in demontaza vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,
- skladiscenje do vgradite oz. montaze,
- zavarovanja, zaklju¢na dela in odvoz odvecnih materialov ob zakljucku, CiS¢enje objekta, Ciscenje
okolice, ipd..,
- poprava morebitnih Skod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, opremi, ipd..,

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vkljuéno z DDV, manipulativnimi stroski, taksami, carino
idr. in je ni mozno povecati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je doloCena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v
ponudbi, navedeni v 2. ¢lenu te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
7. Cclen
V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okolis¢in in v primeru povecanja obsega del, ki ga
ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoce predvideti, ali spremembe kolicin, ki bi vplivale na znizanje ali
zviSanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz.
spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naro¢nik prizna samo po predhodnem
dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vhaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta
pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela narocnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta
kot za dela navedena v 5. in 6. Clenu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri
izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predracuna. Ce je izvajalec v predracunu podal eventualni
popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

8. clen
O kakrsnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naro¢nika in mu
brez predhodnega poziva s strani narocnika dostaviti predracun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena
s to pogodbo izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega soglasja narocnika.

V kolikor narocnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso
predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela,
ki so navedene v osnovni ponudbi, vklju¢no z vsemi popusti.

Za dodatna (presezna, manjkajoCa, nepredvidena, ...) ali nova dela - pozneje narocena, ki bi se izkazala
za potrebna Sele po sklenitvi te pogodbe, in so potrebne, Ceprav niso bila vkljuCena v prvotno javno
narocilo, in ¢e zamenjava izvajalca ni mogoca iz ekonomskih ali tehni¢nih razlogov, kot so zahteve glede
zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstojeCo opremo, storitvami ali inStalacijami, narocenimi v okviru
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prvotnega javnega narocila, ter bi narocniku povzrocila velike nevSec¢nosti ali znatno podvajanje stroskov,
lahko narocnik odda narocilo izvajalcu osnovnega narocila brez objave, ob upostevanju dolocb Zakona o
javnem narocanju. Dodatna dela so mogoca v primeru, ¢e sprememba, ne glede na vrednost ne sodi med
bistvene spremembe pogodbe, kot jih doloa Zakon o javnem narocanju. Z izvajalcem se v tem primeru
sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naroCnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico vecje koliCine izvedenih del ali
odskodnine tretjim osebam niso predmet stroskov narocnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje Skode
povzrocene tretji osebi. ki bi nastala ali bila povzrocena pri izvedbi investicije po tej pogodbi.

DOKUMENTACIJA
9. dclen
Ob podpisu pogodbe oziroma pred zaCetkom izvajanja del mora narocnik izpolniti naslednje pogoje:

- izroditi izvajalcu projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi racunskimi in opisnimi
prilogami, navedeno v 2. clenu te pogodbe;

- gradbeno dovoljenje UE Jesenice, St. 351-135/2015-16 z dne 5.11.2015;

- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne.

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel.

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predlozitve, kakor vse ostale
dokumente.

10. clen
V roku 10 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolZzan opozoriti narocnika na morebitne nejasnosti
ali pomanjkljivosti v tehnic¢ni in projektni dokumentaciji, sicer se Steje, da je dokumentacija
zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

11. ¢len
Izvajalec je dolzan dostaviti narocniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o
graditvi objektov ZGO-1 (UL RS, st. 102/04 s sprem.).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolzan imeti na gradbiS¢u veljavno atestno dokumentacijo pred
njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbis¢u mora tudi hraniti porocila o
izvrSenih preiskavah, poroCila o meritvah in tlacnih preizkusih.
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ZACETEK IN DOKONCANJE DEL
12. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je dolocen v tehnicni, projektni in razpisni
dokumentaciji narocnika.

Izvajalec del se obvezuje zaceti s pogodbenimi deli najkasneje v 7 dneh po podpisu pogodbe, ob pogoju,
da bo narocnik izpolnil pogoje iz 9. clena te pogodbe in bo dela dokoncal najkasneje v 67 dneh
(sedeminsestdesetdni) od sklenitve pogodbe (maksimalni ¢as od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo — 7
dni, dokoncanje del 60 dni).

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 2. odstavku te pogodbe izvesti investicijo in pri tem
upostevati vse zahteve narocnika v zvezi z roki izvedbe del.

Za zacetek del po tej pogodbi se Steje dan, ko narocnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec zacne
voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer.

Ce izvajalec ne zatne z deli v pogodbenem ali naknadno dolo¢enem roku, sme naro¢nik oddati dela v
celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne visje stroske, vkljuéno pogodbeno kazen in Skodo, ki s
tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati narocnik, Ce izvajalec neupraviceno
prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakrsnihkoli razlogov ni mogoce vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec
dolzan, na svoje stroske, primerno skladisciti do odpoklica s strani naro¢nika.

ZAMUDE
13. clen
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonca prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno
podaljSanem roku, mora placati naro¢niku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 1 %o (promil) od
pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. ViSina pogodbene kazni navzgor ni
omejena. V tem delu pogodbe so dolocila Posebnih gradbenih uzanc izkljucena.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obracunskem obdobju za vec kot 5 dni
ima narocnik pravico zadrzevati vrednosti izplacil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni,
do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se enako zaveZe poravnati vse dodatne stroske nadzora na osnovi izstavljenega racuna zaradi
neopravicene prekoracitve roka.

Narocnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzroceno Skodo in dodatne stroske zaradi zamude pri
izvajanju pogodbenih del.
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Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izracuna po dejansko
nastali Skodi.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
14. ¢len

Ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v dvajsetih (20) dneh od podpisa pogodbe mora izvajalec narocniku
izroCiti banCno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v visini 5% od pogodbene
vrednosti z DDV. Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v razpisni dokumentaciji, Poglavju
2, Podpoglavju 2.2. Obrazec garancije za dobro izvedbo oz. na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene
vsebinske zahteve in jo mora izdati:

(@) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,

(b)  zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Garancija mora biti veljavna 60 dni dlje, kot je doloCen rok za dokoncanje del.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora
temu primerno spremeniti tudi garancija.

Ce je $koda, ki jo je zaradi zamude utrpel narocnik, vedja od zneska garancije, ima pravico zahtevati
razliko do polne odskodnine.

15. clen
Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del, iz drugega
odstavka 12. ¢lena te pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi
za podaljSanje roka, okolis¢ino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorijeni rok se lahko podalj$ajo v primerih nastetih v Posebnih gradbenih uzanc in po
predhodnem dogovoru z narocnikom.

V primeru podaljSanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se Steje, da rok iz 2.
odstavka 12. ¢lena te pogodbe ni bil podaljSan.

V primeru podaljSanja roka dokoncanja del mora izvajalec predloZiti narocniku ustrezno podaljSanje
veljavnosti bancne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuscajo dela v intenziteti terminskega plana, morata
predstavnika narocnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni Cas. S tem
vpisom se mora strinjati vodja projekta narocnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.

V tem Casu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzro¢a materialna Skoda na
objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takSne prekinitve del izvajalec nima pravice do povisanja
cen oziroma kaksnega drugega financnega nadomestila, ima le pravico do podaljSanja roka izvedbe za Cas
prekinitve, po postopku iz tretjega odstavka tega Clena.
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OBRACUN, PLACILO IN PREVZEM DEL
16. clen
IzvrSena dela v viSini pogodbene vrednosti se obracunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih
koli¢inah, na podlagi izvajaléevega predracuna. Koli¢ino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni
organ. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravi¢en do podraZitev.

Gradbeni dnevnik in obracunske liste vodi izvajalec.

Vsa dodatno narocena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliséin, bo izvajalec zaracunaval izhajajoc
iz enotnih cen izvajal¢evega predracuna in po ceniku:

- materiala,

- kalkulativnih plac s faktorjem oz. ceni reZijskih urnih postavk za VK, KV in PK,

- storitev gradbene mehanizacije,

- prevozov s kamionom,
ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predracuna.

17. clen
Izvajalec bo opravljena dela obracunal po cenah iz svoje ponudbe in predracuna, ki je sestavni del te
pogodbe in po dejansko izvrSenih koliCinah, evidentiranih v knjigi obracunskih izmer ter potrjenih s strani
strokovnega nadzora in predstavnika narocnika.

Na zacasnih mesecnih situacijah in koncni situaciji mora biti loeno prikazan obracun za izgradnjo fekalne
kanalizacije, loCeno za obnovo vodovodnega omrezja, ki sta predmet obrnjene davCne obveznosti in
loCeno prikazan obracun za meteorne kanalizacije in javne razsvetljave, ki pa ni predmet obrnjene davcne
obveznosti.

Zacasne situacije je izvajalec dolzan izstaviti najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu v Stirih izvodih in
bodo sestavljene na podlagi dejansko izvrSenih del vpisanih v knjigo obracunskih izmer. Pri situaciji se
mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe. Izvajalec zacasne in koncno situacijo dostavi strokovnemu
nadzoru v potrditev, in na podlagi potrditve izstavi elektronski racun (e-racun). En izvod s strani
strokovnega nadzora potrjene zacasne in koncne situacije prejme izvajalec, ki jo prilozi e- racunu.

V primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, in bodo le-ti zahtevali neposredno placilo je izvajalec dolzan
k vsakemu svojemu izstavljenemu racunu s priloZzeno situacijo priloziti tudi racun s prilozeno situacijo
svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil.

Rok za placilo za vsako izstavljeno situacijo je 30. dan po datumu prejema racuna. Placilni rok zacne teci
naslednji dan po prejemu racuna, ki je podlaga za izplacilo. Narocnik bo nesporni znesek poravnal na
transakcijski raun izvajalca, St. ,
odprtega pri banki
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Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je izvedel podizvajalec iz 26.
Clena te pogodbe, le-ta plaCa, v roku iz prejSnjega odstavka tega clena, neposredno podizvajalcu na
njegov transakcijski racun. Neposredna placila podizvajalcem so obvezna.

(ta odstavek po v koncni pogodbi le v primeru, ce po izvajalec sodeloval s podizvajalci in bodo le ti
zahtevali neposredna placila)

Ce podizvajalec, ki je naveden v 26. ¢lenu te pogodbe ne zahteva neposrednega placila, bo naro¢nik od
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela.

(ta odstavek bo v koncni pogodbi le v primeru, da bo izvajalec sodeloval s podizvajalci, in le-ti ne bodo
zahtevali neposrednih placil)

18. clen
Obracun se izvaja mesecno do konca tekoCega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega
izvedenih del.

Izvajalec nadzora in naro¢nik morata situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 10 dni od dneva prejema
situacije. V primeru, da izvajalec nadzora oz. narocnik v 10 dneh po prejemu situacije le-te ne vrne ali ne
reklamira, se Steje, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v placilo.

Pogodbeni stranki sta dolzni opraviti dokoncni obracun najkasneje v roku 14 dni, ko so izpolnjeni vsi
predpisani oz. pogodbeni pogoji zanj in je uspeSno opravljena zapisniSka primopredaja ter izroceno
ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

19. clen
Izvajalec mora obvestiti narocnika in izvajalca nadzora, da so dela kondana. Po prejemu obvestila
izvajalca, da so pogodbena dela koncana, opravijo narocnik, izvajalec nadzora in izvajalec del nemudoma
primopredajo.

O primopredaiji izvrSenih del nadzor narocnika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

- ali so dela izvedene po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,

- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolzan na
svoj strosek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,

- o katerih vprasanjih tehni¢ne narave ni bilo doseZzeno soglasje med pooblasc¢enimi predstavniki
pogodbenikov,

- datum izvrSitve del in datum sprejema odloCitve,

- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca.

S podpisom primopredajnega zapisnika, se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca
opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno
navede datum izrolitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloZi seznam vseh podizvajalcev s
kontaktnimi imeni in telefonskimi Stevilkami v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v
garancijski dobi.
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20. Clen
Dela so dokoncana, ko je opravljena primopredaja del oz. ko so odpravljene morebitne pomanijkljivosti,
ugotovljene na tehnitnem pregledu objekta po krivdi izvajalca del. V primeru pomanjkljivosti v
primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno zapisnisko ugotoviti stanje odprave pomanijkljivosti.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL
21. Clen
NaroCnik pooblas¢a za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije vodjo javnega narocila
Marijo Luznik, univ.dipl.inz. grad.

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za narocnika, bo izvajal
, ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po

pogodbenih dokumentih in po dolocilih te pogodbe.

Pooblascena oseba s strani izvajalca za izvrSevanje te pogodbe je

Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je , odgovorni
vodja gradbisca je , ki sta sporazumno usklajena s strani
narocnika.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva
prenehanja pooblastila in 0 imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, CAS IN NACIN IZROCITVE
22. Clen
Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naroCniku po uspeSni koncni primopredaji, razen za
jamcevanje za napake po dolocilih o garancijskih rokih.

IzroCitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoce opraviti na
podlagi uspesno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih
pomanjkljivosti, ugotovljenih pri tehni¢nem pregledu ter z izroCitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma
potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroi odgovornemu predstavniku
narocnika.

GARANCIJISKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR
23. Clen
Garancijski rok po tej pogodbi je tri (3) leta oz. 10 let za solidnost gradnje.

Garancija teCe od dneva uspeSno opravljenega zapisniSkega prevzema del. Izvajalec je dolzan med
garancijsko dobo na svoje stroske popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanijkljivosti, ki bi
nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniSko ugotovljeno.
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Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni drzal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se
Stejejo kot njegova krivda.

Odzivni ¢as na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do najve¢ 7 dni, oziroma se rok
sporazumno doloci v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajsi ali daljSi od doloc¢enega, odvisno
od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespostovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku dolo¢enega Casa za odpravo ugotovljenih
napak ali pomanijkljivosti, bo narocnik unovcil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v
garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob
upostevanju rokov iz 1. odstavka tega Clena, ki jo bo izroCil odgovornemu predstavniku narocnika.

Izvajalec se zavezuje izvrSiti dela, ki so predmet te pogodbe strokovno pravilno in solidno, v skladu s
predpisi in veljavnimi normativi.

Izvajalec je dolzan dopustiti in omogoditi narocniku ucinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in
opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, dolo¢enemu v 20. ¢lenu te pogodbe.

24. Clen
V dasu garancijskin rokov je izvajalec dolzan, na poziv narocnika in na svoj racun odpraviti vse
pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet
investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.

Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po nadelu dobrega gospodarja upravicen
odpraviti narocnik, na racun izvajalca. Narocnik si v takem primeru zarauna 5% pribitek za kritje svojih
rezijskih stroskov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanijkljivosti, ki jih ni
mogocCe popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima
narocnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniza
vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
25. Clen

Ob kon¢ni primopredaji oz. najkasneje v desetih (10) dneh po primopredaji mora izvajalec odgovorni
predstavnici narocnika Mariji Luznik izrociti ban¢no garancijo, veljavno za ¢as treh (3) let in 30 dni, Steto
od prevzema izvrSenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v viSini 5% koncne vrednosti izvedenih del z
DDV. Garancija mora biti izdelana na obrazcu predvidenem v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2,
Podpoglavju 2.3. Obrazec garancije za odpravo napak v garancijskem roku oz. na drugem obrazcu, ki
izpolnjuje vse bistvene vsebinske zahteve in jo mora izdati:

(@) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini,

(b)  zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini.

Razpisna dokumentacija — gradnje : POGLAVJE 2
Stran 72 od 114



m RAZPISNA DOKUMENTACIJA — KANALIZACIJA MOSTE
Obgina Zirovnica
Breznica 3, 4274 Zirovnica

Brez predlozene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

Garancija mora pokrivati primere, Ce izvajalec ne bi izvrsil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru
kakrsnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjsal moznost uporabe zgrajenega objekta garancijskem roku.

PODIZVAJALCI
(Opomba: Dolocila tega Clena veljajo samo v primeru, Ce bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem
primeru se ta clen Crta, ostale ¢lene pogodbe pa se ustrezno prestevilCi. Podatki se ne vpisujejo).
26. Clen
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov,
mati¢na Stevilka, davéna Stevilka, transakcijski racun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
predmet koli¢ina, vrednost in delez del), podizvajalec je podal zahtevo za neposredna pladila in
soglasje, na podlagi katerega narocnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca
oz. ni podal zahteve za neposredna placila.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja narocnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli
navedenega podizvajalca v prejSnjem odstavku tega ¢lena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da
narocnik za to da soglasje, s sklenitvijo dodatka k pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za dela po tej
pogodbi in izpolnitev te pogodbe proti narocniku, ne glede na Stevilo podizvajalcev.

V primeru, da narocnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vkljuCitev novega podizvajalca v dela
po pogodbi mora izvajalec pred podpisom dodatka k pogodbi izrociti naroc¢niku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, maticna Stevilka, davfna Stevilka in transakcijski
racun,...),
- podatke o vrsti del, kolicini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec
- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredna placila, Ce to podizvajalec zahteva (Obrazec st. 2),
- Obrazec st. 6 — Izjava o izpolnjevanju sposobnosti.

Narocnik bo zavrnil zamenjavo podizvajalca oz. vkljuditev novega podizvajalca, ¢e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Naroc¢nik bo potrjene racune podizvajalcev, Ce le-ti zahtevajo neposredno placilo poravnal neposredno
podizvajalcem na njihov transakcijski racun, na nacin in v roku kot je dogovorjeno za placilo izvajalcu v
17. ¢lenu te pogodbe.

Razpisna dokumentacija — gradnje : POGLAVJE 2
Stran 73 od 114



m RAZPISNA DOKUMENTACIJA — KANALIZACIJA MOSTE
Obgina Zirovnica
Breznica 3, 4274 Zirovnica

ZAVAROVANIE DEL, MATERIALA IN OPREME
27. Clen
Izvajalec je dolzan na svoje stroske zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove popolne vrednosti
do izrocitve objekta narocniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki
bi nastali iz predmeta te pogodbe. Zavarovanje mora biti izvrSeno pri pooblaséeni zavarovalni druzbi,
kopija police je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je dolZzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrolja graditve ter
zavarovati eventualno Skodo na objektu in izvedenih delih.

Narocnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrSne odgovornosti do izrocitve objekta. Morebitne
odskodninske zahtevke pa bo narocnik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejSnjega odstavka tega Clena. Obmocje gradnje izvajalec opremi v skladu s
predpisi s podroCja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi
gradbiscno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za Skodo, ki jo povzrocijo na gradbiS¢u drugi izvajalci, ki so v neposrednem
pogodbenem odnosu z naro¢nikom.

POSLOVNA SKRIVNOST
28. Clen
Podatki iz te pogodbe, razen podatkov, ki se na podlagi veljavnih predpisov Stejejo za javne, se Stejejo za
poslovno skrivnost.

29. clen
Vsa dokumentacija, ki jo pridobi izvajalec v Casu trajanja te pogodbe in se nanasa na to pogodbo, je last
narocnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem narocnika.

PROTIKORUPCIJISKA KLAVZULA
30. clen
Pogodba je nicna, v kolikor kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku narocnika
obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejSimi
pogoji, opustitev izvajanja pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je narocniku
povzroCena Skoda ali je omogocCena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocnika, posredniku
narocnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
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TRAJANJIE POGODBE
31. clen
Ta pogodba stopi v veljavo in se zacne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjena za dolocen cas, in sicer od dneva zacetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe
del oziroma do uspeSnega koncnega prevzema del s strani narocnika.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljsalo, se ustrezno podaljsa tudi veljavnost te pogodbe.

Pogodbene obveznosti so zakljuéene takrat, ko je opravljen uspeSen prevzem del (brez pripomb in
zadrzkov) in odpravljene vse morebitne napake pri investiciji, ki je predmet po tej pogodbi in s tem
uspesnega prevzema del s strani narocnika.

POGODBENA KAZEN
32. clen
V kolikor bi zaradi nekvalitetno opravljenega dela narocniku nastala skoda, ima naroc¢nik pravico, poleg
uveljavljanja bancne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pravico do uveljavljanja
Skodnega zahtevka in naslova zavarovanja odgovornosti izvajalca.

KONCNE DOLOCBE
33. Clen
Kakrsne koli spremembe te pogodbe so mozne le v pisni obliki in le iziemoma, vedno pa ob soglasju obeh
pogodbenih strank.

34. Clen
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoCe iz te pogodbe, reSevati predvsem sporazumno.

35. Clen
Sestavni del pogodbe so:
- predracun ponudnika,
- terminski plan del in obracunov, sporazumno usklajen,
- zahtevana garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli kon¢nega primopredajnega zapisnika bodo Se:
- gradbeni dnevnik in knjiga obracunskih izmer,
- bancna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
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36. Clen
Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in pricne veljati, ko jo podpiSeta predstavnika obeh
pogodbenih strank.

Vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda pogodbe.

Stevilka:  430-0005/2016 Stevilka:
Datum: Datum:
NAROCNIK IZVAJALEC
OBCINA ZIROVNICA
Leopold Pogacar
Zupan Direktor

izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocCili Gradbene pogodbe, st. 430-0005/2016 —
kanalizacija Moste, da smo jih razumeli in soglasamo z dolocili le-te.

(Zig) (ime in priimek osebe, pooblascene za
podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum (podpis)

Navodilo: Ponudnik mora na koncu vzorec pogodbe izpolniti, datirati, Zigosati in podpisati, s ¢imer jamdi, da se
je seznanil z dolocili gradbene pogodbe.
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POGLAVIE 2

2. 2. OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
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OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
Glava s podatki o garantu (zavarovainici/banki) ali SWIFT kljuc
Za: OBCINA ZIROVNICA, Breznica 3 , 4274 Zirovnica
Datum: (vpise se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpise se vrsta zavarovanja. kavcijsko zavarovanje/bancna garancija)

STEVILKA:  (wpise se Stevilka zavarovanja)

GARANT: (vpise se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROCNIK: (vpiSe se ime in naslov narocnika zavarovanja, t. v postopku javnega narocanja
izbranega ponudnika)

UPRAVICENEC: OBCINA ZIROVNICA, Breznica 3, 4274 Zirovnica

OSNOVNI POSEL: obveznost narocnika zavarovanja iz pogodbe st. z dne (vpise se stevilko in
datum pogodbe o izvedbi javnega narocila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za
KANALIZACIJA MOSTE (vpise se predmet javnega narocila)

ZNESEK IN VALUTA: 5 % pogodbene vrednosti (vpise se najvisji znesek s stevilko in besedo ter
valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpise naslov podruznice, kjer se opravi predloZitev papirnih listin, ali
elektronski naslov za predioZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predlozitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podruznici garanta na
obmocju Republike Slovenije.
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DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL 60 dni dlje kot je rok za dokoncanje del (vpise se datum
zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime narocnika zavarovanja, tj. v
postopku javnega narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravicencu izplacali katerikoli
znesek do viSine zneska zavarovanja, ko upravi¢enec predloZi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj
navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani pooblas¢enega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi
listinami, ¢e so zgoraj nastete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravic¢enca, ki je bodisi vkljuéena v
samo besedilo zahteve za placilo bodisi na loceni podpisani listini, ki je priloZena zahtevi za placilo ali se
nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakSnem smislu narocnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti
iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem resuje stvarno pristojno sodis¢e v Ljubljani po slovenskem
pravu.

Za to zavarovanije veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ
pod st. 758.

garant
(Zig in podpis)

(Zig) (ime in priimek osebe, pooblascene za
podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum (podpis)
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POGLAVIJE 2

2. 3. OBRAZEC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM
ROKU
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OBRAZEC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK 'V GARANCIJSKEM
ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovainici/banki) ali SWIFT kljuc

Za: OBCINA ZIROVNICA, Breznica 3, 4274 Zirovnica

Datum: (vpise se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpise se vrsta zavarovanja. kavcijsko zavarovanje/bancna garancija)
STEVILKA:  (wpise se Stevilka zavarovanja)

GARANT: (vpise se ime in naslov zavarovainice/banke v kraju izdaje)

NAROCNIK: OBCINA ZIROVNICA, Breznica 3 , 4274 Zirovnica

UPRAVICENEC: (vpise se narocnika javnega narocila)

OSNOVNI POSEL: obveznost narocnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz
pogodbe St. z dne (vpise se stevilko in datum pogodbe o izvedbi javnega narocila, sklenjene na
podlagi postopka z oznako XXXXXX) za KANALIZACIJA MOSTE (vpise se predmet javnega narocila)
ZNESEK IN VALUTA: 5 % koncne vrednosti (vpise se najvisji znesek s stevilko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina — npr. primopredajni/prevzemni
zapisnik, zakljucni obracun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpise naslov podruznice, kjer se opravi predloZitev papirnih listin, ali
elektronski naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na

navedeno, se predloZitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podruznici garanta na obmodcju Republike
Slovenije.
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DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL 3 leta in 30 dni od uspesSnega prevzema del (vpise se datum
zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime narocnika zavarovanja, tj. v
postopku javnega narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravicencu izplacali katerikoli
znesek do viSine zneska zavarovanja, ko upraviCenec predlozi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj
navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani pooblas¢enega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi
listinami, ¢e so zgoraj nastete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravi¢enca, ki je bodisi vkljucena v
samo besedilo zahteve za placilo bodisi na lo¢eni podpisani listini, ki je prilozena zahtevi za placilo ali se
nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakSnem smislu naro¢nik zavarovanja po prejemu poziva za
odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posila.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem resuje stvarno pristojno sodis¢e v Ljubljani po slovenskem
pravu.

Za to zavarovanije veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ
pod st. 758.

garant
(Zig in podpis)

(Zig) (ime in priimek osebe, pooblascene za
podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum (podpis)
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POGLAVIE 3

TEHNICNE SPECIFIKACIJE

3.1. PREDPISI IN STANDARDI

3.1.1 SPLOSNO ....ovvevieiesttesese et ss s seses b b s st s sess s s serenas Napaka! Zaznamek ni definiran.
3.1.2 RELEVANTNA ZAKONODAJA IN STANDARDI........ccccuuuunrnnn Napaka! Zaznamek ni definiran.

....................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.

3.2 SPLOSNE ZAHTEVE ...cocvererserssssssassessssssssssssssssesssssssassnssnssssansans Napaka! Zaznamek ni definiran.
3.2.1. PODROBNOSTI PROJEKTA IN GRADNIE.........cccevrvrnnnnnnnn Napaka! Zaznamek ni definiran.

3.3 OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROCILA

..................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
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3.1. PREDPISI IN STANDARDI

3.1.1 SPLOSNO

Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec upostevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
3.1.2 RELEVANTNA ZAKONODAJA IN STANDARDI

Pri izvajanju Pogodbe je potrebno upostevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe in navodila, predpise
in odloke, veljavne v Republiki Sloveniji.

Veljavna slovenska zakonodaja s podrocja javnega narocanja:
http://www.mf.gov.si/slov/javnar/predpisi.htm

Splosna veljavna slovenska zakonodaja in zakonodaja s podrocja gradnje objektov:
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101
http://www.izs.si/index.php?id=411

Na uradnih spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor se nahaja veljavna slovenska zakonodaja:

- s podrodja varovanja okolja:
http:// http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/

- s podrocja urejanja prostora:
http:// http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor//

- v Sloveniji veljavni standardi:
http://www.sist.si

3.1.3 USTREZNOST STANDARDOV IN KODEKSOV

Kadarkoli pogodba zahteva za dolo¢en material, izvedbo dela ali testiranje specificen standard je potrebno
v osemindvajsetih (28) dneh pred kon¢no predlozitvijo ponudbe kot posledico zahteve, predloZiti revizijo
relevantnih standardov in kodeksov, razen Ce je le to v pogodbi drugace doloceno.

Kadar so doloceni standardi iz druge drzave ali regije, kakor iz Republike Slovenije (SIST), jih mora
ustrezna institucija pregledati in podati mnenje ali so standardi primerni oziroma visji. Dopustni bodo le
standardi in kodeksi, katere bo inzenir pregledal in zanje podal pisno odobritev. Kadar inZenir meni, da
standardi in kodeksi ne ustrezajo zahtevanem nivoju standarda, mora izvajalec uporabiti standarde, ki so
opisani v pogodbi.
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3.2 SPLOSNE ZAHTEVE
3.2.1. PODROBNOSTI PROJEKTA IN GRADNJE

1. Splosno
Vsa dela pri izvedbi projekta se izvajajo ob upostevanju vse veljavne slovenske zakonodaje. Ob odsotnosti
slovenske zakonodaje se uposteva primerna evropska zakonodaja.

2. Odstopanja od projekta
Vso opremo oz. njene dele je potrebno vgraditi po projektu. Odstopanje od nacina izvedbe posameznih
elementov opreme ni dovoljeno brez posvetovanja s projektantom in nadzorom/inZenirjem ter njune
privolitve. Vse projekte, ki jih mora ponudnik izdelati, mora potrditi narocnik.

3. Urejenost delovisca
Izvajalec mora z vseh ulic in cest ob koncu vsakega delovnega dne odistiti vso raztreseno umazanijo,
gramoz ali druge materiale, ki so se tam nabrali zaradi gradnje. Cié¢enje vkljuCuje pranje z vodo, Ciééenje
s krtacami, in e je potrebno, tudi rocno ciscenje, da bi dosegli potrebno cistoco, primerljivo s sosednjimi
ulicami, kjer se promet na in iz gradbiS¢a ne odvija.

Izvajalec mora odstraniti vse gradbene odpadke, izkopano zemljo in druge materiale z vseh ograj, jarkov,
kanalov, kazipotov in mora spet vzpostaviti prejSnje stanje.

Izvajalec ne more dobiti potrdila o prevzemu dokler ne umakne vseh svojih strojev, opreme, naprav in
odpadnega materiala z delovis¢a, in dokler na deloviSCu ne vzpostavi prvotnega stanja, na nacin,
sprejemljiv za inzenirja.

4. Dogovori za nujne primere
Izvajalec mora zagotoviti, da bo lahko na hitro sklical svojo ekipo izven normalnega delovnega ¢asa, da bi
opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi pricetemu delu. Nadzornik mora imeti ob vsakem
¢asu na voljo seznam z naslovi in telefonskimi Stevilkami izvajal¢evega osebja, ki je trenutno odgovorno
za organizacijo dela v nujnih primerih. Izvajalec se mora seznaniti z vsemi krajevnimi dogovori, ki veljajo
za nujne primere, o tem pa mora obvestiti tudi svoje zaposlene.

5. Napeljave za uporabo na deloviscu
Izvajalec si mora na lastne stroske priskrbeti elektricno napeljavo, pitno vodo, telefonske linije, zrak pod
pritiskom in druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na deloviS¢u in mora priskrbeti, vzdrzevati in
po zakljucku del odstraniti, vse cevi, kable in spojke, preko katerih bo dovajal navedene storitve, potrebne
za izvedbo del. Izvajalec mora poskrbeti za primerno koli¢ino sveze pitne vode na delovis€u. Vse elektricne
inStalacije v zaCasni elektri¢ni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

6. Zascita pred pozari in njihovo preprecevanje
Izvajalec mora izvajati vsa dela v smislu zasCite in preprecevanja pozarov. Priskrbeti in vzdrZevati mora
ustrezno protipoZarno opremo. DrZati se mora veljavnih predpisov za prepreCevanje pozarov.
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7. Dostop uradnih oseb
Pooblas€ene drZzavne in obcinske uradne osebe morajo imeti ob vsakem ¢asu omogocen vpogled v
izvedbo del, ne glede na to ali se izvajalec pripravlja na izvedbo ali izvaja dela. Izvajalec mora uradnim
osebam omogoditi dostop in nadzor nad izvedbo del.

8. Poskodbe dostopnih cest
Izvajalec mora zagotoviti, da bodo poskodbe na vseh javnih ali zasebnih cestah, peSpoteh in kolovozih, ki
jih bodo uporabljala vozila ali oprema, ki bodo vozila na ali iz delovis¢a, minimalne in je odgovoren za
stroske popravil, potrebnih za vzpostavitev prvotnega stanja na teh cestah, kolovozih ali peSpoteh na
nacin, ki je sprejemljiv za inZenirja in lastnika, oziroma nadzorni organ.

9. Sanitarije
Izvajalec mora priskrbeti na delovis¢u dovolj kemicnih straniS¢. StraniS¢a morajo biti ustrezne vrste in
izvajalec jih mora ves Cas vzdrzevati v higienskem stanju. Kemicna straniS¢a, morajo biti ustrezno
zgrajena, tako da zaradi njihove uporabe ne more priti do zdravju Skodljivega onesnazenja. Po zakljucku
del mora izvajalec stranis¢a odstraniti in na podrocju, kjer so bila postavljena, ponovno vzpostaviti prvotno
stanje.

10. Pravica do uporabe zemljisca
Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovis¢a ali na druga podrocja, za katera se
dogovori in mora tudi svojim delavcem naroCiti da se drZijo tega. Izvajalec je odgovoren za
odstranjevanje vseh svojih orodij in odpadkov s podrocij, ki jih ima pravico uporabljati ali preko katerih
mu je dovoljen prehod. Izvajalec mora sam doloditi kolikSen prostor potrebuje v vsakem posameznem
primeru.

Izvajalec je odgovoren za vsako poSkodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je dolocil narocnik za
izvajalCevo uporabo. Preden bo inZenir podpisal koncni obracun, mora izvajalec narocniku predloZiti pisna
potrdila od lastnikov zemljis¢, s katerimi se je sam dogovoril za pravico uporabe in prehoda preko
zemljis¢a in lastnikov zemljiS¢, na katera je izvajalec iz kakrSnega koli razloga razsiril svojo dejavnost, da
prehoda preko zemlji&¢ in ostala dovoljenja pridobijo pred zacetkom gradbenih del. Ce se pridobivanje
potrebnih dovoljenj zavleCe, mora izvajalec svoje delo nacrtovati tako, da bo svoje dejavnosti omejil na
podrocja, za katera ima dovoljenja ali jih ne potrebuje, vse dokler potrebnih dovoljenj ne pridobi.

Preden bo nadzornik podpisal koncni obrac¢un, mora izvajalec narocniku predloziti tudi pisna potrdila vseh
lastnikov zemljis¢ za obseg, ki ga je doloCil narocnik za izvajalevo uporabo, da je na zemljis¢ih spet
vzpostavljeno prvotno stanje.

11. Odlagalisca za odpadke
Za izvajalca niso predvidena odlagalis¢a za odpadke, zato se mora, v dogovoru z inZenirjem, sam, na svoj
stroSek, dogovoriti za odstranjevanje vseh odvecnih izkopanih materialov. Samovoljno odlaganje ni
dovoljeno. Izvajalec mora izdelati nacrt ravnanja z odpadki, ki nastanejo na gradbiscu.
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12. Zacasna dela
Izvajalec mora na svoj stroSek poskrbeti, da bodo zacCasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska
opravila, postavitev opornikov, postavitev podpore za plosce, gradnja zacasnih nepropustnih bazenov za
vodo, postavitev mostov in druga potrebna in zahtevana dela za varno in ucinkovito izvedbo in izgradnjo
del in tudi vsa druga priloznostna dela, izvedena na primeren nacin.

13. Nadzor
Vsa dela mora nadzorovati oseba, sprejemljiva za nadzornika. Izvajalec se mora z nadzornikom dogovoriti
o Stevilu delovnih skupin, za katere bo zadolzen posamezen nadzornik, kar pa je odvisno tudi od drugih
okoliscin.

14. Strosek
Izvajalec mora vse obveze navedene v tej tocki (splosno) izvesti na svoj strosek, ki je vkljuen v
ponudbeno ceno.

3.3 OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROCILA
PROJEKT: KANALIZACIJA MOSTE

Podrobnejsi popis del za izvedbo projekta, izhaja iz naslednje projektne dokumentacije, in sicer:
- Projekt PGD "Fekalno kanalizacijsko omrezje Moste", ki ga je izdelalo podjetje Protim
RZisnik Perc d.o.0., St.proj. K 122390, oktober 2014;
- Projekt PZI "Fekalno kanalizacijsko omrezje Moste", ki ga je izdelalo podjetje Protim RZiSnik
Perc d.o.0., St.proj. K 122390, april 2016;
- Projekt PZI "Obnova vodovoda in meteorne kanalizacije v naselju Moste-1.faza", ki ga je
izdelalo podjetje Protim Rzisnik Perc d.o.0., St. projekta: K 122392,

Za izgradnjo fekalno kanalizacijskega omreZja Moste, ima narocnik pridobljeno pravnomocno gradbeno
dovoljenje UE Jesenice, St. 351-135/2015-16 z dne 5.11.2015. Dela za obnovo vodovoda, meteorne
kanalizacije in javne razsvetljave bo narocnik izvajal skupaj z vzdrzevalnimi deli za cesto ob gradnji
kanalizacije, na podlagi 1. odstavka 6. ¢lena Zakona o graditvi objektov - ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS, st.
102/04 s spremembami) ter dolo¢b 3., 4. in 5. odstavka 18. ¢lena Zakona o cestah (Ur. list RS, st.
109/2010 s spremembami) kot vzdrZevalna dela v javno korist.

‘ I. FEKALNA KANALIZACIJA

1. UvVOoD

Investitor ima namen zgraditi fekalno kanalizacijsko omrezje na severnem obmocju naselja Moste.
Sekundarna in primarna fekalna kanalizacija se bo prikljuevala na kanale, ki so bili Ze sprojektirani in
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potekajo v juznem delu naselja Moste. Gradnja je predvidena na zemljis¢ih v k.o. Zirovnica. Namen
posega je izvedba kanalov, ki bodo zagotavljali uporabnikom moznost prikljucitve na fekalno kanalizacijo.

2. OBSTOJECE STANJE

Obravnavano obmocje zajema severni del naselja Moste, ki Se nima zgrajenega fekalnega kanalizacijskega
omreZja. Objekti v naselju imajo odvod meteornih in fekalnih odplak v greznice s ponikovalnicami oziroma
imajo speljane meteorne vode v vodotok Zavrsnica.

3. TEHNICNE ZNACILNOSTI

3.1. Zasnova in odtocne kolicine
V tej fazi projekta je obdelano fekalno kanalizacijsko omrezje namenjeno zbiranju in odvajanju fekalnih
odplak v severnem delu naselja Moste. Obmocje, ki ga obravnava projektna dokumentacija se prikljuCuje
na projektiran fekalni kanalizacijski sistem, ki je bil obdelan v 5. fazi projekta PGD in PZI st. K107334, ki
ga je izdelalo podjetje Protim RziSnik Perc d.o.o.

Za celotno obmodje je predviden locen sistem z odvodom v kanalizacijo in s tem na Cistilno napravo samo
odpadnih vod. Vse padavinske vode se odvajajo lo¢eno v povrsinske odvodnike ali v ponikovalnice.

Kanalizacija je zasnovana tako, da v ¢im vecji meri odvaja odpadne vode gravitacijsko oz. kjer to ni
mogoce preko lokalnih ¢rpalis¢ in tlacnih vodov do zbirnih kanalov, od koder se vodijo naprej na centralno
Cistilno napravo. V tej fazi je predvidena izvedba enega Crpalisca.

Pri dimenzioniranju kanalov (izracun je sestavni del projektne dokumentacije PGD) je upoStevan samo
severni del naselja Moste, t.j. v blizini vodotoka ZavrSnica. Juzni del naselja Moste gravitira v smeri
Zirovnice in se je obravnaval v lo&eni projektni dokumentaciji.

Fekalno kanalizacijsko omreZje bo izvedeno iz cevi iz umetnih mas. Vsa kanalizacija mora biti izvedena v
vodotesni izvedbi.

3.2.  Situativni in visinski potek
Potek trase fekalne kanalizacije je razviden iz priloZenih situacij.

Globine kanalov so pogojene s kotami prikljuckov obstojecih objektov 0z. so pogojene s padci kanala.
Kanalizacija je zasnovana v ¢im vedji meri po javnih povrSinah oz. po privatnih poteh za lazje dostope

.....

gravitacijskega odvoda.
Preckanje zelezniSke proge Jesenice — Ljubljana pri kanalih M1.3 in M6 je predvideno z vodenim oz.

usmerjenim vrtanjem v jekleni zascitni cevi, v katero se namesti kanalizacijsko cev iz umetnih mas.
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Na enak nacin je predvideno tudi preckanje pod vodotokom Zavrsnica (II. reda) pri kanalu M7. Izvede se
vedji propust za meteorno vodo pod cesto, pri kanalu M1 in dva manjsSa propusta, prav tako pri kanalu

M1.

Gradbene situacije so izdelane na geodetskem posnetku M 1:500. Vzdolzni profili so izdelani v merilu M

1:1000/100. Obstojece komunalne naprave so bile vrisane po podatkih upravljavcev.

Dolzina predvidene fekalne kanalizacije po kanalih:

ime kanala premer cevi (mm) dolzina(m)
M1 DN 250 736
M1.1 DN 200 119
M1.2 DN 200 155
M2 DN 200 212
M3 DN 200 37
M3.1 DN 200 54
M3.2 DN 200 27
M4 DN 200 161
M5 DN 200 60
M5.1 DN 200 87
M6 DN 250 93
M7 DN 200 205
DN 250 83
M8 DN 200 45
M9 DN 200 163
M10 DN 200 70
M11 DN 200 19
M12 DN 200 61
M13 DN 200 264
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TLACNI VOD

DN 125

309

SKUPAJ

2.960 m
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3.3. Crpalisce
Crpaliéée je predvideno ob vodotoku Zavrénica pod Zelezni$kim viaduktom in je namenjeno devetdesetim
stanovanjskim objektom. Preko CrpalisSta se bodo odpadne vode iz severnega dela naselja crpale do
gravitacijskega kanala v naselju Moste.

V Crpaliscu, nizjem od glavne gravitacijske kanalizacije se zbereta dva gravitacijska voda, M7 in M9.

V Crpalis€u sta predvideni dve potopni Crpalki, katerih posamina kapaciteta ustreza zahtevani Crpalni
kapaciteti.

Crpalni jadek se dobavi v kompletu z vgrajeno armaturo, ¢rpalkami, stikalno omaro za zunanjo montazo.
Jasek je predviden iz umetnih mas dimenzije DN1600 z vgrajenim izstopnim delom, vstopne odprtine se
izvede na kraju montaze in vgradi uvodnice. Uvodnici za odzraCevalni vod in elektricno napajanje ¢rpalk in
regulacijsko cev iz omarice sta ze vgrajeni v jasek.

Tlacni cevovovod se s prirobni¢nim spojem navezuje na Crpalni jasek. Izdelan je iz cevi PE 100 SDR 11
dimenzije 125 X 11,4 mm tlacne stopnje PN 16. Cevi se spajajo z zobatimi prirobni¢nimi spojkami, s
prirobnicami, tesnili in vijaki iz nerjavhega jekla. Uporabljeni so fazonski kosi iz nerjavnega materiala
tlacnega razreda PN 16 dimenzije DN 100.

3.4. Elementi fekalne kanalizacije

Za gradnjo javne komunalne infrastrukture, je zahtevana uporaba gradbenih proizvodov, ki imajo
pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu
harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za
nameravano uporabo, ter so oznaceni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so tisti, ki so dali
proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehni¢no soglasje (ETA), ali gradbenih
proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni
materiali (cevi, revizijski jaski, pokrovi) in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v objekt morajo vsebovati
vtisnjene ali na drug nacin razvidne podatke iz katerih je mogoce razbrati in slediti poreklo materiala
(serijske sStevilka, tip, Stevilo Sarze).

3.4.1. Cevi, polaganje in izvedba
Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na nacin, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Uporabljene so
cevi iz umetnih mas za vgraditev v zemljo DN 200 in 250. Vgraditi je potrebno cevi minimalno srednjega
togostnega razreda in sicer:

— do globine <1,00 m nadkritja nad cevjo je potrebno cev obbetonirati po STD 05.

— od globine 1.00 m do globine 4 m mora biti obodna togost SN = min 8 kN/m2

Cevi se polozijo na podlago iz peska, plast debeline 10 cm, granulacije 0-20 mm. Zasip s peskom se
izvede do viSine 30 cm nad temenom cevi z ro¢nim utrjevanjem. Naprej se jarek zasipava z izbranim
materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po najve¢ 30 cm. Zasipni sloji morajo biti vodoravni,
izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. Zasipni sloji z izbranim materialom od izkopa
se zakljucijo:

— v zelenicah na koti predvidenega humuziranja,
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-~ pod voznimi povrSinami na koti vgrajevanja tampona.

Pri polaganju in izvedbi predvidene fekalne kanalizacije je potrebno upostevati standard SIST EN 1610 —
Gradnja in preskusanje vodovodov in kanalov za odpadno vodo.

3.4.2. Jaski
Revizijski jaski so predvideni na lomih trase, pri spremembah padca in prikljuckih. Za maksimalno
medsebojno razdaljo med jaski se je upostevalo izkustveno razdaljo cca 50 m. Nekateri hisni prikljucki se
izvedejo z direktnim priklopom na cev (fazonski kos 200/160/45).

Predvideni so jaski iz umetnih snovi premera 80 cm (notranji premer) za globino do 2,0 m in premera 100
cm za globine vecéje od 2,0 m, ki so tovarnisko izdelani in zmontirani na licu mesta. Globine jaskov so
razvidne iz situacije in vzdolznih profilov. V jasku je potrebno predvideti tudi koritnico na mestu priklopa
hisSnega prikljucka.

Na kanalih, ki potekajo po strmih cestah in pobocjih so mestoma predvideni umirjevalni jaski, ki s
specificno oblikovanim dnom jaska umirjajo pretok odpadne vode. Lokacije umirejvalnih jaskov so
razvidne iz vzdolznih profilov. Na tlacnem cevovodu je predviden jasek premera 100 cm s Cistilnim kosom.

V povoznih povrsinah so predvideni pokrovi ¢ 60 cm (D400), v nepovoznih pa ¢ 60 cm (B125). Pokrovi
morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124, zasCiteni z bitumenskim
premazom.

Vgrajujejo se jaski z odprtinami, ki zagotavljajo ventilacijo (minimalno vsak tretji jasek), razen na
poplavnem obmocdju, kjer je potrebno vgrajevati vodotesne pokrove s proti smradnim labirintnim tesnilom
z zaklepom ali protihrupnim vlozkom iz EPDM materiala L oblike na pokrovu z zaklepom. Na gramoznih ali
pescenih povrsinah se vgrajuje pokrove brez lukenj. Pokrove brez lukenj se vgrajuje tudi v neposredni
blizini objektov, tako da se prepreci neprijetne vonjave iz fekalne kanalizacije. Na pokrovu mora biti napis
»KANALIZACIJA«

3.4.3. Hisni prikljucki
Hisni prikljucki so predvideni iz cevi DN 160, direktno v jaske ali direktno v cev z vpadno cevjo, najveckrat
individualno za vsak posamezni objekt. Do obratovanja kanala morajo biti prikljucki zacepljeni in na kanal
ne sme biti priklju¢en noben odtok. Na terenu se prikljucek prilagodi dejanskemu stanju priklopa na kanal.
Hisni prikljucki niso predmet projekta.
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4. KRIZANJA Z OBSTOJECIMI IN PREDVIDENIMI KOMUNALNIMI VODI

Pri predvidenem poteku trase je upostevan potek obstojecih in predvidenih komunalnih vodov in naprav
po podatkih, ki so jih posredovali posamezni upravljavci. Predvidena so sledeca krizanja in priblizevanja
obstojeéim komunalnim napravam: meteorna kanalizacija, vodovod, elektrika, telekomunikacijsko
omrezje, KKS, plin. Pri projektiranju so bili upostevani pogoji in minimalne razdalje krizanj in priblizevanj,
ki so jih v svojih soglasjih podali upravljavci komunalnih naprav: JEKO-IN, Elektro Gorenjska d.d.,
Telekom Slovenije d.d., TELEMACH d.o.0, Plinovodi d.o.o. in Plinstal d.d.

Vse obstojece komunalne naprave je potrebno, ob nadzoru upravljavca, pred izkopom zakoliciti in oznaditi
na terenu. Pri krizanjih je potreben rocni izkop ter zavarovanje komunalne naprave pri izkopu, gradnji in
zasipu jarka. Pred zasipavanjem je potrebno vse naprave pri krizanjih pregledati in popraviti morebitne
poskodbe. Zasip med vrhom kanala in dnom komunalne naprave je potrebno zaradi nevarnosti posedanja
izvesti s pustim betonom ali suho meSanico pustega betona. Ob izvajanju del je potrebno upostevati
zahteve upravljavcev komunalnih vodov.

5. UREDITEV OKOLICE

Pri izkopu je potrebno plodno zemljo v celotni debelini odstraniti in deponirati na zacasni urejeni deponiji
ali jo uporabiti za izboljSanje neplodnih zemljis¢. Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopnega materiala
v 10 m obvodni pas, na brezine in v pretoCne profile vodotokov ni dovoljeno. Po koncani gradnji je
potrebno zascitne ograje in odvecni gradbeni material odstraniti, urediti okolico in urediti vsa zemljis¢a in
cestiS¢a v prvotno stanje. Razen Ce ni v projektni dokumentaciji predvideno drugace.

Opuscene greznice je potrebno strokovno izprazniti in zasuti. V primeru uporabe v druge namene je
potrebno opredeliti njihovo namembnost.

6. VPLIVI NA OKOLJE

Glede na ocene, ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkusenj s podobnimi objekti ocenjujemo, da je
gradnja fekalne kanalizacije sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upoStevanju vseh v tekstu predlaganih
okoljevarstvenih ukrepov in ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih objektov, pri
normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrzevanju objekta ne bo povzrocil Cezmernega
obremenjevanja okolja.

7. NAVODILA IN POGOJI ZA 1ZVEDBO

7.1. SPLOSNO

Pri izvajanju del je potrebno upoStevati pogoje, zahteve in navodila iz:
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- tehnic¢nih porodil in navodil iz vseh sestavnih delov projektne dokumentacije (PZI)

— vseh veljavnih predpisov (splosno, podrocje gradbenistva in varstva pri dely, ...)

- splosne tehni¢ne pogoje »Skupnosti za ceste Slovenije« - zelena knjiga iz I. 1989 z vsemi
dopolnitvami (gradbeni postopki, tolerance, kvalitetne zahteve in kontrole,...)

- tehni¢nih pogojev iz razpisne dokumentacije in dodatnih zahtev iz popisa del.

Pred zacetkom gradnje je potrebno izvesti/izdelati:

- varnostni nacrt

- nacrt organizacije gradbisca

— s projektantom, nadzorom in koordinatorjem za varnost uskladiti potek del in faznost
izvedbe

— zavarovanje in organizacija gradbiS¢a po nacrtu organizacije gradbiS¢a in varnostnim
nacrtom

- zagotoviti vse pogoje za varno delo in zascito delavcev, skladno z varnostnim nacrtom

— zagotoviti varne prehode in dostope do objekta za uporabnike (delavce, osebje) in
obiskovalce

- vse zakoli¢be (obstojeci komunalni vodi, novi komunalni vodi, potek elementov ceste).

Pred zacetkom posegov v komunalne vode je potrebno prekontrolirati pravilnost izvedbe in kvaliteto
obstojecih komunalnih vodov. Pred zacetkom izvedbe gradbenih elementov (asfalt, robniki, jaski,
poziralniki ...) je potrebno prekontrolirati eventualna odstopanja med posnetkom obstojecega stanja,
projektom in dejanskim stanjem na terenu. Vsa odstopanja je potrebno sporociti nadzoru in projektantu,
takoj ko so ugotovljena, z deli na katera ugotovljena odstopanja vplivajo pa je potrebno pocakati, da
projektant ali nadzor poda nadaljnje napotke.

Izvajalec mora izbirati take tehnoloske postopke, ki v najvecji mozni meri zmanjsujejo ali ne povzrocajo
Skodljivih vplivov in emisij na okolje in okolico.

Za vse eventualne spremembe (dimenzije, materiali, kvaliteta, ...) je potrebno pridobiti soglasje
projektanta.

7.2. PRIPRAVLJALNA IN RUSITVENA DELA

Pripravljalna dela obsegajo zakolicbo obstojecih in novo predvidenih komunalnih vodov, zakoli¢bo osi in
profilov, ureditev cestne zapore in preusmeritev prometa, odstranitev obstojecCih prometnih znakov, posek
dreves in grmiCevja, izkop panjev, CiSenje terena, ruSenje obstojeCega asfalta, betonskih robnikov,
obstojecega robnega venca na prepustu, lamel, betonskih plos¢ in tlakovcev, ter odriv humusa v debelini
do 30 cm, strojno planiranje in utrjevanje planuma izkopa.

Pri ruSenju je potrebno posebno pozornost obstoje¢im komunalnim vodom, ki bodo ostali v funkciji po
rusitvenih delih, da se jih pri rusenju ne poskoduje, premakne, ali kako drugace oslabi njihovo trdnost,
funkcionalnost ali kvaliteto. V tem smislu je potrebno vse potrebne ukrepe za preprecitev Skode izvesti ze
pred zacetkom rusitev.
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Pri izvedbi rusSitvenih del je potrebno paziti na varnost pri delu, skodljive vplive na okolico (hrup, prah,
vibracije) in uporabljati postopke, ki povzrocajo ¢im manjSe Skodljive vplive, vsekakor pa morajo biti
emisije v okviru dovoljenih.

7.3. ZEMELJSKA DELA

Pred zemeljskimi deli je potrebno zakoliCiti obstojeCe komunalne vode kot je navedeno v soglasjih
upravljavcev komunalnih naprav, zakoliciti in zavarovati precne profile po projektu in se dogovoriti za
zacCasno oz. stalno deponijo odvecnega materiala.

Zemeljska dela obsegajo izkop humusa, izkop jarka za novopredvideno kanalizacijo, odvodnjavanje in
ostale vode, Sirok strojni in delno rocni izkop peS¢enega nasutja obstojece ceste, strojni vkop v brezino —
razpiranje jarkov, planiranje in utrjevanje dna izkopa, obsip in zasipi kanalov in vodov, nasipi (cestno
telo), izdelavo peScene posteljice.

Pred posegom je potrebno obvestiti upravijavce komunalnih vodov in skupaj z njimi zakoliCiti oziroma
zasCititi vsak komunalnih vod.

Izkop humusa se vrsi v debelini cca. 30 cm z nakladanjem in transportom na zacasno deponijo za
kasnejSo uporabo - humusiranje. Dejansko debelino uporabnega humusa doloci nadzorni organ ob
gradnji.

Naklon izkopa gradbene jame je potrebno prilagoditi obstojecim karakteristikam zemljine, ter Sirini in
globini izkopa. Pri izkopu poda potrebne minimalne naklone brezin jarkov geomehanik in to vpise v
gradbeni dnevnik. Geomehanik na terenu dolo¢i tudi potrebne varnostne berme pri gobjih izkopih. V
kolikor je zaradi prevelike globine jarka in premajhne oddaljenosti roba jarka od objektov (hiSe,
gospodarska poslopja, drevesa, komunalni vodi, ...), je potrebno pri izkopu jarka uporabiti razpiranje in
opiranje brezin, da ne pride do posipanja zemljine in posledicnega posedanja objektov. Stabilnost in
nosilnost razpiranja in opiranja je potrebno dokazati s stati¢nim racunom v varnostnem nacrtu za Cas
gradnje.

Izkopom v blizini objektov je potrebno posvetiti posebno pozornost, da se ne ogrozi stabilnosti temeljev
objekta.

Temeljna tla morajo biti pred nadaljnjo vgradnjo zravnana, odstraniti je potrebno vso razrahljano zemljo
zaradi strojnega izkopa. Ro¢no planiranje in utrjevanje dna izkopa mora biti izvedeno z natan¢nostjo +
2cm. Pred nasipom peska ali betona za leZisCe kanalizacije in jaskov je potrebno dno izkopa utrditi do
zbitosti Ev2 > 20 MPa, oziroma min. 95 % zbitosti po Proctorju.

Pescena posteljica mora zagotavljati min. 1200 kot naleganja.

Zasip in obsip plasticnih cevi je potrebno izvajati z obeh strani hkrati, da ne pride do stranskih
preobremenitev. Prvi bocni sloj mora segati nad polovico premera cevi, da je prepreceno dvigovanje cevi
ob nabijanju ali pa je potrebno poskrbeti za zaasno pritrditev cevovoda. Material se nasipa v plasteh
debeline do 15 cm in se ga vsakokrat stepta rocno ali z lahkimi stroji. Zbijanje naj bo izvedeno istocasno z
obeh strani, da so prepreCeni tudi stranski premiki cevovoda. Nad temenom cevi je potrebno zasip s

Razpisna dokumentacija — gradnje : POGLAVJE 3
Stran 95 od 114



m RAZPISNA DOKUMENTACIJA — KANALIZACIJA MOSTE
Obgina Zirovnica
Breznica 3, 4274 Zirovnica

peskom izdelati v debelini 30 cm, oziroma minimalno v debelini zunanjega premera cevi. Zasip in obsip je
potrebno ro¢no utrditi do zbitosti min. 95 % po Proctorju. V kolikor se ne doseZe taka zbitost je za vsakih
do 5 % zmanjSano zbitost potrebno nadomestiti z viSjo obodno trdnostjo cevi ( 8 kN/m2, 12 kN/m2, 16
kN/m2, ...). Do prekritja 1 m nad temenom cevi ni dovoljeno uporabiti srednje tezkih in tezkih nabijalnikov
in vibratorjev. Prav tako se je potrebno izogibati obremenitvam, ki jih povzroca voznja tezkih gradbenih
strojev preko Se ne dovolj zasipanega cevovoda.

Pred izdelavo tampona mora zasip in njegovo utrjenost (zbitost) pregledati geomehanik. Potrebno je
izvesti meritev s krozno plosco, s katero se dokazuje ustrezno zbitost zasipa pred izvedbo tamponov, ki
mora odgovarjati Ev2 = 40 MPa. Razmerje med moduli Evl in Ev2 pa ne sme presegati razmerja 1:2, ne
glede na pravilnik, s katerim se opravljajo meritve.

Vgrajevanje tamponov, nasipov in zasipov je potrebno izvesti s primerno tehnologijo in postopki, ki so
skladni z vremenskimi razmerami in povzrocajo ¢im manjsi vpliv na okolico (hrup, vibracije).

ZAGATNE STENE

Za zasCito starejsih objektov slabse kvalitete (brez temeljev, kamnite stene...) je potrebno vgraditi
ustrezne zagatne stene, ki bodo Scitile objekt pred poskodbami in zdrsi, ki bi lahko nastopili zaradi izkopa
gradbene jame.

Izvedbo zasCite gradbene jame je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu, konstrukcijski
zasnovi, kvaliteti in stanju obstojeCih objektov ter potrebni dolZini gradbene jame, kot tudi potrebni
delovni Sirini. Zagatne stene morajo gradbeno jamo SCititi tako dolgo, da obstojeCi objekti in gradbena
jama ob odstranitvi niso ogrozeni.

Izvedbo zagatne stene je potrebno izvesti tako, da dela potekajo nemoteno. Pred izvedbo je potrebno
izdelati ustrezne nacrte z vsemi potrebnimi analizami in presojami v skladu z gradbenimi predpisi.

PODPIRANJE IN OPIRANJE GRADBENE JAME

Na mestih, kjer predvideni komunalni vodi potekajo med obstojeCo komunalno infrastrukturo in po ozkih
ulicah med objekti, je po potrebi, v fazi izvedbe potrebno gradbeno jamo (jarek) opirati 0z. podpirati.
Opiranje in podpiranje je potrebno izvesti tako, da dela potekajo nemoteno. Pred izvedbo le tega je
potrebno izdelati ustrezne nacrte opiranja, podpiranja z vsemi potrebnimi analizami in presojami v skladu
z gradbenimi predpisi.

7.4. KANALIZACIJSKA IN ZIDARSKO-MONTAZNA DELA

Kanalizacijska in zidarsko-montazna dela obsegajo dobavo in vgrajevanje cevi iz umetnih mas, revizijskih
jaskov in prikljuckov, izvedba krizanj novih in obstojecih komunalnih vodoyv, ...

Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na nacin, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Uporabljene so
cevi iz umetnih mas za vgraditev v zemljo dimenzije DN200 in DN 250. Z DN je projektiran minimalni
notranji premer. V kolikor izvajalec uporablja cevi z omenjenimi oznakami, ki imajo manjSi notranji
premer, jih je potrebno nadomestiti z vecjim profilom, ki zagotavlja minimalni notranji premer. Vgraditi je
potrebno cevi srednjega razreda — obodna togost SN = min 8kN/m2. Cevi, ki lezijo globje od 250 cm, so
lahko polozene tudi na pesceno leZisCe, e je njihova obodna togost ustrezno visja. Potrebno obodno
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togost se doloci za vsak primer posebej. Cevi, ki leZijo manj kot 100 cm globoko se praviloma obbetonira.
Obodna togost teh cevi in stopnja obbetoniranja se prilagodi posameznim primerom, glede na potrebno
nosilnost in pricakovane obremenitve.

Za hisne prikljucke, izvedene na jasek, se uporabijo cevi DN 160 mm z zazelenim minimalnim padcem
1,5% ter na viSini 5 cm nad dnom kanala, iziema so hisni prikljucki na zacetku kanala, ki se lahko
z vpadno cevjo. Do obratovanja kanala morajo biti prikljucki zacepljeni in na kanal ne sme biti prikljucen
noben odtok. Nekateri prikljucki preko prikljucnih jaskov bi se lahko nadomestili s prikljucki s fazonskimi
kosi.

PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE:
Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost po enem od uveljavljenih
postopkov. V projektu je opisan preizkus z vodo po DIN 4033.

Preizkus se izvrSi na Se ne popolnoma zasutem kanalu. Stiki cevi naj ostanejo nezasuti. Kanal napolnimo z
vodo in postavimo steber s cevjo za dodajanje vode. Vodni pritisk naj znasa 5m vodnega stolpa. Merjenje
se pricne po 1 uri. Pritisk 5m vodnega stolpa se vzdrzuje 15 min. Poraba vode se meri in izracuna poraba
na 1m2 notranje povrSine cevi. Kanal je vodotesen, ¢e poraba vode ne presega 0,02l/m2 notranje
povrsine cevi.

Parametri pri meritvi vodotesnosti:

pritisk 0.5 ba

Cas polnitve cevovoda 1.0 ura

¢as merjenja 15 min

dovoljena izguba v 15 min 0.02 I/m2 notranje povrsine cevi

Po koncani izdelavi kanalizacije je potrebno kanal in jaske odistiti, nato pa jaske zas(ititi, da pri regulaciji
obroca in izdelavi stika ne pride do padanja materiala v jasek.

7.5. ZGORNIJI IN SPODNIJI USTROJ

CESTISCE
Zgornji ustroj obsega izdelavo in vgrajevanje betonskih cestnih in lamelnih robnikov, tampona in asfaltnih
povrsin.

Zbitost tampona preveri geomehanik, ki opravi tudi meritev s krozno plosco in potrdi ustreznost tampona
pred polaganjem asfalta. Eventualno uporabo vode pri vgrajevanju tampona, koli¢ino in nacin mora
odobriti geomehanik.

Vgrajevanje tamponov, nasipov in zasipov je potrebno izvesti s primerno tehnologijo in postopki, ki so
skladni z vremenskimi razmerami in povzroc¢ajo ¢im manjsi vpliv na okolico (hrup, vibracije). Utrjevanje z
vibriranjem, ki bi imelo Skodljiv vpliv na obstojeCe zgradbe ni dopustno. Nasip tamponov se izvede v
plasteh do 30 cm, v kolikor je skupna debelina tampona taksna, da jo je potrebno izdelati iz vec slojev, je
potrebno debeline slojev prilagoditi tako, da en sloj ni tanjSi od 15 cm. Nazivna zrnavost kamnitega nasipa
— posteljice je 0/100 mm in se izvede v plasteh, ki so manjSe od 3-kratne debeline najdebelejSega zrna.
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Debeline plasti je treba prilagoditi tako, da en sloj ni tanjsi od 25 cm. Vsebnost finih zrn (<0,063 mm) za
kamnito posteljico je najve¢ 7 %. Koli¢nik neenakomernosti zrnavosti materiala je U = 8. Na planumu
posteljice se predvidi do 5 meritev deformacijskih modulov s plos¢o premera 300 mm. Zahteva se Ev2 >
80 MN/m? in Ev2/Ev1 < 3,0. Na sredini posteljice se zahteva Ev2 > 40 MN/m?.

Pred izdelavo asfaltnega sloja mora tampon in njegovo utrjenost (zbitost) pregledati geomehanik.
Potrebno je izvesti meritev s krozno plosco, s katero se dokazuje ustrezno zbitost tampona, ki mora
odgovarjati Ev2 > 120 MPa. Razmerje med moduli Ev1 in Ev2 pa ne sme presegati razmerja 1:2, ne glede
na pravilnik, s katerim se opravljajo meritve.

Fino planiranje se izvede v predpisanih padcih po projektu s sejanim peskom granulacije 0-8 mm, v
minimalni debelini od 3 cm.

Asfaltiranje se lahko izvaja le v suhem vremenu in le na suho povrsino.

Zgornja povrsina asfalta mora biti izdelana s tako natancnostjo, da meteorna voda odteka s povrsine brez
zastajanja. V kolikor je to potrebno se izdelajo mulde, meteorne kanalizacije in ponikovalnice.

Odstranitev obstojeCega asfalta v asfaltirani povrsSini, ki se ne odstrani, se izvede po predhodnim
zarezanjem v asfaltno povrsino. Fini asfalt se od odrezanega roba, po odstranitvi asfalta porezka v Sirini
20 cm, tako, da pride do zamika stika med starim in novim grobim in finim asfaltom. Sticne povrsine je
predhodno potrebno o€istiti in obrizgati z bitumensko emulzijo. Cez eno leto je potrebno sti¢ne fuge zaliti
s tesnilno maso.

POLISKE POTI
Predvidi se zasip z gramozom v debelini 30cm v plasteh po 15cm. Fino planiranje se izvede v padcih glede
na obstojeci teren s peskom, v debelini do 5cm.

OBDELOVALNE POVRSINE

Predvidi se zasip s zemljino iz izkopa, zgorniji sloj se zasuje v minimalni debelini 30cm s humusom, ki se je
pred izkopom kanala posebej odstranil. Sam humus za zasip mora biti ociS¢en veljega kamenja raznih
korenin in podobnih vecjih kosov.

Razpisna dokumentacija — gradnje : POGLAVJE 3
Stran 98 od 114



m RAZPISNA DOKUMENTACIJA — KANALIZACIJA MOSTE
Obgina Zirovnica
Breznica 3, 4274 Zirovnica

7.6. ZAKLIJUCNA DELA

Zaklju¢na dela obsegajo izgradnjo AB temeljev za kandelabre, izdelavo jaskov za javno razsvetljavo,
ureditev horizontalne in vertikalne signalizacije, ponovno postavitev obvestilnih napisnih tabel na
obstojeca mesta. Pri zaklju¢nih delih je potrebno izvesti tudi zatravitev ravnih povrsin in brezin v naklonu.

Zaklju¢na dela obsegajo dovoz in razstiranje humusa, zatravitev in zasaditev brezin, ureditev in utrditev
bankin, nakladanje in odvoz odveCnega materiala, postavitev nove in obstojee vertikalne prometne
signalizacije in postavitev novih ograj ter prilagoditev obstojeéim uvozom in obstoje¢im dvoriS¢em v
skladu z dogovorom med investitorjem in lastniki.

Pri zaklju¢nih delih je potrebno upostevati, da se teren v ¢im vecji meri prilagodi obstoje¢emu stanju pred
gradnjo. Pri zaklju¢nih delih prihaja predvsem do vgrajevanja tipskih in netipskih elementov, katerih
dimenzije se na gradbiS¢u ne more spreminjati. Iz razloga, da ne bo prislo do neskladij med na gradbiscu
izdelanih elementov in na gradbiS¢e dobavljenih elementov, je potrebno uskladiti elemente med seboj
pred izvedbo elementov na gradbiséu (dimenzije, pritrjevanje, vgradnji postopki, prikljucni vodi, zahteve
proizvajalcev, zasCita, ...).

Zakljucna dela so koncana, ko so gradbiSCe, vse zaCasne in stalne deponije ociSCene in urejene, ko so
odstranjeni vsi odpadki, ki so med gradnjo nastali in nadzor in investitor potrdita, da na izgled in urejenost
nimata vec pripomb.

7.7. ZAKLIJUCEK

Vsa dela so izvajalci dolzni izvajati v skladu s projektno dokumentacijo in predpisi, pravili stroke in dobrimi
poslovnimi obicaji, vestno in odgovorno. Tekom izvedbe mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik in
gradbeno knjigo. Za vse vgrajene materiale in elemente je potrebno Ze ob dobavi pridobiti ustrezne
certifikate.

O vseh odstopanijih od projektne dokumentacije morajo biti obvesceni vsi sodelujoci v gradnji (izvajalci,
nadzor, projektanti in investitor). Na osnovi skladnega sodelovanja in pravoCasnega medsebojnega
obvescanja bo mozno dela izvesti kvalitetno in v dogovorjenih rokih.

Po koncani izvedbi je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID) in pripraviti vsa sprotna porocila o
kvaliteti vgrajenih materialov, elementov in izvedenih del.

SPLOSNE OPOMBE K IZVEDBI:
1. VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM!
2. IZVAJALEC MORA PRED IZVEDBO OPOZORITI NADZOR NA MOREBITNA NESKLADJA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE IN STANJA NA OBJEKTU!
3. IZVAJALEC LAHKO PREDLAGA POENOSTAVITEV IN UGODNEJSE RESITVE!
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4. IZVAJALEC JE DOLZAN PRED ZACETKOM DEL PREGLEDATI OBSTOJECE STANJE IN OPOZORITI
NA MOREBITNO NEKVALITETO PREDHODNO IZVEDENIH DEL, KI MU ONEMOGOCAJO IZVEDBO
NJEGOVIH DEL V USTREZNI KVALITETTI !

5. IZVAJALEC JE DOLZAN POSKRBETI ZA CISCENJE MED IN PO IZVAJANJU DEL!

IZVAJALEC JE ODGOVOREN ZA DOBAVLIEN IN VGRAJEN MATERIAL DO PRIMOPREDAJE DEL!

7. NOVA AB PLOSCA PRI PREPUSTU MORA NA STRANI CESTE NALEGATI VSAJ 50cm NA OBSTOJEC
TEREN, NA DRUGI STRANI VSAJ 80cm. V PRIMERU ODSTOPANJA MER V PROJEKTU, JE
POTREBNO DIMENZIJE AB PLOSCE TER ARMATURE PRILAGODITI!

o

Za vsa dokazila, ki se jih opravlja tekom izvajanja, je potreben vpis v gradbeni dnevnik. Rezultati morajo
biti na voljo nadzoru in projektantu za ustrezno vrsitev strokovnega nadzora in sprotne kontrole kvalitete
izvedbe.

Pri gradnji prihaja predvsem do vgrajevanja tipskih in netipskih elementov, katerih dimenzije se na
gradbis¢u ne more spreminjati. Iz razloga, da ne bo priSlo do neskladij med na gradbiscu izdelanih
elementov in na gradbiS¢e dobavljenih elementov, je potrebno uskladiti elemente med seboj pred izvedbo
elementov na gradbis¢u (dimenzije, pritrjevanje, vgradnji postopki, priklju¢ni vodi, zahteve proizvajalcev,
zas(ita, ...).

Za vse vgrajene elemente je potrebno sproti od izdelovalcev in dobaviteljev pridobiti ustrezna navodila za
vzdrzevanje, CiSCenje in obratovanje, ki so v nadaljevanju del tehnicne dokumentacije, ki jo izvajalec
pripravi za tehnicni pregled in primopredajo.

Izvajalec lahko predlaga uporabo materialov, tipov, elementov, ..., ki po kvaliteti in lastnostih ustrezajo
(imajo podobno kvaliteto in lastnosti) v projektu opisanim ali privzetim. V primeru, da izvajalec predlaga
druge materiale, tipe, elemente...., pred izvedbo spremembe potrjuje projektant. V vseh primerih vgradnje
elementov, kateri niso izdelani na gradbiSCu je potrebno upostevati navodila, zahteve in predpisane
postopke vgrajevanija, ki jih poda izdelovalec ali dobavitelj teh elementov.

II. STROJNE INSTALACIJE

1. CRPALISCA FEKALNE KANALIZACIJE S TLACNIM VODOM

1.1.  Crpalisce
V CrpalisCu z dvema crpalkama, nizjem od glavne gravitacijske kanalizacije se zbirata dva gravitacijska
voda DN 200 in DN 250. Crpalni jasek se dobavi v kompletu z vgrajeno armaturo, Crpalkama, stikalno
omaro za zunanjo montazo. Jasek je poliestrske izvedbe z vgrajenim izstopnim delom DN 100, vstopne
odprtine se izvede na kraju montaZe in vgradi uvodnice. Uvodnici za odzracevalni vod in elektri¢no
napajanje Crpalk in regulacijsko cev iz omarice sta Ze vgrajeni v jasek.

V Crpalis€u sta predvideni dve potopni Crpalki, katerih posamicna kapaciteta ustreza zahtevani Crpalni
kapaciteti. Vsaka Crpalka je opremljena z nosilnim profilom, kolenom, zaklepom in drsnikom, tako da se
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lahko dvigne brez demontaznih postopkov iz ¢rpalid¢a po dveh dviznih letvah. Crpalki delujeta izmenicno,
kot delovna in rezervna Crpalka, lahko tudi kot delovna in pomoZna, za kar skrbi regulacija v stikalni
omari. Crpalki sta znotraj ¢rpalnega jaska povezani z elementi iz nerjavnega materiala v skupni tla¢ni vod,
ki izstopa iz ¢rpalnega jaska do 100 cm. Vsaka od Crpalk je opremljena s svojim zapornim organom in
&istilnim elementom. Crpalki imata predviden mehki zagon zaradi manjih zagonskih tokov ter zmanj$anja
povratnega udara.

Tlacni cevovod se s prirobni¢nim spojem navezuje na Crpalni jasek. Izdelan je iz cevi PE 100 SDR 11
dimenzije 125 X 11,4 mm tlacne stopnje PN 16. Cevi se spajajo z zobatimi prirobnicnimi spojkami, s
prirobnicami, tesnili in vijaki iz nerjavnega jekla. Uporabljeni so fazonski kosi iz nerjavnega materiala
tlaénega razreda PN 16 dimenzije DN 100.

Pri polaganju PE cevi je potrebno upostevati naslednje zahteve:

- vgrajujejo se lahko le cevi, ki imajo atest

- morebitne zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline stene po
DIN standardih,

- upostevati je treba zadosten temperaturni raztezek, ki je za PE cevi 0,2 mm/m pri 20 °C in cevi
zasuti pri temperaturi, ki je ¢im bliZja temperaturi obratovanja, - elasticno krivljenje za PE cevi
ne sme presegati radia:

- R =50*D pri 0 °C
- R =35*D pri 10 °C
- R = 20*D pri 20 °C

V zimskem Casu se cevi polagajo pri ¢im visji temperaturi, v poletnem Casu pa pri ¢im niZji. Upostevati je
potrebno vsa navodila proizvajalca za vgradnjo cevi in ostalih elementov cevovoda.

Za spajanje PE cevi in fazonskih kosov se uporablja samo elektrouporovni nacin z injekcijskim brizganjem
iz ustreznega materiala. Fazonski kosi imajo vgrajeno navitje za varilno spajanje z elektrodami za priklop
na ustrezen elektri¢ni varilni aparat.

Jarki in gradbene jame za polaganje cevi morajo biti izvedeni po DIN 4124. Cevovodi se polagajo na
primerno pesceno podlago, obicajno z lezis¢em v globini med 1,20 in 1,50 m. Obsip cevovoda se izvede s
peskom granulacije med 2 in 4 mm. Na lokih je potrebno izvesti sidrane bloke zaradi vecje zascCite cevi.
Nad tem slojem pa se zasipa delno sortiran izkopan material. Opozorilni trak s kovinsko nitko in z napisom
»Kanalizacija« se polaga priblizno 40 cm nad temenom cevovoda. Glede na to, pod kakSnimi povrsinami
se cevovod nahaja — ali gre za kmetijske ali cestne povrsine, se izdelajo Se koncni oz. vrhnii sloji jarka. Pri
polaganju cevovodov je pri krizanjih ali pribliZzevanjih z drugimi instalacijami potrebno upostevati
predpisane odmike. Prilagajanja smeri cevovoda se izvedejo z upognitvijo cevi.

Po montazi cevovoda je potrebno napraviti tlacni preizkus instalacije. V konkretnem primeru preizkusni
tlak znasa 4 bar. O uspesno opravljenem preizkusu pa izvajalec sestavi zapisnik, ki ga potrdi nadzorni
organ investitorja. Potem je potrebno opraviti preizkus in zagon z nastavitvijo vklopov Crpalk preko
stikalne omarice s strani pooblas¢enega serviserja Crpalk. Preizkus mora biti ustrezno dokumentiran in
potrjen s stani nadzornega organa in investitorja.
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2. TEHNICNI I1ZRACUNI

2.1. Dimenzioniranje crpalke

DOTOK NA CRPALISCE obstojece prognoza
Plansko obdobje 50,00
Letni porast Stevila prebivalcev % 0,50
Stevilo hig N cca. -

Stevilo prebivalcev PE cca. 281,00 361
Dotok susni - povpr. 10 h (250 I/o,d) Qsa I/s 4,88 6,26
DolzZina tla¢nega voda [ m 306,00 306,00
Tuje vode - 0,00081 I/s,m q I/s,m 0,00 2,27
Dotok skupni - povpr. 10 h (gs+qt) Qs I/s 4,88 8,53
Dotok - dimenzioniranje Crpalke Jep I/s 5,85 10,23
Dotok - dimenzioniranje ¢rpalke dzp m’/h 21 37
CRPALNI JASEK

dimenzija jaska a m 1,60

Kota terena K. m.n.m 547,15

Kota najnizjega dotoka Knd- m.n.m 545,46

Kota tlacnega voda Key m.n.m. 545,95

Kota dna jaska Ky m.n.m. 543,65

ViSina jaska by m 3,50
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Kota alarma Kia m.n.m. 545,26

Izkljucitev Crpalke Ki m.n.m. 543,95

Vkljucitev Crpalke K. m.n.m. 545,06

Razlika vklopne/izklopne viSine hyie m 1,11

Volumen izklop/vklop Vi, m> 2,842

Volumen tlacnega voda m3 2,5

Stevilo vklopov ¢rpalke na 10,8

Cas enega ¢rpanja min 4,6

Natok med Crpanjem m3 2,4

IzraCun po DIN 4261

Geodetska razlika ¢rpalka - iztok:= 10 m

Podatki o tlacnem vodu.

Izgube v tlacnem vodu

St. od. L V. DN Y] R R*L SE z Rcel

m I/s mm m/s mbar/m | mbar mbar mbar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 306 10,23 PE 125 1,25 0,8 244 16,8 131 375
2 3 10,23 100 1,18 0,7 2 8,0 55 57

Potrebna tlacna visina Crpalke:

Hpo‘crebni = 18,5 + 4,32 = 22,8 m

Ustreza Crpalka s karakteristikami Q = 10,23 I/s, H= 22,8 m ; Pel = 8,9 kW; 400V
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III. VODOVOD

1. OBSTOJECE STANIJE

Obravnavano obmocje zajema severni del naselja Moste s pretezno stanovanjsko pozidavo. Obstojece
vodovodno omrezje je starejse in dotrajano, zato ne zagotavlja nemotene oskrbe sanitarno neoporecne
pitne vode. Majhno Stevilo obstojecih hidrantov ne zagotavlja ustrezne poZarne varnosti stanovanjskih in
gospodarskih objektov. Zgrajeno je iz litoZzeleznih, azbest cementnih, alkaten, jeklenih pocinkanih
vodovodnih cevi premera od DN20 do DN 150 mm. Cevovodi so dotrajani, premajhnih dimenzij in
potrebni obnove.

2. TEHNICNE ZNACILNOSTI - VODOVOD

2.1. Zasnova vodovoda

Cilj projekta je izvedba 1. faze obnove vodovodnega omrezja v naselju Moste, na dolocenih odsekih po
katerih bo potekala novo predvidena fekalna kanalizacija.

ObstojeCe cevi se zamenja z novimi cevmi iz nodularne litine ustreznih dimenzij. ObstojeCi vodovod, ki
poteka pod cesto in deloma po zelenih povrSinah se obnovi z novim vodovodom iz nodularne litine
dimenzije DN100.

Socasno z obnovo omreZja je predvidena tudi obnova odcepov hisnih prikljuckov.

Graficne priloge so izdelane na geodetskem posnetku M 1:500. Obstojece komunalne naprave so vrisane
po podatkih upravljavcev in po geodetski izmeri.

Na celotnem obravnavanem obmocdju so obstojeci nadzemni in podzemni hidranti, ki neustrezno pokrivajo
objekte z pozarno vodo. Obstojece hidrante se ob obnovi vodovoda preveze na nov vodovod z ustreznimi
fazonskimi kosi. Nove hidrante se smiselno doda na predpisano medsebojno razdaljo za ustrezno pokritost
obmodja z poZarno vodo.

Hidrantno omrezje ni lo¢eno od vodooskrbnega in je zasnovano v skladu z zahtevami Pravilnika o
tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za gasSenje pozarov (Ur.l. SFRJ 30/91). PoZarno varnost
objektov zagotavljajo obstojeCi podzemni ali nadzemni hidranti DN 80. Njihove lokacije so razvidne iz
geodetskega posnetka. Predvidi se prestavitev ali zamenjavo hidrantov zaradi prestavitve in obnove
vodovodne trase.

Razpisna dokumentacija — gradnje : POGLAVJE 3
Stran 104 od 114



m RAZPISNA DOKUMENTACIJA — KANALIZACIJA MOSTE
Obgina Zirovnica
Breznica 3, 4274 Zirovnica

Vzdolz trase vodovodov se uredi hisne prikljucke do posameznih odjemalcev in sicer na mestih, kjer se
nahajajo obstojeci.

2.2. Situativni potek vodovoda

Gradbene situacije so izdelane na geodetskem posnetku M 1:500. Vzdolzni profili so izdelani v merilu M
1:1000/100. Obstojece komunalne naprave so bile vrisane po podatkih upravljavcev.

Dolzina predvidene obnove vodovoda:

ime premer cevi|dolzina
(mm) (m)
VODOVOD V1 | DN 100 304
VODOVOD V2 DN 100 157
DN 63 56
SKUPAJ: 517 m

Vodovod V1 dimenzije DN100 poteka v naselju Moste od prikljucka na obstojeci vodovod v vozlis¢u V1 in
poteka proti jugozahodu na dolZini 304m do hidranta in blatnega izpusta v vodotok v vozlis¢u V1.27. V
vozlis€u V1.20 je predviden vodovodni jasek z reducirnim ventilom in odcepi za hiSne prikljucke. Na tresi
je predvidena izvedba dveh nadtalnih hidrantov.

Vodovod V2 dimenzije DN100 poteka v naselju Moste od prikljucka na obstojeci vodovod v vozlis¢u V2.1
in poteka proti severovzhodu na dolzini 157 do nadtalnega hidranta v vozliS¢u V2.13 do V2.15 pa poteka
cevovod dimenzije DN50.

Povprecna globina vodovoda je 1.4m.
Podrobnejsi poteki tras vodovoda so razvidni iz gradbene situacije.

Hidravlitne in tlatne razmere se bodo z obnovo vodovoda spremenile na boljSe. Vpliv pri¢akovane
povecCane porabe sanitarne vode ni predviden, zato hidravli¢ni izracun v tem primeru ni bil narejen.
Vodovod poteka na predpisanih minimalnih odmikih med komunalnimi vodi.

Pri obnovi vodovoda se uporabijo cevi Ductil Natural, po standardu (EN 545:2002, C40), PN 16, premera
DN 100 s standardnimi spoji in komplet z tesnilnimi elementi.

Fazonski kosi so in Duktila tlane stopnje PN 16, komplet s tesnilnimi elementi in vijaki.

Zasuni so predvideni iz duktila (Euro 20, tip 23) s prirobni¢nimi tesnili za tlacno stopnjo PN 16.

Cevovodi manjsih dimenzij se izvedejo s cevmi iz polietilena skladno s standardom SIST ISO 4427 in SIST
EN12201, klase PE100, PN16, SDR 11.

Pri montazi vodovoda je potrebno upostevati tehnicne normative proizvajalca in navodila upravljavca
Jeko-in javno komunalno podjetje, d.o.o.
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Vse obstoje¢e komunalne naprave je potrebno, ob nadzoru upravljavca, pred izkopom zakoliciti in oznaciti
na terenu. Pri krizanjih je potreben rocni izkop ter zavarovanje komunalne naprave pri izkopu, gradnji in
zasipu jarka. Pred zasipavanjem je potrebno vse naprave pri krizanjih pregledati in popraviti morebitne
poskodbe. Ob izvajanju del je upostevati zahteve upravljavcev komunalnih vodov.

Gradbisce je treba organizirati tako, da tovorna vozila in gradbeni stroji ne bodo obratovali brez potrebe in
v prostem teku.

Priklopi hisnih vodovodnih priklju¢kov na sekundarno vodovodno omreZje, predvidenih kot tudi obstojecih
objektov, se izvedejo v novih vodovodnih jaskih z zapornim ventilom.

2.3. Odcepi za hisne prikljucke

Hisni prikljucki za enostanovanjske objekte so predvideni iz PEHD cevi DN25. Z predvidenimi odcepi za
hiSne prikljucke posegamo izven trase sekundarnega vodovoda v cestnem telesu do 5 m proti
vodomernemu jasku, ki je v lasti posameznega stanovalca.

Odcepi za hisne prikljucke so predvideni iz PEHD cevi DN 25 mm opremljeni z zasunom in zakljuceni v
obstoje¢em ali novem vodomernem jasku.

2.4. Cevi, polaganje in izvedba

Cevovod se polaga v jarek z materialu cevi primerno posteljico iz nezdrobljenega peScenega granulata.
Visina prekritja vodovoda je minimalno 1 m.
Cevi se polozijo na podlago iz peska, plast debeline 10 cm, granulacije 4/8. Zasip s peskom se izvede do
visine 30 cm nad temenom cevi z ro¢nim utrjevanjem. Naprej se jarek zasipava z izbranim materialom od
izkopa s komprimiranjem v plasteh po najve¢ 30 cm. Nasipni sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz
enakega materiala in enakomerno komprimirani. Nasipni sloji z izbranim materialom od izkopa se
zakljucijo:

¢ v zelenicah na koti predvidenega humuziranja,

e pod voznimi povrSinami na koti vgrajevanja tampona.

Material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in pregleda materiala v
skladiscu izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljavca odobritev vstopa materiala na gradbisce.
TehniCno upraviCene spremembe v soglasju s projektantom odobri predstavnik upravljavca, ki nadzira
vgradnjo materiala.
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3. IZVEDBA VODOVODA

Pred pricetkom del je potrebno zakoliciti in obeleziti obstojee komunalne naprave na obmodju
predvidenih posegov, da se prepreci morebitne poskodbe.

Izkope se izvaja z upostevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Ustrezno je potrebno
poskrbeti tudi za varnost delavcev in mimoidocih med gradnjo.

Vodovod se izvede z cevmi iz nodularne litine dimenzije od DN100 do DN250, ki so zunanje in notranje
antikorozijsko zascitene. Polagamo jih na pesceno posteljico debeline 10+DN/10. Zasip cevi se do viSine
15 cm nad temenom cevi izvaja s peScenim materialom frakcije 4/8 mm z ro¢nim komprimiranjem.
Preostali zasip se do viSine planuma ceste izvaja z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po
30 cm.

Pri izgradnji vodovoda se uporabijo cevi iz nodularne litine, po standardu (EN 545, C40), PN 16.
Prirobnicni deli se spajajo z ustreznimi tesnili in nerjavnimi mati¢nimi vijaki ustreznih dimenzij. Cevovod
se polaga v jarek z 1,4m prekritja. Izkop se izvede na globino cca 1,5 m Sirine najmanj 60 cm na tej
globini. Naklon bokov izkopa napram vertikali se prilagaja posipnosti terena in je med 10 in 15°.
Prilagajanja smeri cevovoda do 5° se izvede na spojih, veCje spremembe smeri se izvedejo z ustreznimi
fazonskimi kosi. Trasa cevovodov se zakolii z upoStevanjem ostale infrastrukture. Globina izkopa se
uposteva od finalne plasti novega terena.

Manjse dimenzije javnega cevovoda se izvedejo v PE 100 PN16 izvedbi dimenzije d32, d50 in d63.

Vsa dela morajo potekati pod stalnim nadzorom upravljavca vodovoda.

Cevovod mora, v vseh primerih krizanj z obstojecimi in novimi elektroenergetskimi in kanalizacijskimi vodi
dosedi vertikalni odmik vsaj 50 cm, prav tako predpisan horizontalni odmik. Pri obstojecih napeljavah
mora njihov upravljalec predhodno zakoliciti kriticna mesta krizanja in priblizevanja.

Krizanja s komunalnimi napravami se izvedejo v skladu z navodili njihovih upravljalcev. Na mestih krizanj
vodovoda in elektrike se vodovod polaga v zascitno PVC cev.

Tlacni preizkus cevovoda in dezinfekcijo se izvede po standardu SIST EN 805.

Po izgradnji in prevezavi novega vodovoda se stare vodovodne cevi opusti in odklopl. Ravno tako se
demontirajo vsi stari fazonski kosi, armature, hidranti zracniki, blatni izpusti, cestne kape, opozorilne
oznake ter odpelje na deponijo. Porusi in zasuje se vse stare vodovodne jaske.

PODROBNEJSI OPIS VODOVODNEGA MATERIALA:

V ceni je potrebno za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta
vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zascito vseh fazonov in armatur, ves drobni
montazni material in tesnila!
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Fazonski kosi na lokih morajo imeti dvojno obojko, kjer notranji del obojke sluzi za tesnenje, zunaniji del
pa za varovanije z zatici ali varovalno objemko v primeru rezanja cevi. Vsi fazonski kosi morajo biti skladni
z zahtevami standarda SIST EN545:2011.

Vse PE cevi se spajajo z uporabo spojk za elktrofuzijsko varjenje. Spajanje PE cevi s ¢elnim varjenjem je
dovoljena le v primeru uvlacenja nove cei v obstojeCo cev ali v primeru uvlacenja cevi v vrtino.

e CEVI IZ NODULARNE LITINE

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011, z odgovarjajocimi spoji za razlicne
primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve).

Cevi morajo biti na zunanji strani zascitne z aktivno galvansko zascito, ki omogoca vgradnjo cevi tudi v
agresivnejso zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z
modrim pokrivnim nanosom , na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010. Vse
vrste obojcnih tesnila oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkuseno skupaj s cevmi
(certifikat). Cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti
v skladu s standardom EN197-1 (certifikat).

Na lokih med vklju¢no 22 in 45° se vgradijo protiizviecna tesnila (VI) na dveh spojih pred in za lokom.
Na lokih vecjih od 45° se vgradijo protiizvie¢na tesnila (VI) na treh spojih pred in za lokom.

e FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zascito
po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasichem postopku min. debeline 250
mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajoCimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobni¢ni fazonski kosi
standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, obojcni fazonski kosi morajo imeti STD, STD VI ali
UNI Ve spoj. Spoji na obojcnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh. Vse vrste obojcnih tesnila oz.
spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preiskuseno skupaj s fazoni (certifikat).

Fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.

Prirobni¢na tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojacitvijo.

o MONTAZNO DEMONTAZNI KOS
Montazno - demontazni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zas€ito min. 250 mikronov; tesnjenje
EPDM. Moznost nastavitve dolZine +-25mm.

e EV ZASUNI (podobno TIP 21 in 23)

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zas¢ito minimalne debeline 250 mikronov. Klin
zasuna je zasCiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavecega jekla in ga je
mozno menjati brez izvleka klina iz ohiSja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz
NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjSanje trenja pri uporabi.
Moment pri upravljanju ventila doseze vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in
pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
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e HIDRANTI NADZEMNI

Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX-a lomne izvedbe, glava iz nodularne litine z dvema "C"
priklju¢koma ter enim "B" prikljuckom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odtece
stojeca voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14384:2005.

e HIDRANT PODZEMNI

Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zas¢ito 200 mikronov. .Hidrant
mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteCe stojeCa voda iz hidranta. Ustrezati morajo
standardu SIST EN 14339:2005.

e CESTNA KAPA

Teleskopska cestna kapa iz duktilne litine s protihrupnim gumijastim vlozkom in tec¢ajem proti kraji. Pokrov
kape prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, razred nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Kapa izdelana
po standardu EN 124 (certifikat).

e NAVRTNI OKLEPI - OGRLICE

Univerzalni navrtni oklep za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne litine
GS 400-15 z Epoxy zascito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjavecega jekla. Tesnilni
material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebej.

e KROGELNI VENTIL:

Telo kroglicnega ventila (min.PN 25) mora biti izdelano iz niklane preSane medenine MS 58, krogla je
izdelana iz preSane medenine MS-58 s trdo kromirano prevleko, tesnili krogle ter tesnilo osovine so
izdelani iz PTFE teflona. Ohisje ventila mora biti izdelano po standardu DIN 17660.

e FITINGI - pocinkani
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroCe cinkano previeko. Ustrezati
morajo standardu DIN 1692, din 2999/1 (ISO 7/1).

e TESNILA ZA PRIROBNICE

Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni
kovinski obro¢ in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojacitev okrogle oblike). Izdelana po
standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN16.

4. TEHNICNE ZNACILNOSTI — METEORNA KANALIZACIJA

Cilj projekta je izvedba meteorne kanalizacije za odvodnjavanje cestnih povrSin v naselju Moste. Gre za
odseke v prvi fazi po katerih bo potekala novo predvidena kanalizacija. Graficne priloge so izdelane na
geodetskem posnetku M 1:500. Obstoje¢e komunalne naprave so vrisane po podatkih upravljavcev in po
geodetski izmeri.
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4.1.
Povrsinsko vodo z obmodja cest zajemamo z linijskimi redetkami in poZiralniki s peskolovi z LTZ mreZo ob
robu asfaltnega vozis¢a, iz katerih se odvaja voda v kanalizacijo ter nato proti ponikovalnici. V situaciji
odvodnjavanija so prikazane lokacije mest vtocnih jaskov, preko katerih se voda odvaja v kanalizacijo.
Odvod meteorne vode s cest poteka v smeri proti jugu proti ponikovalnicam. Voda se prestreze v robu
voziSCa od koder se jo zajema s posameznimi poZiralniki ali linijskimi reSetkami v kanalizacijski sistem.
Sistem ponikanja je izbran na osnovi izkustev in nacrta odvodnje.

Odvodnjavanje cestiS¢a je potrebno urediti z ustreznimi vzdolznimi in pre¢nimi padci.

Globina kanala je pogojena z gravitacijskimi padci. Predvidena viSina temena je na koti minimalno -1,00

Zasnova meteorne kanalizacije

m pod koto terena. V nasprotnem primeru je potrebno cevi obbetonirati.

Tipski detajli so sestavni del projekta PZI. Lega jaskov in poziralnikov, situativni in visinski potek meteorne

kanalizacije je razviden iz situacije odvodnjavanja.

4.2,
Meteorni kanal je dimenzioniran z upostevanjem naslednjih izhodis¢:

Podatki o padavinah:

Dimenzioniranje meteorne kanalizacije

- trajanje nalivov t= 15 min
- pogostost nalivov n= 0,2
- intenziteta naliva q 206
- koeficient odtoka ¢ = 1,00
- koeficient ponikanja K= 0,0013
- koeficient hrapavosti cevi n= 0.011
Rrish Koef. Jakf)St odtok cev padec
povrsina | odtoka naliva
A ) q Qi DN i
- [m?] - [I/s.ha] |[[I/s] (mm) %
MK1 250 1,00 206 5,15 200 0,5
MK2 900 1,00 206 18,54 200 0,5
MK3 240 1,00 206 4,94 200 0,5
MK4 170 1,00 206 3,50 200 0,5
DolzZina predvidene meteorne kanalizacije:
ime premer cevi | dolZzina
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(mm) (m)
METEORNI KANAL MK1 PVC 200 54
METEORNI KANAL MK2 PVC 200 116
METEORNI KANAL MK3 PVC 200 25
METEORNI KANAL MK4 PVC 200 20
SKUPA3J: 215 m

Dimenzioniranje ponikovalnice 1 (kanal MK1)

POTREBNA POVRSINA PONIKANJA: PO = Q=K 396 1y
ST. PONIKOVALNIC: dn = 100  cm
EFEKTIVNA GLOBINA: Hef = 1,5 m

KONTROLA: Adej = 550 m2

Dimenzioniranje ponikovalnice 2 (kanal MK2)

POTREBNA POVRSINA PONIKANJA: PO Q “ K 43 09 12
M dn

§T. PONIKOVALNIC: _ 120 cm
EFEKTIVNA GLOBINA: Her = 27 m
KONTROLA: Agej = 11,31 m?

Dimenzioniranje ponikovalnice 3 (kanal MK4)

POTREBNA POVRSINA PONIKANJA: PO = Q7K 569 m2
ST. PONIKOVALNIC: dn = 80 cm
EFEKTIVNA GLOBINA: Hef = 1 m

KONTROLA: Adej = 3,02 m2

Koncno globino vseh predvidenih ponikovalnic _mora dolociti geomehanik po predhodnih geoloskih
raziskavah na licu mesta.

4.3. Situativni potek meteorne kanalizacije

Meteorni kanal MK1 dimenzije DN 200 poteka v naselju Moste od objekta Moste 69b in poteka proti
zahodu na dolzini 54m. Na kanal se prikljucijo 3 linijske kanalete Sirine 20cm in skupne dolzine 11 m.
Kanal se zakljuci s ponikovalnico dimenzije @100 cm globine 3 m.
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Meteorni kanal MK2 dimenzije DN 200 poteka v naselju Moste od objekta Moste 63d in poteka proti
zahodu na dolzini 116m. Na kanal se prikljuci 7 poziralnikov z reSetko. Kanal se zakljuci s ponikovalnico
dimenzije @120 cm globine 3,5 m.

Meteorni kanal MK3 dimenzije DN 200 poteka v naselju Moste od objekta Moste 44 in poteka proti
zahodu na dolzini 25m. Na kanal se prikljuci 3 poziralniki z resetko. Kanal se zakljui z izpustom.

Meteorni kanal MK4 dimenzije DN 200 poteka v naselju Moste od objekta Moste 61c in poteka proti
jugu na dolzini 20m. Na kanal se prikljucijo 3 poziralniki z reSetko in obstojeca linijska kanaleta. Kanal se
zakljuci s ponikovalnico dimenzije @80 cm globine 2,5 m.

5. IZVEDBA METEORNE KANALIZACIJE

Poziralniki iz betonskih cevi @40 cm z LTZ mreZo so speljani v jaske iz betonskih cevi @80 cm. Za
kompletno odvodnjavanje meteornih vod se uporabijo kanalizacijske cevi iz umetnih mas DN 200.

Poziralniki so prikljuceni na revizijski jasek preko PVC cevi DN 160 z minimalnim padcem 0.5 %. Iztok iz
poziralnikov in peskolovov je na globini minimalno 80 cm, to je pod globino zmrzovalne cone. V primeru
da je globina manjsa je potrebno cev polno obbetonirati.

Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na nacin, ki zagotavljajo vodotesnost zgrajenega sistema.

Vrsta leziS¢a je odvisna od temeljnih tal in od obtezbe nad kanalom. Praviloma se cevi polagajo na
pesceno leZisSCe. Betonsko lezis¢e je potrebno pri neenakomernih temeljnih tleh ter pri kanalih pod
prometnimi povrSinami, ¢e je teme kanala v globini manj kot 100 cm. Pri izbiri leziSCa je potrebno
upostevati vrsto temeljnih tal, obtezbo, faktor leziS¢a po navodilih proizvajalca cevi in varnostni faktor V >
1.5.

Za pesceno leziS¢e se izvede podlago iz peska v debelini 10 cm, granulacije 0-8mm, ki mora biti
izoblikovana polkrozno, da se prilega zunanji steni cevi in ima kot naleganja minimalno 120°. Cev mora
leZati enakomerno v leZiSCu po vsej dolZini trupa, da se izognemo tockovnim obremenitvam.

Pri betonskem leziSCu se cevi poloZi na ravno betonsko podlago na lesene podloge in nato podbetonira.
Lezati morajo enakomerno, po vsej dolZini trupa, saj je tockovno (na mufni) ali linijsko podpiranje (na

peti) nedopustno. LeziS¢e je izdelano po vsej Sirini izkopa v predpisani debelini, stranske ploskve pa
morajo nalegati na rascen teren. Razrahljani material iz izkopa se mora odstraniti.

Zasip s peskom se izvede do viSine 30 cm nad temenom cevi z ronim utrjevanjem. Naprej se jarek
zasipava z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po najve¢ 30 cm. Zasipni sloji
morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani.

Jaski iz betonskih cevi so polozeni na dno jaska iz betona C16/20, debeline min. 20 cm in izoblikovano v
obliki mulde premera kanala. Prikljucek plasti¢nih cevi je potrebno izvesti z gumijastimi tesnili.
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Pokrov jaska na voznih povrSinah ne sme biti temeljen na obodno steno jaska, ampak na utrjeno
gramozno nasutje ob jasku. Tipski tezki LTZ pokrov, premera 600 mm, nosilnosti 400 KN je vgrajen na
okrogel armiranobetonski obro¢ in okrogle armiranobetonske distancnike za nastavitev visine. Pokrovi
morajo biti vgrajeni v nagibu vozisca.

Poziralniki iz betonskih cevi so polozeni na dno jaska iz betona C16/20, debeline min. 20 cm. Globina
peskolova je min. 80 cm. Pokrovi poZiralnikov z direktnim vtokom so tezke LTZ redetke z muldo, 400 mm,
z AB obrocom.

PONIKOVALNICE:

Ponikovalnice je potrebno zgraditi iz betonskih perforiranih cevi zahtevanih premerov, z asimetrichim
konusnim nastavkom in vgrajenim LTZ pokrovom @ 60 cm, Obsuti jih je potrebno s kamnitimi kroglami @
50-150 mm brez finih frakcij. Pod vtokom v ponikovalnico je potrebno vgraditi na zasip s krogel glinen
naboj v debelini 30 cm in ga zasCititi s polipropilensko polstjo. Nad to polstjo se izdela zasutje z
gramoznim materialom. Predvidene efektivne globine ponikovalnic so doloCene v tehni¢nem porodilu.
Koncno globino mora dolociti geomehanik po predhodnih geoloskih raziskavah na licu mesta.

6. KRIZANJA Z OBSTOJECIMI IN PREDVIDENIMI KOMUNALNIMI VODI

Pri predvidenem poteku trase je upostevan potek obstojecih in predvidenih komunalnih vodov in naprav
po podatkih, ki so jih posredovali posamezni upravljavci. Predvidena so sledeca krizanja in priblizevanja
obstojecim komunalnim napravam: kanalizacija, vodovod, elektrika, telekomunikacijsko omrezje, plinovod.
Pri projektiranju so bili upoStevani pogoji in minimalne razdalje krizanj in priblizevanj, ki so jih v svojih
smernicah podali upravljavci komunalnih naprav: Elektro Gorenjska d.d., Telekom Slovenije d.d. in
Infrastruktura Bled d.o.o.

Vse obstojeCe komunalne vode je potrebno v sklopu izdelave izvedbene dokumentacije zakoliciti. V ¢asu
gradnje je potrebno vsa dela v blizini vodov izvajati v skladu s pogoji in pod nadzorom upravljavcev.

Vse z gradnjo prizadete povrSine so po koncanju del biotehni¢no protierozijsko zasciti ter vzpostavi v
ekolosko ustrezno stanje.

Odlaganje odpadnega gradbenega, rusitvenega in izkopnega materiala na priobalna in vodna zeml;jis¢a,
na brezine in v pretocne profile vodotokov ter na nestabilna ali mesta, kjer bi lahko prislo do splazitve ali
erodiranja, ni predvideno.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo je usklajena z
veljavnimi prostorskimi akti, kar je razvidno iz projektne dokumentacije.
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7. VPLIVI NA OKOLJE

Glede na ocene, ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkusenj s podobnimi objekti ocenjujemo, da je
gradnja vodovoda sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upostevanju vseh v tekstu predlaganih
okoljevarstvenih ukrepov in ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih objektov, pri
normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrzevanju objekta ne bo povzrocil Cezmernega
obremenjevanja okolja.

8. UREDITEV OKOLICE

Pri izkopu je potrebno plodno zemljo v celotni debelini odstraniti in deponirati na zacasni urejeni deponiji
ali jo uporabiti za izboljSanje neplodnih zemljiS¢. Po koncani gradniji je potrebno zascitne ograje in odvecni
gradbeni material odstraniti, urediti okolico in urediti vsa zemljiS¢a in cestis¢a v prvotno stanje.

izjavljamo, da smo se pred pripravo ponudbe seznanil s tehni¢nimi specifikacijami, z
obsegom del in vsemi zahtevami narocnika, ki se nanasajo na javni razpis za oddajo javnega
narocila gradnje po odprtem postopku za projekt: KANALIZACIJE MOSTE.

(zig) (ime in priimek osebe, pooblascene za
podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum (podpis)

Navodilo: Ponudnik mora na koncu tehnicne specifikacije izpolniti, datirati, Zigosati in podpisati, s ¢imer jamdi,
da se je seznanil z obsegom del v zvezi z gradnjo projekta iz te razpisne dokumentacije.
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