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1.0 SPLOSNO

V sklopu priprave OPPN Selo, je bilo predvideno prikljuéevanje novega obmocja na drzavno cesto, in
sicer med ve¢stanovanjskim objektom in zdravstvenim domom.

Za potrebe Ministrstva za infrastrukturo, je bila izdelana kapacitetna analiza priklju¢ka, na podlagi katere
je bilo izdano prvo mnenje.

2.0 OBSTOJECE STANJE

Obmodje, ki je predmet OPPN se nahaja za prvim poseljenim nizom stavb ob drzavni cesti. V naravi
predstavija dostop do zemljis¢a OPPN samostojno parcelo Sirine cca 3m. SZ od predvidenega
prikljucka s nahaja prikljuéek za ve¢stanovanjski objekt, JV pa dovoz v garazo zdravstvenega doma.
Trenutna Sirina parcele ne zagotavlja zadostne povrsine za izvedbo prikljucka, zato je treba celostno
projektno obdelati obmocije parkiris¢ vestanovanjskega objekta, vklju¢no s prikljucitvijo na drzavno
cesto, obmocije parkiri¢ pred zdravstvenim domom (reorganizacija parkiri§¢) ter dostop v garazo
zdravstvenega doma. Priklju¢ek na drzavno cesto za zdravstveni dom se ohranja. Vzporedno je treba
urditi pes povrsine, prehod za pesce ter javno razsvetljavo ter prometno ureditev.

3.0 OPIS PREDLOGA PROJEKTNE RESITVE

Nov cestni prikljucek do obmocja OPPN Selo, ki predstavlja gradnjo medgeneracijskega in
gerontoloskega centra za cca 40-60 oskrbovancev, se izvede s prikljucitvijo na regionalno cesto R3-
638/1131 Zirovnica-Begunje, v km 0.830 cca — desno, na lokaciji sedanjega cestnega prikljucka poljske
poti.

Poleg za napajanje obmoc¢ja OPPN Selo, bo nov cestni prikljuéek namenjen tudi stanovalcem
veCstanovanjskega objekta na zahodni strani prikljucka ( 6 stanovanj ) in stanovalcem objekta
»ZD+Lekarna« na vzhodni strani prikljucka ( 4 stanovanja ), ki imajo svoje parkirne prostore v garazi. Iz
novega cestnega prikljucka se namre¢ uredita - uvoz na parkirid¢e za ve¢stanovanjskim objektom-
zahodno in uvoz v garazo objekta »ZD+Lekarna«-vzhodno.

Uvoza se uredita na razdalji cca 20-25m od roba regionalne ceste.

S tako resitvijo se v km 0.830-desno regionalne ceste, izvede le en cestni prikljucek ( namesto sedaniin
dveh —eden ob drugem ), saj se sedan;ji cestni prikljuek do vecstanovanjskega objekta-zahodno, ukine.

Za obiskovalce ZD+Lekarne se obstojeci prikljuéek ohrani, parkira povrsina pa preuredi, tako da se
Stevilo parkirnih mest ohrani

Nov cestni prikljucek je po svoji funkciji skupinski. V skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne
ceste in tudi smernicami DRSI, je za tak priklju¢ek potrebno izvesti kapacitetno preveritev in analizo
prometne varnosti. Kapacitetna analiza je bila izdelana in je priloZzena idejni zasnovi urditve prikljucka.

Nov cestni prikljucek se izvede v Sirini 6.0m, s ploénikom Sirine 1.6m — vzhodno. Priklju¢ek je v premi,

na regionalno cesto se prikljucuje pod pravim kotom.

Zavijalni radiji v prikljucku so R=12m, kar odgovarja prevoznosti tovornega vozila. Plo¢nik ob vozi§¢u z
vzhodne strani se izvede vse do prehoda za peSce, ki se ga prestavi za cca 10m proti zahodu. Prehod
za peSce je sedaj poleg obiskovalcem ZD+Lekarne, namenjen tudi obiskovalcem OPPN Selo. Prehod
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za peSce se bo uredil v skladu s Pravilniki ( pogreznjeni robniki, osvetlitev, oznaéitev s prometno
signalizacijo, ... )

Vzdolzni profil novega cestnega prikljucka je cca 3% v smeri OPPN Selo, kar je $e v mejah predpisov.
Ker je v nagibu pro¢ od drzavne ceste, ni nevarnosti, da bi voda s priklju¢ka dotekala na drzavno cesto.

Preglednost za hitrost na drzavni cesti 50km/h je v prikljuku zagotovljena.

4.0 ZAKLJUCEK

Za zakljuCek porocila lahko ugotovimo, da ureditev prikljucka ne bo negativno vplivala na promet na
drzavni cesti. Vse nadaljnje tehni¢ne resitve bodo detajino obdelane v DGD in PZI dokumentaciji v
sklopu pridobivanja gradbenega dovoljenja za medgeneracijski in gerontlodki center.

Menimo, da bo nova ureditev na prometno varnost vplivala pozitivno, saj bo zaradi preureditve

parkiriS¢a pred zdravstvenim domom preglednost na prikljucku bistveno bolj$a kot je trnutna
preglednost na prikljuku ve¢stanovanjskega objekta.

Jesenice, april 2023 Pooblaséeni inzenir

Domen Zalokar, udig
Pl G-3882
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

MINISTRICA
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana T: 014788000
F: 014788170 il |
E: gp.mzi@gov.si ]
WWW.Mzi.gov.si
ZIEG22883
OBCINA ZIROVNICA
Breznica 3
4274 Zirovnica
Stevilka: 350-8/2023/12-02411517
Datum: 8.3.2023
Zadeva: Mnenje k osnutku OPPN Selo Medgeneracijski in gerontoloski center
Zirovnica
Zveza: Vas dopis 5t. 3503-0006/2020 - 58 z dne 5.1.2023
Spostovani,

na Ministrstvu za infrastrukturo smo prejeli vado viogo za izdajo mnenja k osnutku Odioka o
obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu Selo Medgeneracijski in gerontoloski center
Zirovnica.

Sporo¢amo vam, da so strokovne siuzbe Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za
infrastrukturo prejeto gradivo pregledale in nanj podale pozitivno mnenje, kot je razvidno v
nadaljevanju tega dopisa.

Za podrocje cestnega in ZelezniSkeqa prometa in za podroéje avtocest

Cestni promet.

1.

Po pregledu navedene dokumentacije ugotavijamo, da so izdane smernice za nacrtovanje
Direkcije RS za infrastrukturo, Sektorja za upravljanje cest, Obmocje Kranj, §t. 37167
3578/2021-2 {1501). z dne 27 122021, upostevane v tolikéni meri. da je mozno izdati
pozitivho mnenje k osnutku predmetnega prostorskega akta.

Na podlagi ugotovitev prediozene prometne analize je treba v postopku predloga odloka
med drugim v sklopu strokovnih podlag prediozZiti projektng dokumentacijo prpraviens na
nivoju idejrega projekta za ureditve tangiranth cestnih prikljuckov oz knzise in obmaosis
drzavne ceste v vplivoern obmogu idr

Fuopnprave predloga onlcka in strokovnib podiag ter prn nadalnem nacitovamu e treba
upastevatl zdane simerice za nacriovanie mnenje k osnutho adloka moresitve konkietno
obdelatt i steneliv (glede na posamezne smemice in ol uposievaniu pOgUIEY t2ga Drveqga
IO A PIEiagaio prednodng operauving Uskiaditey

Obenem opozanamo da @ Ueba v osputky odioka 20 Cen nadomestt @ nasiadnum
besediom
Za obmocje OPPN, ki sega v abmocje drzavne ceste oz v vplivno abmocje drzavne
ceste je investitor za objekte in pripadajoce ureditve sam doizan zagotovitt morebitne
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potrebne ukrepe za za&¢ito pred hrupom drzavne ceste in za zas&ito pred morebitnimi
drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja drzavne ceste. Upravijavec drzavne
ceste ne odgovarja za morebitne vplive drzavne ceste (vzdrievanje ceste — npr.
pluzenja. rekonstrukcije ceste, prometa, hrupa idr) na tangirano obmod¢je vzdolz
drzavne ceste.

Vegetacija. zunanja ureditev objektov ipd. ne sme segati na parcelo drzavno cesto — v
nasprotnem primeru je investitor dolzan posege ustrezno odmakniti izven parcele
drzavne ceste;

Postavitev objektov za obves$&anje in ogladevanje in drugih za prometno varnost
motecih dejavnikov v obmogju drzavne ceste ni dovoljeno;

Posege v obmocju drzavne ceste oz. za posege, ki imajo vpliv na drzavno cesto je
potrebno izvajati v skladu z Zakonom o cestah ter pridobiti sogiasje oz. pozitivho
mnenje pristojnega upravijavca drzavne ceste. Zaradi nagrtovanih posegov na
tangiranem obmodju ne sme biti negativnih vplivov na obmog¢ju drzavne ceste in promet
(ne smejo biti ogrozeni varnost prometa na drzavni cesti. stabilnost drzavne ceste in
njeni interesi. ne sme biti moteno redno vzdrZzevanje ceste, ne sme biti ovirana bodota
ureditev ceste idr ) V nasprotnem primeru je dolzan investitor posege na lastne stroske
prilagoditi potrebam ceste. V primeru ugotovitve posiabsanja prometne varnosti si
Direkcija RS za infrastrukturo pridrzuje pravico do uvedbe dodatnih ukrepov 0z. zahtev
za izbolj8anje varnosti (na strodke investitorja obravnavanih posegov). Resitve je treba
predhodno konkretno uskladiti z upravljavcem drzavne ceste in pridobiti soglasje
upravljavca drzavne ceste.

Vse resitve je treba v nadaljnjih fazah (DGD/PZI) konkretno preveriti, obdelati in
utemeljiti, predhodno uskladiti z upravijavcem drzavne ceste in pridobiti pogoje in
soglasje oz. pozitivno mnenje upravijavca drzavne ceste

Ustrezna ureditev tangiranega obmodja drzavne ceste in cestnih priklju¢kov oz. krizis¢ z
drzavno cesto (vklju¢no z morebitnimi potrebnimi povr§inami za pesce, kolesarje,
ureditvijo obstoje¢ega prehoda za pesce v-km-0.-857 in morebitno ureditvijo avtobusnih
postajalis¢ idr.) je pogoj za zaletek in izvajanje del na tangiranem obmodju ter za
zacetek uporabe objektov 0z posegov na tangiranem obmodju.

V primeru obnove vozidta ali rekonstrukcije drzavne ceste na predmetnem odseku, v
primeru, da bi to pogojevale prometno — varnostne zahteve, je dolzan investitor
obravnavane posege na lastne strodke ustrezno preurediti v skladu s pogoji Direkcije
RS za infrastrukturo. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z
izbolj$anjem stanja drzavne ceste lastniki oziroma drugi investitorji niso upravi¢eni do
nikakrdne odSkodnine za nastalo 3kodo kot posledico izvajanja del, hrupa, tresenja,
izpusnih plinov, svetlobnih uéinkov in ostalih dejavnikov prometa ter podobnega.

Ustiezna ureditev tangianega ohmocja dizavnega onrezja s cestmimi prikijticki oz krizisci
i e pogey za grardnge objekiov o drugih posegoy v cbhmociju varcvalnega pasu drzavne
e 0x prostorskega akla Vedolz drzavne ceste je treba zagotoviti ustrezne rezervacijo
prosiora za motebitno bodoco sirttev drzavne ceste (vkijucna z ureditvijo povrsin za pesce
1 kolesarje, morebiiegs pasu za levo zavjaoje drp Vo sklopu prostorskega  akta
predvidene resitve ureditve dizavinge ceste 1 cestuh prikljuckov (s pripadajocini diugimi
areditvamiy e treba pri nadalinen naciovanju po potrebi prilagodit - ob upostevanju
predpisov ter zahlev 1 pogolev upravijavea drzavne ceste {navedenco mora abravnavani
prostorske skt cmoqgocatly Opozanyame da je v fazi nadahnjega nacriovanja treba izdelan
ustrasne projektng  dokomentaco (fa areditey longiranega obmocia dizavne ceste s

vl

i prikfjucks oz knZiscam e ter za posege v varovainen pasu dizavne cestel pni
foe tieha upostevat zahteve n pogole upraviiavea drzavne ceste Pri nadalinem
pacttovanie je lorey heba prevant predlagans resive o jh pedrobnege obdelat ter atemelpt

=
TG paltely ranotovil ustrezne diugadne asijve

Za dostop do obmoc¢ja obravnavanega prostorskega akta se lahko uporabljajo samo
ustrezno urejeni cestni prikljuéki oz krizis¢a ~ v nasprotnem primeru je treba zagotoviti
ustrezno ureditev tangiranih cestnih prikljuckov oz, krizis¢ v skladu s predpisi in pagoji
upravljavca drzavne ceste Ustrezna ureditev tangiranega obmodja drzavnega in lokalnega
ceslnega omreZzja s cestnimi prikljucki oz kriziséi idr |e pogo) za gradnjo objektov in drugih
posegov v obmocju varovalnega pasu drzavne ceste oz. prostorskega akta Vse resitve je
tfreba v nadaljnjih fazah (DGD/PZI) konkretno preveriti. obdelati in utemeljiti; predhodna
uskladiti z upravijaveem drzavne ceste in pridobiti pogoje in soglasje upravijavca drzavne
ceste



7. Za ustrezno ureditev obmocja drzavne ceste in tangiranih krizis¢ je treba predhodno

10.

—s
—

pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo na podlagi projektne dokumentacije PZI za
ureditev tangiranega obmodja drzavne ceste s krizi§¢i oz. cestnimi prikljucki. Opozarjamo
tudi, da bo treba glede na projektne resitve opraviti recenzijo projektne dokumentacije PZI,
ki bo nato (po uspesno opravljeni recenziji) predstavijala osnovo za izdajo soglasja oz
mnenja k projektnim resditvam. Recenzirani projektni dokumentaciji je treba priloziti tudi
potrdilo o uspesno opravljeni recenziji

Opozarjamo na ochranjanje potrebnega prostora za postavitev prometne signalizacije in
(vkljuéno z morebitno ureditvijo povr$in za pesce in kolesarje idr.) — zagotoviti ustrezne
odmike posegov, tako da ne bo ovirana morebitna $iritev drzavne ceste (npr. v primeru
ureditve pasov za levo zavijanje v obmodju tangiranih cestnih priklju¢kov, v primeru potrebe
po ureditvi povrsin za pesce in kolesarje ipd.). V primeru dodatnih potreb v zvezi z ureditvijo
drzavne ceste je dolzan investitor tangirane posege (zunanjo ureditev idr.) ustrezno
odmakniti od drzavne ceste v skladu z zahtevami upravijavca drzavne ceste. Zaradi
posegov ne sem biti negativnih vplivov na obmocje drzavne ceste ali promet na njej. Za vse
morebitne posege v obmodju drzavne ceste in v njenem varovalnem pasu ter za posege, ki
bi lahko negativno vplivali na obmocje drzavne ceste, je treba v skladu z veljavno
zakonodajo predhodno pridobiti pogoje ter soglasje upravljavca drzavne ceste k projektnim
reSitvam (na podiagi ustrezne projektne dokumentacije DGD, PZIl) 3e pred izdajo
gradbenega dovoljenja za posege in pred zaCetkom del na obravnavanem obmogju
prostorskega akta. Glede na navedeno je treba zagotoviti ustrezne odmike posegov od
drzavne ceste (upostevati tudi pri naértovanju morebitne zasaditve vegetacije, postavitve
morebitnih ograj idr.). Posebej opozarjamo, da je treba pri nadaljnjem naértovanju in
izdelavi projektne dokumentacije z upravljavcem drZzavne ceste uskladiti tudi morebiten
potek komunalnih vodov; za potek trase komunalnih vodov in projektne resitve nasploh je
treba upostevati pogoje upravljavca drzavne ceste. Posegi ne smejo negativno vplivati na
obmocje drzavne ceste in promet na njej. Upravijavec drzavne ceste ne odgovarja za
morebitne vplive drzavne ceste (vzdrzevanje ceste — npr. pluzenja. rekonstrukcije ceste,
prometa, hrupa idr.) na tangirano obmo&je prostorskega akta; morebitne ukrepe za
varovanje objektov idr. pred vplivi drzavne ceste in prometa mora zagotoviti investitor
posegov na obmocgju prostorskega akta

V obravnavanem odloku ter pri nadaljnjem nartovanju, pri izdelavi projektne dokumentacije
(projektov DGD in PZI) ter pri izvedbi del in obratovanju posegov oz. objekiov na
obravnavanem obmodcju je torej treba upostevati smernice za naértovanje v obravnavanem
primeru ter pogoje in zahteve upravljavca drzavne ceste. Vse reditve je treba predhodno
uskladiti z upravijavcem drzavnih cest.

V primeru po$kodb vozis¢a drzavne ceste, ki bi nastale kot posiedica gradnje in obratovanja
objektov v obmogju OPPN (tehnologija izvajanja del, prevozi materiala s tezkimi tovornjaki
idr.), mora investitor oz. lastnik objektov 0z. obmo¢ja OPPN (po predhodni uskladitvi z
upravijavcem drzavne ceste) takoj sanirati poskodbe in na vozi¢u vzpostaviti prvotno
stanje na lastne stroSke oz. na stroske investitorja. Stroske zaradi zacasne ali trajne
prometne obremenitve drZzavnih cest, ki bi nastali kot posledica uporabe obratovanja
obmocja OPPN ter prevozov materiala s tezkimi tovornjaki ipd., krije investitor oz lastniki
objektov v obravnavanem obmocja OPPN, v skladu z dologili Zakona o cestah.

Investitor oziroma izbrani izvajalci del so dolzni pred zacetkom gradnje objektov oz
posegov izdelati projekt tehnologije gradnje in ureditve gradbis¢ za objekte, komunalne
vode in morebitne druge posege s prikazom dostopa na javno cestno amrezje in po potrebi
pridobiti soglasja upravijavca drzavne ceste za za¢asne gradbiséne cestne prikljucke.
premestitve komunalnih vodov ter za vse druge posege ter dovolienja za zapore drzavnih
cest in odlocbe za izredne prevoze na podiagi Zakona o cestah

V skladu s 3. clenom Zakona o ceslah je investitor doizan za gradnje morebitnih objektov
gospodarske javne infrastrukture in prikljuékov nanjo. vodov, ki predstavijajo minimaino
komunalno oskrbo stavb ter cestnih prikljuckov, ki se bo izvajala na cestnih zemlji&cih
pridobiti stvarno sluznost na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi sluznostne pravice



12. Zacetek je potrebno prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo — Obmocje Kranj. O konéanju del
je investitor posegov na obmodju ceste oz. varovalnega pasu dolZan takoj pc zakljucku del
in pred tehni¢nim pregledom (v primeru, da gre za posege, kjer je predviden tehni¢ni
pregled) oz. pred zacetkom uporabe objekta cbvestiti Direkcijo RS za infrastrukturo Le-ta
po potrebi dolo¢i pooblaséeno komisijo, ki opravi pregled izvedenih posegov na cbmodju
ceste in njenem varovalnem pasu. lzjava Direkcije RS za infrastrukturo o ustreznosti
izvedenih del je pogoj za predajo izvedenih posegov v promet oz. za zaletek uporabe
objekta. Sklic komisije in povracilo stroSkov za delo komisije je obveznost naro¢nika oz.
investitorja. Za uspesnost pregleda je potrebno na dan pregleda predloZiti vso potrebno
dokumentacijo.

13. Veljavnost tega mnenja je 2 (dve) leti od dneva izdaje. Po preteku tega roka si mora
pripravljavec ponovno pridobiti smernice za naértovanje in pozitivno mnenje za predmetni
prostorski akt, te v tem ¢asu Odiok o predmetnem prostorskem aktu ne bo sprejet.

Zelezniski promet:

Iz predloZzene dokumentacije, strokovnega mnenja upravljavca javne Zelezniske infrastrukture
(SZ - Infrastruktura d.c.o., 5t 31002-24/2023-3 z dne 9. 1. 2023) in nasih razpolozljivih evidenc
ugotavljamo, da je obmogje OPPN izven obmotij obstojete javne Zelezniske infrastrukture, prav
tako DRSI na obravnavanem obmo¢ju nima Ze naértovanih investicij v razvoj JZ!. Glede na
navedene ugotovitve, na posredovano gradivo predloga OPPN nimamo pripomb s podrocja
javne Zelezniske infrastrukture in izdajamo pozitivho mnenje k osnutku OPPN SELO.

Avtoceste:

Na obravnavanem obmocju DARS. d.d. nima podrobnejsih strokovnih izhodisé in usmeritev za
pripravo mnenja v zvezi z OPPN SELO Medgeneracijski in gerontoloski center Zirovnica. Glede
na navedeno na posredovano gradivo predloga OPPN nimamo pripomb s podrocja avtaocest in
izdajamo pozitivno mnenje k lokacijski preveritvi.

Za podrocje zracnega in pomorskega promeia

Zracni promet:
Ministrstvo za infrastrukturo je v navezavi na 97. - 99. in 110 ¢len Zakona o letalstvu (Uradni list

RS, &t 81/10 - uradno predidceno besedilo, 46/16 in 47/19) preverilo osnutek OPPN
medgeneracijski center Selo v Obgini Zirovnica in pridobilo mnenje Javne agencije za civilng
letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: CAA).

'z mnenja CAA 8t 350-1/2023/37-0607 z dne 18. 1. 2023 izhaja, da se obmodje urejanja ne
nahaja v vplivnem obmocju katerega od slovenskih letalis¢. Predviden poseg v prostor ne bo
imel vpliva na varnost in rednost zra¢nega prometa, zato se k aktu izda pozitivno mnenje.

Pomorski / vedni promet:

V navezavina 10. ¢len Zakona o plovbi po celinskih vodah - ZPCV (Ur. L. RS, st. 30/02, 29/17 -
ZSpo-1 in 41/17 - PZ-G) smo preverili osnutek OPPN medgeneracijski center Selo v Obgini
Zirovnica

V obmotju OPPN ni vadnih povrsin, ki bi bile primerne za plovba, zato z vidika varnosti plovbe
izdajamo pozitivno mnenje.

S spostovanjem,

Pripravil o _1,
Rok Jerfam 7

sekrelar V/ "f '
Mag. ALENKA BRATUSEK
MINISTRICA



Poslati:
- naslovniku priporo¢eno s povratnico (prednostno)

V vednost:
- Direktorat za kopenski promet: mzi dkp@gov.si
- Direktorat za letalski in pomorski promet: mzi.dip@gov si
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Kapacitetna analiza priklju¢ka na regionalno cesto R3-638, 1131 Zirovnica — Begunje, znotraj naselja Sela pri Zirovnici

T.1 Splosno

Predmet elaborata je kapacitetna analiza rekonstrukcije obstojeCega skupinskega prikljucka za
potrebe prikljuéevanja obstojeega velstanovanjskega objekta, obstojeCih stanovanjskih enot nad
Zdravstvenim domom Jesenice — Postaja Zirovnica ter medgeneracijskega in gerontolokega centra
na drzavno regionalno cesto R3-638/1131 Zirovnica — Begunje, v km 0+830 desno v smeri stacionaze
znotraj naselja Selo pri Zirovnici, v skladu z dopisom oziroma projektnimi pogoji DRSI, Sektor za
upravljanje cest, Obmodéje Kranj, §t. 37167-3578/2021-2 (1501) z dne 27.12.2021 na podlagi
predloZene vloge t. 3503-006/2020 s strani pripravljavca Obgine Zirovnica. Lokacija priklju¢evanja
predvidenih novih dejavnosti na regionalno cesto v Selu pri Zirovnici je prikazana na nasledniji sliki

(Slika 1).

Slika 1: Lokacija prikljugevanja obmogja OPPN SE 2 na regionalno cesto R3-638/1131 Ziravnica - Begunje

T.1.1 Namen in cilji Studije

Osnovni namen $tudije je izvedba kapacitetne analize prikljuc¢evanja preko obstojeega skupinskega
priklju¢ka na regionalno cesto ter ugotovitev potrebe po morebitni ureditvi pasu za leve zavijalce na

glavni smeri. Analiza je potrebna predvsem iz vidika ustrezne prepustnosti in prometne varnosti.
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Kapacitetna analiza priklju¢ka na regionalno cesto R3-638, 1131 Zirovnica - Begunje, znotraj naselja Sela pri Zirovnici

Studija prometno analizira predvideno stanje priklju¢ka na regionalno cesto takoj po predvideni
izgradniji (leto 2024) medgeneracijskega in gerontoloskega centra v sklopu obravnavanega obmogja

OPPN SE 2 in predvideno stanje v planskem letu 2044 (20 letna planska doba).

V Studiji so upoStevane prometne obremenitve vseh vrst prometa na cesti, na katero se bo preko
rekonstruiranega prikljucka navezovalo obmocje SE 2, za katerega se pripravlja OPPN. Te so bile
ugotovljene iz izrednega Stetja in podatkov iz avtomatskih Stevnih mest DRSI. Upostevana je 20-
letna planska doba s povprecno splosno letno stopnjo rasti prometa na glavni smeri in pricakovano

povecanje prometnih obremenitev zaradi novih dejavnosti na obravnavanem obmogju.

T.2 Vhodni podatki

T.2.1 Pregledna situacija obravnavanega obmoc¢ja

] pri:‘%@(f
%a
R3-638
smer Begunje

Slika 2: Pregledna situacija obmo¢ja priklju¢evanja na regionalno cesto R3-638 (vir: http://zemljevid.najdi.si/)
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Kapacitetna analiza priklju¢ka na regionalno cesto R3-638, 1131 Zirovnica — Begunije, znotraj naselja Sela pri Zirovnici

Slika 3: Lokacija obstojecega prikljucka na regionalno driavno cesto R3-638, pogled proti Begunjam

Slika 4: Lokacija obstojecega priklju¢ka na regionalno driavno cesto R3-638, pogled v smeri proti Zirovnici
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Kapacitetna analiza priklju¢ka na regionalno cesto R3-638, 1131 Zirovnica — Begunje, znotraj naselja Sela pri Zirovnici

Slika 5: Lokacija obstojecega priklju¢ka na regionalno drZavno cesto R3-638, pogled na prikljucek iz glavne smeri

T.2.2 Opis obstojeCega stanja

Na tem delu regionalne ceste R3-638 skozi Selo pri Zirovnici se nahajajo itevilni individualni in

skupinski priklju¢ki samostojnih hi$ in poslovnih objektov, ki so nateloma dobro urejeni.

Regionalna cesta je Siroka cca. 5,0 m, s povriinami za pe3ce (ozek plo¢nik) na vzhodni strani ceste

(levo v smislu naras¢anja stacionaZe).

Vozna povrsina v obmoc¢ju prikljucka je v dokaj dobrem stanju, saj je bila pred leti obravnavani odsek

rekonstruiran.
Ob voziscu (na isti strani kot je ploénik) regionalne ceste je dobro urejena cestna razsvetljava.
Obstojedi prikljucek, ki se na regionalno cesto prikljuéuje preko poglobljenega robnika na stacionaZi

cca km 0+830, je praktiéno brez zavijalnih radijev. Sirina priklju¢ka je cca. 4 m. Prikljuek trenutno

sluZi za dostop do 6 stanovanj v veéstanovanjskem objektu na naslovu Selo pri Zirovnici 8b.
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Kapacitetna analiza priklju¢ka na regionalno cesto R3-638, 1131 Zirovnica — Begunje, znotraj naselja Sela pri Zirovnici

Omejitev hitrosti na obravnavanem obmodju je 50 km/h, saj se lokacija nahaja v strnjenem naselju.

V bliZini (na stacionaZi cca. km 0+857) obstojeega prikljutka se nahaja prehod za peice, ki ni

ustrezno osvetljen in oznacen. Prehod sluzi za prehod pescev iz plo¢nika na vzhodni strani do bliznje

lekarne in enote Zdravstvenega doma Jesenice.

T.2.3 Obstoje€e prometne obremenitve

T.2.3.1 Stetje

Na lokaciji (na preseku regionalne ceste) novega prikljucka dveh veéstanovanjskih objektov je bilo
izvedeno 12-urno roc¢no Stetje prometa med 6:00 in 18:00, dne 24.05.2022 (torek). 1z obdelanih
podatkov (na podlagi 15-minutnih obremenitev) Stetja prometa je razvidno, da je jutranja konica na
obravnavanem obmocju med 7:15 in 8:15 ter popoldanska konica med 14:15 in 15:15. Shematski

prikaz obeh prometnih konic je prikazan v nadaljevaniju (Slika 7 in Slika 8).

e

‘A —Zabreznica, Begunje

C —Zirovnica

Slika 6: Lokacija Stetja prometa na predvideni lokaciji prikljuéevanja obmo¢ja OPPN SE 2
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Kapacitetna analiza priklju¢ka na regionalno cesto R3-638, 1131 Zirovnica — Begunje, znotraj naselja Sela pri Zirovnici

ZabeleZena so bila vozila po stirih kategorijah (osebni avtomobil, avtobusi, lahki tovornjaki in tezki

tovornjaki) na preseku (Stetje vozil v obe smeri).

Na odseku drZavne regionalne ceste, kjer se nahaja obstojeti prikljudek, ki se bo rekonstruiral zaradi
priklju¢evanja obmocja OPPN SE 2, so prometne obremenitve relativno nizke. Presek regionalne

ceste je v 12 urah na dan ro¢nega Stetja prepeljalo cca. 3050 vozil.

Podrobna analiza Stetja prometa je podana v Prilogah, v nadaljevanju pa so prikazani diagrami za

jutranjo ter popoldansko konico za vsa vozila.

197

Z - 156
Cc Zirovnica C
353
353
A
156 197

Slika 7: Prometne obremenitve v jutranji konici (vsa vozila) (7:15 - 8:15)
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167

A Zabreznica bl

C Zirovnica C

364

197 167

Slika 8: Prometne obremenitve v popoldanski konici (vsa vozila) (14:15 - 15:15)

T.2.3.2 PLDP (povprecni letni dnevni promet) in rast prometa

T.2.3.3 Podatki iz avtomatskih Stevnih mest DRSI

Osnova za napoved rasti prometnih obremenitev so analizirane prometne obremenitve na ali v
blizini obravnavanega obmocja, ki so zbrane v publikacijah Promet, ki jih vsako leto izdaja Direkcija
RS za infrastrukturo. V bliZini obravnavanega obmoc¢ja je na cesti R3-638/1131 Zirovnica — Begunje
avtomatsko $tevno mesto STM 256 Zabreznica (Slika 9). Obravnavano avtomatsko $tevno mesto
povzema vse znacilnosti in parametre odvijanja prometa na obravnavanem obmocju. Na podlagi
zbranih podatkov v publikacijah Promet 2011 - 2019, ki jih je izdala Direkcija RS za infrastrukturo, je
bila izdelana analiza prometnih obremenitev na obravnavanem obmodju. Omenjena analiza

predstavlja osnovo za napoved rasti prometnih obremenitev v bodode.
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Slika 9: Lokacija stevnih mest v bliZini obravnavanega obmoéja

Zadnji uradni Stevni podatki prometa so prikazani v nadaljevanju in sicer od leta 2011 do 2020. V
preglednici (Preglednica 1) je prikazan PLDP (povpre¢ni letni dnevni promet, vsa vozila, obe smeri)
in sicer lo¢eno za Stevilo motorjev, osebnih vozil, avtobusov, lahkih tovornjakov <3,5 t, srednjih

tovornjakov 3,5-7 t, tezkih tovornjakov nad 7 t in tovornjakov s prikolico ter viatilcev.

Preglednica 1: Prometni podatki (PLDP) na avtomatskem $tevnem mestu STM 256 Zabreznica

< Ime Vsa Lah. Tez. | Tow.
Stevno | . . ..| Osebna ) Sr. Tov, ==
Leto - Stevnega | vozila | Motoriji vozila Avtobusi| Tov. 35.7¢ Tov. s | Vlacilci
mesta (PLDP) <3,5t ! nad 7t | prik.
2011 | 256 |Zabreznica| QLD3 3176 58 2868 46 104 44 21 23
2012 | 256 |Zabreznica| QLD 3048 52 2819 27 117 14 15 2
2013 | 256 |Zabreznica| QLD6 3015 34 2772 28 131 24 21 2
2014 | 256 |Zabreznica| QLD6 3017 37 2786 28 129 16 16 2
2015 | 256 |Zabreznica| QLD6 | 3046 39 2822 28 123 14 15 2
2016 | 256 |Zabreznica| QLD6 3070 41 2850 28 121 11 14 2
2017 | 256 |Zabreznica| QLD6 | 3039 40 2810 28 131 11 13 3
2018 | 256 |Zabreznica| QLD* 2908 40 2664 27 145 14 12 3
2019 | 256 |Zabreznica|QLTC10| 2978 45 2714 27 162 13 11 4

Trend gibanja PLDP za $tevno mesto STM 256 Zabreznica med leti 2011 in 2020 (2022) je prikazan
na naslednji sliki (Slika 10).
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PLDP na STM 256 Zabreznica

Slika 10: Trend gibanja PLDP (vsa vozila) avtomatskega $tevca STM 256 Zabreznica

Iz analize prometnih obremenitev na §tevnem mestu STM 256 Zabreznica je razvidno, da je PLDP
med leti 2011 in 2020 veckrat zanihal, dolgoletni trend je minimalno negativen. V analiziranem
obdobiju je bil PLDP najniZji v letu 2020 in sicer zaradi epidemije novega koronavirusa. Med leti 2012
in 2015 je viden vpliv gospodarske krize. Iz leta 2018 na leto 2019 so se prometne obremenitve
povecale za skoraj 2,5%. V zadnjih dveh letih pa prometne obremenitve niso merodajne zaradi vpliva
novega koronavirusa.

Na podlagi analize vet kot 10-letnega obdobja je zelo tezko napovedati trend gibanja prometnih
obremenitev v bodoce. Da bi ostali na varni strani in glede na to, da se obravnavano mesto ne nahaja
v obmocju mestnega sredisca, kjer rast prometnih konic praktino ni ve& mogoéa, je v prometni
analizi planskega leta 2044 (20-letna planska doba) upostevana PLSR (povpreéna letna stopnja rasti)

1 % oziroma enotni faktor rasti na tem obmocju F = 1,22.

T.2.4 Opis novo predvidenega stanja

Prikljuek na regionalno cesto za potrebe prikljutevanja obmoé&ja SE 2, ki se nahaja v zaledju
velstanovanjskega objekta in Zdravstvenega doma Jesenice - Zdravstveno postajo Zirovnica, bo na
lokaciji obstojecega skupinskega prikijuka na stacionaZi cca. 0+834 km, desno v smislu naraiéanja
stacionaze.

V obmocdju SE 2, za katerega se sprejema OPPN, je predvidena gradnja medgeneracijskega centra s

kapaciteto 40 varovancev. V sklopu objekta je predviden tudi spremljevalni program (fizioterapija,
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manj3a telovadnica,...), frizerski salon ter manjsi gostinski lokal (velikost povrsin za frizerski salon in
gostinski lokal e niso to¢no doloéene, zato smo kolicine ocenili).
Preko rekonstruiranega prikijucka bosta v bodoce na regionalno cesto priklju¢ena tudi oba objekta

s stanovanjskimi enotami.

Rekonstruiran prikljucek je planiran pravokotno na regionalno cesto, tako kot je obstojeci prikljucek,
in bo Sirok 6m. Omogocal bo ustrezen dostop do objektov ter varno prikljuevanje (zagotavljanje
preglednega varnostnega trikotnika) na regionalno cesto. Predvideno je priklju¢evanje z radijema

R=10 m na obeh straneh, kar bo bistveno izboljsalo sedanje stanje.

Priklju¢ek bo projektiran tako, da bo omogocal normalen neoviran dostop za merodajno vozilo —

smetarsko vozilo iz obeh glavnih smeri regionalne ceste.

Pricakuje se, da rekonstruirani skupinski priklju¢ek ne bo poslab3al stanja prometa na tem odseku
regionalne drZavne ceste. V sklopu rekonstrukcije prikljucka se predvidi tudi prestavitev in ureditev

obstojecega prehoda za pesce v skladu s smernicami DRSI.

Situacija oziroma bodoca prometna ureditev in navezava na regionalno cesto R3-638 je prikazana v

nadaljevanju (Slika 11 in Slika 12).

Slika 11: Zemljiske parcele obmocja SE 2, za katerega se pripravlja OPPN
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Slika 12: Zasnova rekonstrukcije priklju¢ka na R3-638 v 0+834 km

T.2.5 Bodoce prometne obremenitve

Na podlagi analize Stevnih podatkov in strokovne ocene, smo se odloéili, da bomo v kapacitetni
analizi rekonstruiranega skupinskega prikljucka upoStevali PLSR 1%. PreStete prometne
obremenitve v koni¢nih urah (jutranja in popoldanska) smo zato za plansko leto 2044 povedali s

faktorjem 1,22 (vsa vozila).

T.2.5.1 Generacija dodatnih prometnih obremenitev

V bodoce je za pricakovati dodatno generacijo prometnih obremenitev zaradi izgradnje doma za
starostnike s fizioterapijo, frizerskega salona ter manjSega gostinskega lokala.

Upostevana je tudi generacija obstojecih 9 stanovanjskih enot v dveh objektih.

Podatke/informacije o novi rabi prostora smo pridobili od investitorja.

Podatki o predvideni generaciji novega prometa je prikazan v preglednici (Preglednica 2) na

naslednji strani.

Povprecno Stevilo potovanj v konicni uri cestnega sistema, ki ga bodo generirale nove dejavnosti,
smo doloéili z uporabo povprecne stopnje potovanj (Average Trip Rate) in regresijske enacbe (ITE

Equation) povzete po publikaciji »Trip Generation - An Informational Report« (Institute of
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Transportation Engineers, Washington 2012). Na osnovi dosedanjih izkusenj so vrednosti Stevila
potovanj kalibrirane na domace razmere.

Preglednica 2: Izratun generacije dodatnega prometa zaradi predvidenih dejavnosti na obmocju OPPN SE 2 v jutranji in popoldanski konici

jutranja konica popoldanska konica
S IN out it. pot. IN out §t. pot.
Veéstanovanjski objekt 6 stanovanje 16% 84% 0,51 67% 33% 0,61
Stanovanja nad ZD 3 stanovanje 16% 84% 0,51 67% 33% | 061
Dom za starostnike 40 varovancev 63% 37% 0,36 40% 60% 0,50
Frizerski salon 45 m2 52% 48% 194 | 58% | 42% 2,74
Gostinski lokal 60 m2 60% | 40% 5,77 66% 34% 11,54
jutranja konica popoldanska konica
IN ouT IN ouT
Vecdstanovanjski objekt 6 stanovanje 0 3 2 1
Stanovanja nad ZD 3 stanovanje | 0 1 1 1
Dom za starostnike 40 varovancev 5 3 4 6
Frizerski salon 45 m2 5 5 8 6
|Gostinski lokal 60 m2 11 7 25 13
21 18 | 4 | 26 |

Sicer majhne prometne obremenitve, ki jih bo generiralo obmocje, smo dodali obstoje¢im
prometnim obremenitvam (prestetih na preseku, kjer se nahaja prikljucek} in jih tako upostevali pri

nacrtovanju in dimenzioniranju rekonstruiranega prikljucka.

Pri porazdelitvi dodatnih prometnih tokov smo upostevali dejstvo, da bo najverjetneje smerna
distribucija podobna, kot so prometne obremenitve v jutranji in popoldanski konici obstojedega

stanja.
Po nasem strokovnem mnenju smo predvideli naslednjo distribucijo prometa:
e v jutranji konici, v smeri Zirovnice 56 % in v smeri Zabreznice 44 % in

e v popoldanski konici, v smeri Zirovnice 46 % in v smeri Zabreznice 54 %.

Ceprav so predvidene prometne obremenitve, ki se bodo pojavljale na rekonstruiranem skupinskem
prikljucku, majhne, jih je kljub temu potrebno upostevati pri nacrtovanju in dimenzioniranju
prometnih resitev. Predvideva se, da se faktorji urnih konic in deleZ tovornih vozil ter avtobusov na

prednostni regionalni cesti ne bodo bistveno spreminjali v bodoce.

Za analizo planskega leta (2044) smo upostevali Se generalno rast prometa in motorizacije,

ugotovljeno pri analizi avtomatskega stevnega mesta.

Prometne obremenitve so shemati¢no in tabelari¢no prikazane pri kapacitetnih analizah.
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T.3 Opis metodoloskih izhodisc

Vsiizrauni so narejeni po metodologiji HCM (Highway Capacity Manual), ki jo za kapacitetno analizo
§t. 91/2005, Ur.l. RS, 3t. 26/2006, 109/2010-ZCes-1) in Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne
ceste (Ur.l. RS, §t. 86/2010, Ur.l. RS, $t. 109/2010-ZCes-1).

vvvvv

vvvvv

so predstavljeni v nadaljevanju:
e predvidene prometne obremenitve za izracun (voz/h),
e nivo uslug —NU (ang. Level of service - LOS) v odvisnosti od stopnje nasi¢enosti (ang. Volume
to Capacity Ratio) in/ali zamud (ang. Control Delay) ter

e dolZina kolone — 95. centil (ang. Queue Lenght — 95th).

vvvvv

obremenitev (kapaciteta), ki je izraZen preko stopnje nasi€enosti X = V/C in kriterij ¢akalnih &asov, ki
je izraZen preko zamud.
Merilo so t.i. Nivoji Uslug v posameznih smereh (ang. LOS — Level of Service), kjer »A« pomeni

najboljsi, »F« pa najslabsi nivo usluge (NU).

vvvvv

neprednostnih smeri odvisni od tega, koliko zadostnih ¢asovnih razmakov med vozili na prednostnih
smereh lahko izkoristijo vozila iz neprednostnih smeri, da izvrsijo Zeleno prometno akcijo
vkljuéevanja ali preckanja prometnega toka. Ob koncu planske dobe je Se zadovoljiva stopnja
nasi¢enja X = 0,85, ko je doseZen kriterij prometnih obremenitev. Cakalni ¢asi oziroma koni¢ni NU
pa je lahko "E" (povezovalna cesta), ko je doseien kriterij ¢akalnih ¢asov. V primeru NU »F« je

potrebno izvesti ustrezne ukrepe za povelanje uspesnosti in/ali kapacitete kriZis¢a/prikljucka

(razdiritev, semaforizacija, idr.) Ze pred iztekom planske dobe.
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......

posameznih smeri, poznana tudi kot X = V/C, ki predstavlja razmerje dejanskih merodajnih
prometnih obremenitev (V) v odvisnosti od kapacitete (C). Kapaciteta je odvisna od geometrijskih
med stopnjo merodajnih obremenitev in stopnjo nasi¢enega prometnega toka v posameznih
smereh (Y = Qmer/S) in razmerja zelenih lu¢i v odvisnosti od dolZine ciklusa (d = g/C). Stopnja

nasiéenosti X predstavlja tudi razmerje X = Y/C. Se zadovoljiva stopnja nasi¢enosti posamezne

vvvvv

vvvvv

¢ase vozil. Ti so odvisni od dejanskih prometnih obremenitev glede na porazdelitev zelenih éasov
(€akalni casi pri rde¢em signalu). NU E kaZe na doseZen kriterij ¢akalnih ¢asov, NU F pa na preseien

kriterij.

......

vvvvv

priklju€kov naj ne bi presegla X = 0,85, 3e sprejemljivi NU so E.

Kriterij ¢akalnih ¢asov po HCM je prikazan v naslednji preglednici (Preglednica 3).

Preglednica 3: Kriterij ¢akalnih ¢asov

Zamude na vozilo, d [s]
Nivo uslug (NU) Nesemaforizirana kriZis¢a Semaforizirana in kroZna kriZis¢a
A d<=10 d <=10
B 10<d<=15 10<d<=20
C 15<d<=25 20<d<=35
D 25<d<=35 35<d<=55
E 35<d<=50 55<d<=80
F 50<d 80<d
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T.4 Kapacitetna analiza prikljucka

V skladu z uveljavljenimi zahtevami in regulativo DRSI je izdelana kapacitetna analiza predvidenega
rekonstruiranega skupinskega priklju¢ka. Obravnavana je bila varianta/zasnova predvidenega
novega stanja geometrije priklju¢ka na regionalno cesto R3-638 v izhodis¢nem (2024) in

ciljnem/planskem letu (2044).

S programskim orodjem Sidra Intersection je bila preverjena prepustnost priklju¢ka in glavne ceste

na osnovi prometnih kriterijev opisanih v metodologiji za predvideno zasnovo.

Narejena je bila kapacitetna analiza za predvidene prometne obremenitve v jutranji (7:15 — 8:15) in
popoldanski konici (14:15 — 15:15), ki temeljijo na analizi §tevnih podatkov roénega S3tetja,
predvideni povprecni rasti prometa v bodoce na podlagi analize avtomatskega Stevnega mesta ter

dodatnih prometnih obremenitvah zaradi nove pozidave v obmo¢&ju OPPN SE 2.

vvvvv

analize so shematicno prikazani v nadaljevanju.

Kapacitetna analiza prikljucka je bila narejena za naslednji scenarij in sicer za izhodi$¢no in ciljno
leto:
e Varianta 1, rekonstruiran prikljucek (korekcija zavijalnih radijev) brez posebnih pasov za

zavijalce na glavni in stranski smeri

Slika 13: Stanje obstojeéega prikljuka na regionalno drzavno cesto R3 —638/1131 Zirovnica - Begunje
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T.4.1 Analiza - izhodis¢no leto 2024

T.4.1.1 Varianta 1, 2024

PROMETNE OBREMENITVE [vsa vozila/% tovornih vozil]

JUTRANJA KONICA

R2 T1
Tot 0 156
LV 98% 06%
HY 1% 4%

R2 Ti

41

Jrovnica

HY LV  Tot

LzJ
1% 09% 10 L2
1% 09% 8 R2 Rz 1

Prkljudek
e

Zabrezrica

11

ez m

L2 T1
Tot 12 107
LV 90% 08%
HY 1% 2%

GEOMETRUJA KRIZISCA [SHEMATICNI PRIKAZ]

"

Zirovnica

Prikljuéek

Zabreznica

POPOLDANSKA KONICA

HY LV  Tot
1% 09% 12 L2
1% 09% 14 R2

e |

Prikjuéek

R2 T1
Tot 22 107
LV 0% 07%
HY 1% 3%

R2 T1

41

Zirovnica

Zabreznica

11

2 T

2z T
Tot 18 167
LV 90% 06%
HY 1% 4%
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NIVO USLUG
JUTRANJA KONICA POPOLDANSKA KONICA
1N 3 1N g
E £l
] i
/ 2
o= 1. & R L ©
™ N
Prikljucek Prikljucek
1 i
A B
ZAMUDE [sek/vozilo]
JUTRANJA KONICA POPOLDANSKA KONICA
56 l 58 l
0.0 0.0
Zirovnica Zirovnica

10,0

Prikljucek

J
Prikuéek
(2]
JL

9,0

Zabreznica Zabreznica

Al Al
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KOLONE [m]
JUTRANJA KONICA

Jl

¢

Zirovnica

Prikljuéek
[

Zabreznica

1
1l
STOPNJA ZASICENOSTI
JUTRANJA KONICA

on

Jl

Zirovnica
J g
0.03 3
3 o
l 0.03 x w
‘ o
Zabreznica

013

41

POPOLDANSKA KONICA

|

0

Zirovnica

§ 3
i
Zabreznica
1
1 ]
POPOLDANSKA KONICA
0.14 l
014
Zirovnica
' 0.04 g -
ﬂ 0.04 £

Zabreznica

0,12

1l
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T.4.2 Analiza - plansko leto 2044

T.4.2.1 Varianta 1, 2044

PROMETNE OBREMENITVE [vsa vozila/% tovornih vozil]

JUTRANJA KONICA

R2 Ti
Tot M 160
LV B8% 96%
Hv 1% 4%

1]

Zirovnica

HY LV Toi L2 J

1% 00% 12 L2
1% 09% 10 R2 R2 'r

PrikNutek
(-]

Zabreznica

11

2 T

L2 T
Tot 15 240
LV B8% 08%
HY 1% 2%

GEOMETRUIJA KRIZISCA [SHEMATICNI PRIKAZ]

N

—_—

Ziravnica

Prikfjucek \

Zabreznica

POPOLDANSKA KONICA

Hv Lv  Tot
1% 98% 15 L2
1% 00% 17 R2

==

R2 T1
Tot 27 240
LV 98% 97%
HY 1% 3%

1]

Zrovnica

- |

Prikjucek
6

Zabrezmicd

11

2 T

-2 |
Tot 22 204
Lv 98% 06%
HY 1% 4%
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NIVO USLUG
JUTRANJA KONICA POPOLDANSKA KONICA

r r

Zirovnica
Zirovnica

=
(2>}

Prikljucek Prikljugek

5]
12> |

2abreznica
Zabreznica

ZAMUDE [sek/vozilo]
JUTRANJA KONICA POPOLDANSKA KONICA

J) J)

5.6
0,0

Zirovnica Zirovnica

‘_:I

<

Prikljucek

N 2
)

Prikljuéek

Zabreznica Zabreznica

Al Al
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KOLONE [m]
JUTRANJA KONICA

!

0

Zlrovnica

@10

Prikijucek

Zabreznica

1

1l

STOPNJA ZASICENOSTI
JUTRANJA KONICA
013 l
013
Zirovnica
' 0,04 E
o T ©
T
Zabreznica

0.18

41

POPOLDANSKA KONICA

|

0

Zlrovnica

JL

Prikljucek
6

Zabreznica

2
1l
POPOLDANSKA KONICA

J]

0.17

Zirovnica
- | g
0,05
X o
ﬂ L £ R
.05 D‘:
Zabreznica
0.15
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T.4.3 Zbrani parametri kapacitetne analize za leto 2024 in 2044 ter komentar

Preglednica 4: Podrobni rezultati kapacitetne analize rekonstruiranega prikljucka

Intersection Performance - Hourly Values V12024JK V12024 PK V12044JK V12044 PK
Performance Measure Vehicles Vehicles Vehicles Vehicles
Travel Speed (Average) km/h 58,9 58,3 58,8 58,2
Travel Distance (Total) veh-km/h 481,0 514,4 586,6 628,1
Travel Time (Total) veh-h/h 8,2 8,8 10,0 10,8
Desired Speed (Program) km/h 60,0 60,0 60,0 60,0
Speed Efficiency 0,98 0,97 0,98 0,97
Travel Time Index 9,79 9,69 9,78 9,67
Congestion Coefficient 1,02 1,03 1,02 1,03
Demand Flows (Total) veh/h 476 509 581 622
Percent Heavy Vehicles {Demand) % 2,7 3,0 2,7 3,0
Degree of Saturation 0,130 0,136 0,160 0,165
Practical Spare Capacity % 652,9 622,3 514,2 4924
Effective intersection Capacity veh/h 3658 3752 3639 3757
Control Delay (Total) veh-h/h 0,11 0,19 0,15 0,25
Control Delay (Average) sec 0,9 1,3 0,9 14
Control Delay (Worst Lane) sec 9,4 9,4 9,9 10,0
Control Delay (Worst Movement) sec 9,8 10,0 10,6 10,8
Geometric Delay (Average) sec 0,7 1,1 0,7 11
Stop-Line Delay (Average) sec 0,2 0,2 0,2 0,3
Idling Time (Average) sec 0,0 0,1 0,1 0,1
Intersection Level of Service (LOS) NA NA NA NA
95% Back of Queue - Vehicles (Worst Lane) veh 0,1 0,2 0,2 0,3
95% Back of Queue - Distance (Worst Lane) m 0,9 1,4 1,2 1,8
Ave. Queue Storage Ratio (Worst Lane) 0,00 0,00 0,00 0,00

Na podlagi zbranih rezultatov kapacitetne analize rekonstruiranega skupinskega prikljucka
ugotavljamo, da dodatne prometne obremenitve ne bodo poslabsale stanja na regionalni cesti.
Obe konici sta podobno obremenjeni, zato ni vedjih razlik v rezultatih med jutranjo in popoldansko
konico. Priklju¢evanje s stranske smeri rekonstruiranega skupinskega priklju¢ka v jutranji in
popoldanski konici predvidoma ne bo problemati¢na, saj se bo iz obmoc¢ja OPPN SE 2 v glavni
prometni tok vkljucevalo zelo malo vozil.

Rekonstrukcija prikljucka prakticno ne bo vplivala na kapaciteto obravnavanega odseka drZavne

ceste R3-638.

Ugotovitve:
Pri kapacitetni analizi v planskem letu 2044 se izkaZe, da se rezultati napram izhodis¢nemu letu 2024

ne bi bistveno poslabsali, saj bodo prometne obremenitve $e vedno sorazmerno nizke.
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T.5 Zakljucek

V Studiji smo kapacitetno preverili moZnost izvedbe rekonstruiranega skupinskega prikljucka
obmo¢ja OPPN SE 2 na regionalno cesto R3-638, odsek 1131 Zirovnica - Begunje v km 0+834 desno

v smeri stacionaZe znotraj naselja Selo pri Zirovnici.

Osnovni hamen 3Studije je bila ugotovitev ali cbstojeca zasnova prikljucka, s korekcijami zavijalnih

radijev, zadostuje za ustrezno navezovanje na drzavno cesto.

V $tudiji je bilo predpostavljeno, da se bo obmocje OPPN SE 2, ki se nahaja v zaledju dveh
veéstanovanjskih objektov (v enem deluje Zdravstveni dom Jesenice — Postaja Zirovnica),

priklju¢evalo na drZzavno cesto preko obstojedega skupinskega prikijucka, ki bo rekonstruiran.

UpoStevana je bila generacija dodatnih prometnih obremenitev, ki je zaradi namembnosti novih
objektov sorazmerno nizka. Smerno distribucijo novih obremenitev smo dolodili izkustveno in na
podlagi analize obstojeCih prometnih podatkov. Morebitho povelanje oziroma sprememba

namenske rabe okoliskih parcel ni bila upostevana.

Za napoved prometa v planskem letu je bila upostevana povprecna letna rast prometa, ugotovljena
iz bliznjega avtomatskega $tevnega mesta STM 256 Zabreznica. Upostevali smo 1% narai¢anje
prometnih obremenitev na obravnavanem obmocju (predvsem na tem odseku regionalne ceste). V
kolikor pa bi se prometne obremenitve v bodoce iz kakrinih koli razlogov bhistveno povecale, je

potrebno kapacitetno analizo ponoviti in ponovno preveriti ustreznost tedanjega stanja.

Na podlagi rezultatov analize z analiticnim programskim orodjem Sidra Intersection za izhodis¢no

leto 2024 in plansko leto 2044 lahko ugotovimo, da ni bistvenih razlik v obeh planskih obdobjih.

Kapacitetnih problemov, z upostevanjem dodatnih prometnih obremenitev zaradi predvidenih
dejavnosti znotraj OPPN SE 2 in ob upostevanju splosne rasti prometa, ni pri€akovati niti ob koncu

planske dobe.

Rekonstrukcija prikljucka brez posebnega pasu za leve zavijalce na regionalni cesti iz smeri

Zabreznice bi lahko bila deloma problematicna z vidika prometne varnosti v primerih, ko bodo vozila
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zavijala levo na prikljucek ter bodo morala morebiti podakati na naravnost vozeda vozila iz smeri
Zirovnice. V takih primerih se bodo pojavljale potencialno nevarne situacije za nalet v stojele vozilo
na voznem pasu. Vendar pa takih situacij glede na prometne obremenitve in omejitev hitrosti (50

km/h) ne bo veliko.

PREDLOG
Na podlagi rezultatov kapacitetne analize in strokovnih izkusenj predlagamo, da se izvede
prikljutevanje obmocja OPPN SE 2 preko rekonstruiranega priklju¢ka brez dodatnega levega

zavijalnega pasu na glavni smeri (varianta 1).

Obstojeci prikljucek je potrebno urediti v skladu z vsemi projektnimi pogoji DRSI. Za dostop
merodajnega vozila (smetarsko vozilo) je potrebno zagotoviti ustrezne geometrijske elemente, za
prikljuéevanje na regionalno cesto s stranske smeri zagotoviti ustrezno preglednost in prikljuéek

opremiti z ustrezno razsvetljavo.
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T.6 Priloge
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T.6.1 Analiza rocnega Stetja




Diagram prometnih obremenitev

Sifra krizis¢a: K1
Ime kriZis¢a: Zabreznica ZD
Tip Krizi§¢a: AC

Naslov Stetja: Zabreznica

Stevilka Stetja: 1

Vrsta vozil: O,B, T,V

A Zabreznica

C Zirovnica

Datum $tetja: 24. 05. 2022

Casovni interval: od  06:00

do 18:00

1511

1511

3050

1539

1539



Diagram prometnih obremenitev

Sifra krizigéa: Kt

vvvvv

Tip kriziS¢a: AC

Naslov $tetja: Zabreznica Datum $tetja: 24. 05. 2022
Stevilka Stetja: 1 Casovni interval:od 07:15 do 08:15

Vrsta vozil: O,B, T,V

A Zabreznica

C Zirovnica
156 156 197
P — c e .| B
353
|

|
J
353 |
'\\‘ j’ A ;

156 197 197




Diagram prometnih obremenitev

Sifra kriziséa: Kt

Ime kriZzis¢a: Zabreznica ZD
Tip krizi§¢a: AC

Naslov Stetja: Zabreznica Datum Stetja: 24, 05. 2022
Stevilka Stetja: 1 Casovni interval:od 14:15 do 15:15

Vrsta vozil: O,B, T,V

A Zabreznica

C Zirovnica

197 197 is}\
— c p T
364 |
|
|
364
\_...\_/ , A L

197 167 167




Faktor urne konice (PHF)

Sifra krizis¢a: K1

vvvvv

Ime krizis¢a: Zabreznica ZD

Tip krizis¢a: AC

Naslov §tetja: Zabreznica

Stevilka Stetja: 1

Datum Stetja: 24. 05. 2022

Ura konice: o0d07:15 do 08:15
Vrsta vozil: EOV
Krizi§ce: 0,93
Prikljucek A : 0,86
Dovoz:
Naravnost 0,86
Prikljucek C : 0,80
Dovoz:
Naravnost 0,80



Faktor urne konice (PHF)

Sifra kriZiséa: K1

vvvvv

Ime krizis¢a: Zabreznica ZD

Tip krizi§¢a: AC

Naslov $tetja: Zabreznica

Stevilka Stetja: 1

Vrsta vozil: EOV

Datum Stetja: 24. 05. 2022

Ura konice:

od 14:15

do 15:15

Krizi§ce: 0,90

Prikljucek A : 0,87
Dovoz:

Naravnost 0,87

Prikljucek C : 0,86
Dovoz:

Naravnost 0,86



Analiza zavijalcev po strukturi prometa

vvvvv

: K1

vvvvv

uuuuu

: AC

Naslov Stetja: Zabreznica

Stevilka Stetja: 1

Datum Stetja: 24. 05. 2022
Casovni interval: od 06:00 do 18:00

Dovoz Levo % levo |Naravnost % naravnost| Desno % desno Skupaj % skupaj
Prikljuéek |

osebni 0 0% 1492 97% I 0 0% 1492 97%

tovorni 0 0% 19 1% 0 0% 19 1%

A avtobus 0 0% 28 2% | 0 0% 28 2%

vladilee 0 0% 0 0% i 0 O% 0 0%

tav / Skupaj 0 0% | 47 3% 0 0% 47 3%

Skupaj 0 0% | 1539 100% 0 0% 1539 100%

osebni 0 0% . 0 0% 0 0% | 0 0%

tovorni 0 0% 0 0% | 0 0% 0 0%

B viobus 0 0% | 0 0% | 0 0% 0 0%

vladilec 0 0% | 0 0% | 0 0% 0 0%

févu/sk'ﬁp'aj " S s s = o e =i

Skupaj 0 0% 0 0% | 0 0% | 0 0%

osebni 0 0% 1470 97% 0 0% | 1470 97%

tovorni 0 0% 18 1% 0 0% 18 1%

C avtobus 0 0% | 22 1% 0 0% | 22 1%

vladilec 0 0% 1 0% 0 0% 1 0%

. tav/s]mpa] = o et = s = r ~ =

Skupaj 0 0% 1511 100% 0 0% [ 1511 100%

osebni 0 0% 0 0% | 0 0% 0 0%

D tovorni 0 0% | 0 0% 0 0% 0 0%

avtobus 0 0% | 0 0% 0 0% 0 0%

vlaéilec 0 0% | 0 0% 0 0% 0 0%

" tav/Skupaj 0 0% | o 0% | 0 0% | 0 0%

Skupaj 0 0% | 0 0% 0 0% | 0 0%




Analiza zavijalcev po strukturi prometa

vvvvv

: K1

vvvvv

vvvvv

: AC

Naslov Stetja: Zabreznica

Stevilka Stetja: 1

Datum Stetja: 24. 05. 2022
Casovni interval: od 06:15 do 07:15

Dovoz

Levo % levo |Naravnost % naravnost| Desno % desno : Skupaj % skupaj

Prikljucek |
osebni 0 0% 126 98% 0 0% | 126 98%
tovorni 0 0% | 1 1% 0 0% 1 1%
A avtobus 0 0% | 2 2% 0 0% 2 2%
viadilec 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
tav / Skupaj 0 0% ‘ 3 2% 0 0% 3 2%
Skupaj 0 0%‘ 129 100% : 0 0% 129 100%
osebni 0 0% i 0 0% | 0 0% | 0 0%
tovorni 0 0% | 0 0% 0 0% 0 0%
avtobus 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
vlaéilec 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0%
e T o o = i
Skupaj 0 0%‘ 0 0% | 0 0% 0 0%
osebni 0 0% | 100 96% | 0 0% 100 96%
tovorni 0 0% ‘ 2% 0 0% 2 2%
C avtobus 0 0% | 2% 0 0% l 2 2%
viatilec 0 0% | 0 0% 0 0% | 0 0%
e - ._0%.;_  m e 0%} r -
Skupaj 0 0% | 104 100% 0 0% | 104 100%
osebni 0 0% ‘ 0 0% 0 0% 0 0%
tovorni 0 0% 0 0% | 0 0% 0 0%
D avtobus 0 0% 0 0% | 0 0% 0 0%
viailec 0 0% 0 0% | 0 0% 0 0%
tav / Skupaj 0 0% 0 0% | 0 0% 0 0%
Skupaj 0 0% | 0 0% | 0 0% 0 0%




Analiza zavijalcev po strukturi prometa

Sifra krizi§ta: K1
Ime krizi§¢a: Zabreznica ZD
Tip krizi§¢a: AC
Naslov $tetja: Zabreznica Datum Stetja: 24. 05. 2022
Stevilka Stetja: 1 Casovni interval: od 14:15 do 15:15
Dovoz Levo % levo |Naravnost % naravnost| Desno % desno Skupaj % skupaj
Prikliucek Q I _
osebni 0 0% | 160 96% | 0 0% 160 96%
tovorni 0 0% | 0 0% 0 0% ! 0 0%
A avtobus 0 0% 7 4% 0 0% | 7 4%
vlatilec 0 0% | 0 0% | 0 0% ! 0 0%
tav / Skupaj 0 0% 7 4% Il 0 0% 7 4%
Skupaj 0 0% | 167 100% | 0 0% | 167 100%
osebni 0 0% | 0 0% | 0 0% 0 0%
tovorni 0 0% | 0 0% 0 0% 0 0%
B avtobus 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
vatilec 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
i = B : e s s
Skupaj 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
osebni 0 0% 192 97% 0 0% 192 97%
tovorni 0 0% 2 1% 0 0% 2 1%
C avtobus 0 0% 3 2% 0 0% 3 2%
vlagilec 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
— el | = = = = o e
Skupaj 0 0% 197 100% 0 0% 197 100%
osebni 0 0% 0 0% 0 0% } 0 0%
tovorni 0 0% 0 0% | 0 0% | 0 0%
D avtobus 0 0% 0 0% | 0 0% 0 0%
vlatilec 0 0% 0 0% I. 0 0% | 0 0%
tav / Skupaj 0 0% 0 0% | 0 0% 0 0%
Skupaj 0 0% 0 0% | 0 0% | 0 0%




Kapacitetna analiza prikljutka na regionalno cesto R3-638, 1131 Zirovnica — Begunje, znotraj naselja Sela pri Zirovnici

T.6.2 Podatki avtomatski stevnih mest DRSI
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1zP Atelje Prizma d.o.0. Jesenice Cesta marsala Tita 7, Jesenice

3.5 RISBE
1 Pregledna situacija M 1:x
2 Situacija obstojecega stanja M 1:500
3 Situacija gradbene ureditve — zavijalni radiji M 1:500
4 Situacija gradbene ureditve — preglednost M 1:500




